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1. TYTUL ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego, w ramach
realizacji Projektu ,,Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu — BiT-City”

2. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71241000-9 studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy
71311200-3 Ustugi doradcze w zakresie systemdw transportowych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71318000-0 Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne
71335000-5 Badania inzynieryjne

71336000-2 Dodatkowe ustugi inzynieryjne

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
3.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych dla nastepujgcych zadan
inwestycyjnych:
Czesc A:
1) Budowa linii tramwajowe] wraz infrastrukturg towarzyszgcg do Osiedla Jar — Etap |;
Dodatkowo, nalezy opracowac¢ koncepcje projektowo-kosztorysowg ,mini zajezdni tramwajowej”

wraz z niezbednym zapleczem warsztatowym dla obszaru wokét toréw odstawczych planowanych do
wybudowania przy ul. Legiondw.
Czes¢ B:
2) Modernizacja torowiska wraz z siecig trakcyjng w ul. Bydgoskiej;
3) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na trasie linii nr 1 i 5 od ul. Pl
Daszyniskiego do ul. Slaskiego;
4) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu
Niepodlegtosci do ul. Reja z budowg odwodnienia torowiska;
5) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng i uktadem drogowym na odcinku od PI. bp
Chrapka do ul. Podgorne;j.

Szczegdtowy zakres inwestycji objetej dokumentacjg projektowg, stanowigcg przedmiot zamdwienia, zostat
opisany w Projektéw Koncepcyjnych.
3.2. Wykaz czynnosci i opracowan wchodzacych w sktad przedmiotu umowy:

1) mapy do celdw projektowych (wraz z aktualizacjg i pomiarami wysokosciowymi), oraz dokumentacje
geodezyjne i kartograficzne zwigzane z nabywaniem nieruchomosci (projekty podziatéw nieruchomosci)
i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci (jesli konieczne);

2) uszczegodtowienie badan geotechnicznych stanowigcych czes$é Projektow koncepcyjnych (jesli konieczne);

3) inwentaryzacja zieleni, niezbedna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na wycinke;

4)  aktualizacja warunkéw technicznych do projektowania stanowigcych zatgczniki do SIWZ (jesli konieczne)
i uzyskanie nowych w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia;

5) audyty bezpieczeristwa ruchu drogowego (jesli konieczne);

6) wielobranzowy projekt budowlany stanowigcy zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe (lub inng
decyzje zezwalajacg na realizacje robdt budowlanych) zawierajgcy wszystkie elementy projektu
wykonawczego;

7) informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

8) wielobranzowy projekt wykonawczy;

9) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (wszystkie branze);

10) przedmiary robdt (dotyczy wszystkich branz);

11) kosztorysy inwestorskie (dotyczy wszystkich branz);

12) zbiorcze zestawienie kosztow;
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13) inne opracowania wynikajgce z otrzymanych decyzji administracyjnych niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe (lub, gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane — do zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia robdt budowlanych);

14) sprawowanie wielobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacja wykonywanych robét budowlanych;
15) przygotowanie wizualizacji, ktére powinny poprzedza¢ wykonanie dokumentacji projektowej;

16) wykonanie prezentacji multimedialnych koncepcji i projektéw na potrzeby przygotowania spotkan
dotyczacych przedmiotowych dokumentacji projektowych.

3.3. Podstawa do projektowania

Przedmiot zamdwienia nalezy przygotowaé na podstawie Projektéw Koncepcyjnych dla wariantu IV zadania
z Czesci A oraz wariantéw modernizacyjnych zadan z Czesci B (zataczniki odpowiednio nr 1A, 1B) oraz warunkow
technicznych uzyskanych na etapie sporzadzania ww. koncepcji (zataczniki odpowiednio nr 2A, 2B):

Zakres poszczegodlnych zadan inwestycyjnych przedstawia sie nastepujgco:

a) dla zadania wymienionego w rozdz. 3.1 pkt. 1: od skrzyzowania ulic: Odrodzenia, al. Solidarnosci
i Czerwona Droga, wzdtuz ulic Szosa Chetminska, Dtuga, Legiondw, Polna, Ugory i Watzenrodego do
skrzyzowania ulic Watzenrodego i Strobanda, gdzie linia tramwajowa ma zakonczyc¢ sie t.zw. trojkagtem
torowym - zakres zostat przedstawiony na rysunkach od nr IV.2.1 do IV.2.14 i IV.2.16 planu
zagospodarowania terenu oraz odpowiadajacych im planach sytuacyjnych poszczegdlnych branz
z projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania, ze wzgledu na przyjecie skréconego wariantu
budowy linii do skrzyzowania ul. Watzenrodego i Strobanda, udostepniono plansze zamienng do rysunku
nriv.2.14;

b) dla zadania wymienionego w rozdz. 3.1 pkt. 2: od skrzyzowania ulic: Reja i Szosa Bydgoska wraz z tym
skrzyzowaniem (od planowanej smarownicy torowej przed tukiem torowym), wzdtuz ulicy Bydgoskiej do
skrzyzowania ulic Bydgoskiej i Chopina wraz z tym skrzyzowaniem (w miejscu zakoriczenia odcinka
torowiska z ptyt prefabrykowanych strunobetonowych) - zakres zostat przedstawiony na rysunkach od nr
2.1 do nr 2.4 planu zagospodarowania terenu oraz odpowiadajgcych im planach sytuacyjnych
poszczegdlnych branz z projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania;

c) dla zadania wymienionego w rozdz. 3.1 pkt. 3: od skrzyzowania Placu Daszynskiego, za peronami
tramwajowymi wzdtuz ul. Szosa Lubicka do skrzyzowania z ul. Slaskiego - zakres zostat przedstawiony na
rysunkach od nr 2.5 do nr 2.7 planu zagospodarowania terenu oraz odpowiadajgcych im planach
sytuacyjnych poszczegdlnych branz z projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania;

d) dla zadania wymienionego w rozdz. 3.1 pkt. 4: od skrzyzowania ulic: Reja i Broniewskiego wraz z tym
skrzyzowaniem (od poczatku odcinka torowiska z ptyt prefabrykowanych strunobetonowych
w ul. Broniewskiego, z weztem torowym na ww. skrzyzowaniu), wzdtuz ulicy Broniewskiego, Bema,
Kraszewskiego do rejonu pl. Niepodlegtosci (przed peronami tramwajowymi) - zakres zostat
przedstawiony na rysunkach od nr 2.2 do nr 2.5 planu zagospodarowania terenu oraz odpowiadajacych
im planach sytuacyjnych poszczegdlnych branz z projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania;

e) dla zadania wymienionego w rozdz. 3.1 pkt. 5: od konca zakresu przebudowy pl. bp J. Chrapka (doktadny
punkt styku zostanie ustalony na etapie realizacji na podstawie dokumentacji MZD) wzdtuz ulic:
Warnenczyka i Gogi do skrzyzowania ulic: Podgorskiej i Kosciuszki wraz z tym skrzyzowaniem (do korica
odcinka torowiska z ptyt prefabrykowanych strunobetonowych za ww. skrzyzowaniem) - zakres zostat
przedstawiony na rysunkach od nr 2.2 do nr 2.4 planu zagospodarowania terenu oraz odpowiadajacych
im planach sytuacyjnych poszczegdlnych branz z projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania;

Na zatgczonych planach zagospodarowania terenu zaznaczono orientacyjny poczatek i koniec zakresu
dokumentacji projektowej dla branzy torowej. Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej projektowanie dla
infrastruktury towarzyszacej (w tym branzy drogowej) odpowiadajacej zakresowi branzy torowej. W ramach ustugi
nalezy réwniez przewidzie¢ dowigzanie projektowanej infrastruktury do istniejagcej, w tym m.in. regulacje w planie
i profilu odcinkéw istniejacego torowiska tramwajowego faczacych sie z odcinkami projektowanymi, przebudowe
trakcji tramwajowej wraz z wymiang stupdw trakcyjnych lub trakcyjno-oswietleniowych zapewniajgcych
odpowiednig regulacje sieci trakcyjnej na projektowanym odcinku, oraz przebudowe sieci infrastruktury
podziemnej iinfrastruktury drogowej, ktorych przebudowa zwigzana jest z budowg i przebudowq torowiska
(rozwiazanie kolizji).

Projekty Koncepcyjne, o ktérych mowa powyzej, stanowig podstawe do opracowania branzowych projektéw
budowlanych i wykonawczych. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato uszczegétowienie zawartych w niej
rozwigzan. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian w Projektach Koncepcyjnych, za zgoda
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Zamawiajgcego oraz o ile bedg one zgodne z dokumentac;ja.

Dokumentacja projektowa ma zostaé opracowana na podstawie wytycznych technicznych do projektowania
infrastruktury tramwajowe]j przyjete przez Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu Sp. z o.0., ktére stanowig
Zatacznik nr 3.

Zamawiajgcy wymaga aby Dokumentacja Projektowa wykonana byta odrebnie dla poszczegdlnych odcinkéw ww.
zadan inwestycyjnych. Podziat na odcinki bedzie odpowiadat odrebnym kategoriom drog, dla ktérych organami
wydajacymi decyzji zezwalajgcych na realizacje robét bedzie Wojewoda Kujawsko-Pomorski (drogi krajowe
i wojewddzkie) i Prezydent Miasta Torunia (drogi powiatowe i gminne).

Zamawiajgcy przewiduje uzyskanie decyzji o zgodzie na realizacje inwestycji drogowej dla wybranych odcinkéw
inwestycji.

Wszystkie elementy dokumentacji, stanowiacej przedmiot zamdwienia, muszg uwzglednia¢ warunki zawarte w
wydanych decyzjach o srodowiskowych uwarunkowan:

1) Decyzja Prezydenta Miasta Torunia sygn. WAiB.6220.11.28.14.2016 AG z 28 wrzesnia 2016 r. dla zakresu
inwestycji obejmujacego zadanie polegajgce na modernizacji torowiska tramwajowego wraz z siecig
trakcyjna na trasie linii nr 11 5 od pl. Daszyrskiego do ul. Slaskiego.

2) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska nr 24/2016 z 13 pazdziernika 2016 r. dla zakresu
inwestycji obejmujacego zadania polegajagce na modernizacji torowiska wraz z siecig trakcyjna
w ul. Bydgoskiej oraz na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodlegtosci do ul. Reja z budowg
odwodnienia torowiska.

3) Decyzja Prezydenta Miasta Torunia sygn. WAIB.6220.11.31.20.2016 MP z 13 pazdziernika 2016 r. dla
zakresu inwestycji obejmujgcego zadanie polegajace na modernizacji torowiska tramwajowego wraz
z siecig trakcyjng i uktadem drogowym na odcinku od pl. bp Chrapka do ul. Podgérne;j.

4) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska nr 30/2016 z 30 grudnia 2016 r. dla zakresu
inwestycji obejmujacego zadanie polegajgce na linii tramwajowej wraz infrastrukturg towarzyszacg do
Osiedla Jar.

Powyzej wymienione decyzje administracyjne stanowig Zatacznik nr 4.

Dodatkowo, nalezy opracowa¢ koncepcje projektowo-kosztorysowg ,mini  zajezdni tramwajowej”
wraz z niezbednym zapleczem warsztatowym dla obszaru wokét torédw odstawczych planowanych do
wybudowania przy ul. Legiondw w ramach zadania ,,Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturg towarzyszaca
do Osiedla Jar — Etap I” (Czes¢ A).

3.4. Koordynacja dokumentacji projektowej

1) Nalezy skoordynowaé tre$¢ dokumentacji projektowej dla odcinkéw (czesci) w punktach ich styku.
Dodatkowo opracowywana dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ zatozenia koncepcji
Inteligentnego Systemu Transportowego planowanego do wdrozenia na terenie Torunia, opracowanej na
zlecenie MZD w Toruniu.

2)  Wykonywana dokumentacja projektowa dla Czesci A zamdwienia musi zosta¢ dodatkowo
skoordynowana z obecnie przygotowywanymi lub planowanymi inwestycjami, m.in..:

a) koncepcja dla budowy hali targowej przy Targowisku Miejskim przy ul. Szosa Chetminska;

b) projektibudowa Trasy Staromostowej na odcinku od pl. Niepodlegtosci do ul. gen. Bema;

c) rozbudowa ul. Szosa Chetmiriska na odcinku od Trasy Srednicowej do ul. Polnej;

Dla inwestycji sq prowadzone roboty budowlane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego nr 1/ZRID/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Dokumentacja projektowa dla ww. inwestycji
stanowi Zatqcznik nr 5 do OPZ.

d) projekti budowa ul. Dtugiej na odcinku od ul. Szosa Chetmiriska do ul. $w. Jézefa z wtgczeniem jezdni do
zaprojektowanego uktadu do ul. Szosa Chetminska;

e) projekt i budowa uzbrojenia terenéw inwestycyjnych na Osiedlu JAR (rozbudowa sieci drdg i sieci
uzbrojenia technicznego);

3) Wykonywane dokumentacje projektowe dla CzeSci B zamdwienia musi zosta¢ dodatkowo
skoordynowana z obecnie przygotowywanymi lub planowanymi inwestycjami m.in.:

a) projekti przebudowa uktadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. $w. Jana Pawta Il wraz
z budowg pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu;

b) projektiremont mostu drogowego im. J. Pitsudskiego w Toruniu;

c) projektibudowa Trasy Staromostowej na odcinku od pl. Niepodlegtosci do ul. gen. Bema;
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d) projektiprzebudowa uktadu drogowego na Placu Bpa Chrapka w Toruniu;
e) projekt i budowa siedziby Sadu Rejonowego w Toruniu na pl. Zwyciestwa u zbiegu ulic: Grudzigdzkiej
i Warnenczyka.

3.5. Materiaty wyjsciowe
1) Zamawiajacy na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego udostepnit Wykonawcy
Projekty Koncepcyjne oraz warunki techniczne, w formacie PDF, celem oceny i wyszacowania wartosci
prac projektowych.
2) Po podpisaniu umowy z Wykonawcg, Zamawiajgcy udostepni Projekty Koncepcyjne w formie
edytowalnych plikéw DWG i DOC.

3.6. Dokumentacja projektowa — warunki ogélne

1) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana przy uwzglednieniu:

=  ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z pdin. zm.) wraz ze
wszystkimi aktualnie obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi;

= ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) wraz ze
wszystkimi aktualnie obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi;

=  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.
z2015r., poz. 199);

=  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725)

= ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z pézn. zm.);

=  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.
1774 z péin. zm.);

= ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity:
Dz.U.z 2016 r., poz. 363 z pdzn. zm.);

= ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z pdin.
zm.);

= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672
z pézn.zm.);

=  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1131);

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1656);

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596);

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z pdzn. zm.);

= Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
(Dz.U.1995 r. Nr 25 poz. 133);

= ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440);

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120,
poz. 1126 z p6zn. zm.);

=  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440);

=  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z pdin. zm.);

= ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
z pdin.zm.);

=  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr
177, poz. 1729 z pdin. zm.);

=  Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
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2)

3)

4)

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r., poz. 124);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000
r., nr 63, poz. 735 z pdin. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
z drogami i ich usytuowanie (Dz. U., poz. 1744);

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji
drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru numerdéw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., nr 67, poz. 582 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 1 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
whniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U., poz. 1493);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzes$nia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
762);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. z 2014 r. poz. 915);
obowigzujgcych norm technicznych w zakresie przedmiotu dokumentacji projektowej;

uchwalonym przez Rade Miasta Torunia ,Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia” (uchwata nr 1032/2006 z dnia 18 maja 2006 r.) dostepnym na stronach
internetowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (http://www.bip.mpu-torun.pl/?cid=10);
obowigzujgcymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dostepnymi na stronach
internetowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu-torun.pl);

Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Torunia bedacymi zatgcznikiem
do Uchwaty RMT nr 88 z 17 maja 2007 r..

Projekty muszg by¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiednich specjalnosciach oraz bedace cztonkami odpowiednich izb samorzadu zawodowego.
Autorzy projektdw (projektanci) zobowigzani s3 do opracowania projektéw budowlanych zgodnie
z wymaganiami ustawy ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290), przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnié sprawdzenie projektéw pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszystkie wystepujace branze budowlane planowanego
zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych,
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3.7.

3.8.

5)

ponadto powinna zawierac informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powinna zawiera¢ rozwigzania przebudowy istniejgcej infrastruktury dodatkowej,
dotyczgce m.in.:

ew. dyslokacji 3 stacji Torunskiego Roweru Miejskiego zlokalizowanych na pl. Rapackiego, przy
Targowisku Miejskim na ul. Szosa Chetminska i przy Rondzie Czadcy;

przebudowy i ew. rozszerzenia systemu monitoringu przystankdw komunikacji miejskiej wraz
zinfrastrukturg towarzyszaca, ktére zwigzane sg ze zmiang lokalizacji i rozbudowa istniejgcych
przystankdéw tramwajowych;

przebudowy i ew. rozszerzenia systemu dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg, ktére zwigzane sg ze zmiang lokalizacji i rozbudowg istniejgcych przystankéw
tramwajowych;

Zamawiajgcy zastrzega sobie rozszerzenie ww. listy elementéw dodatkowej infrastruktury na etapie
wykonywania przedmiotu zamdwienia, o ktérych nie byto wiadomo na etapie podpisywania umowy
z Wykonawca.

Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzen rozwigzan projektowych oraz uzgodnien miedzy innymi:

Miejskiego Zarzagdu Drég w Toruniu;

Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Toruniu Sp. z 0.0.;

Urzedu Miejskiego w Toruniu, Wydziat Architektury i Budownictwa;

Urzedu Miejskiego w Toruniu, Wydziat Gospodarki Komunalnej;

Urzedu Miejskiego w Toruniu, Wydziat Srodowiska i Zieleni;

Urzedu Miejskiego w Toruniu, Wydziat Informatyki;

Urzedu Miejskiego w Toruniu, Wydziat Ochrony Ludnosci;

Urzedu Miejskiego w Toruniu, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow;

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow;

Urzedu Miejskiego w Toruniu, Zespotu Uzgodniern Dokumentac;ji Projektowej;

Komisji ds. Bezpieczenistwa i Organizacji Ruchu Drogowego;

gestordw sieci i urzgdzen podziemnych;

innych instytucji i organdw, dla ktérych koniecznosé¢ dokonania uzgodnien wystapi w trakcie prac

projektowych.

Wystepujace branze budowlane:

torowa wraz z odwodnieniem torowiska;

drogowa;

konstrukcyjno-budowlana;

sanitarna;

elektroenergetyczna — sieé trakcyjna

elektroenergetyczna;

teletechniczna;

urzadzenia zieleni;

tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas realizacji robét;

stafa organizacja ruchu drogowego wraz z sygnalizacjg swietlng, jesli dotyczy;

Ogodlne wymagania dla Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych,
w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektdw okreéla ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa;

Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy
i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosé
zadania. Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych technologii robdt
i materiatéw, kierujac sie zasadg projektowania optymalnych rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne (w tym
MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane
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3.9.

5)

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Dodatkowo Wykonawca rozpozna
planowane przez Zamawiajgcego zamierzenia inwestycyjne na styku z omawianym zakresem robét celem
ich koordynacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

1)

2)

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych, z wyjgtkiem opracowan
projektowych dla obiektéw inzynierskich, ktore nalezy przechowywac do czasu ich rozbiérki.

MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN

1)

2)

3)

4)

5)

a)

b)

c)

. Materiaty, metody badan i metody obliczeri do wykonania opracowan projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniajg
wymagania Opisu przedmiotu zamdwienia oraz polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych, w tym wszelkie opinie,
ekspertyzy i uzgodnienia.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego
obiektéw (w tym badania geotechniczne podtoza i konstrukcji jezdni).

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczet i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych
zgodne z wymaganiami umowy, przepisow i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno
posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie
programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania
przewidzianym przez Wykonawcga do wykonania opracowan projektowych.

Wykonawca wykona co najmniej nizej wymienione pomiary, badania i oceny (ekspertyzy). Przy ich
wykonywaniu Wykonawcg bedzie obowigzywat zakres, metody, sprzet i oprogramowanie komputerowe
spetniajgce nastepujgce wymagania:

dla obiektéw drogowych:

przekrdéj podtuiny (rzadne istniejgce min. co 10 m w osi jezdni z zageszczeniem w rejonie tukow
pionowych i innych miejscach np. skrzyzowan);
geometrii trasy drogi i torowisk w planie sytuacyjnym (inwentaryzacja tukéw poziomych wraz
z pomiarami szerokosci jezdni, dodatkowo pomiary szerokosci bram wjazdowych na posesje), w terenie;
przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (rzedne istn. pasa drogowego co 20 m w punktach
charakterystycznych: min 3 pomiary na jezdni, chodnikach, drogach rowerowych, granica pasa
drogowego, cokoty ogrodzen);

dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (istn. rzadne bram, furtek i terenu
przylegtego na wjezdzie do posesji-zaznaczajac kierunki spadku terenu posesji na wjezdzie);

konstrukcja i podfoze istniejacej nawierzchni drogi - w tym inwentaryzacja i ocena zniszczen istniejgcej
nawierzchni;

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego;

badania geotechniczne podtoza gruntowego dla poszerzen nawierzchni, drég wewnetrznych i kanalizacji
deszczowe;j.

dla urzadzenia ochrony $rodowiska inwentaryzacja zieleni istniejgcej (w zakresie przesadzen i ewentualnej
wycinki).

dlainfrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg:

zakres przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej (wraz z armaturg) niezwigzanych z droga (po
uzyskaniu warunkéw przebudowy) nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego, a dokumentacje
nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikami urzadzen;
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= przygotowanie karty ewidencyjnej zabytku (jesli potrzebne).

6) Wyzej podane metody badan polowych, ilosci i powierzchnie sg wielkoSciami orientacyjnymi. W cenie
ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztdw pomiaréw i badan gdyz cena ofertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan. Zaproponowany przez
Wykonawcg szczegdtowy zakres pomiardw i badan oraz metody majg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

4.2. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatéw do
wykonania obiektdw budowlanych i urzadzen, ktdre spetniajg wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sg
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.1. Mapa do celéw projektowych

Mapy do celéw projektowych nalezy opracowaé w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania
inwestycji, na aktualnych podktadach geodezyjnych. Zakres mapy powinien obejmowac caty obszar inwestycji
wraz z terenami przylegtymi. Wykonana mapa musi byé przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego przez zarejestrowanie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, z klauzulg ,do
celéw projektowych" oraz musi by¢ uzgodniona z Zespotem Uzgodnier Dokumentac;ji Projektowe;.

5.2. Projekty budowlane dla wszystkich branz

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniaé wymagania okreslone
w ustawie prawo budowlane, w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i w warunkach technicznych (dalej: rozporzgdzenie).

1)  Projekt budowlany powinien zawierac:

a) Projekty zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢é zgodna m.in. z tresciag Rozdziatu 3
rozporzadzenia i zawieraé:

= Czes¢ opisowa - zawartos¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig §8 ust. 2 rozporzadzenia.
Do czesci opisowej nalezy dofaczy¢ stosowne do potrzeb o$wiadczenia wiasciwych jednostek wymagane w
art. 34 ust. 3 pkt 3) ustawy prawo budowlane) oraz wymagane przepisami szczegélnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane)
Tres¢ czesci opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszg ramowg zawartosc:
o przedmiot inwestycji;
o istniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej);
istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.
projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej);
uksztattowanie trasy drogowej;
projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane;

O O O O O

informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy.

o opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnien,
opinii, warunkdw i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich elementéw planowanej inwestycji (w
zakresie swoich kompetencji) to:

o zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy: dréog, wdd, urzadzen infrastruktury technicznej i innych
obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzadzanych przez nich obiektéw oraz
w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych;

o wifasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi.

= Czesc rysunkowq - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 ust. 1i3i §9i 10 rozporzadzenia.

b) Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektow - zawarto$¢ musi by¢

zgodna m.in. z trescig Rozdziatu 4 rozporzgdzenia.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
Opis techniczny - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 rozporzadzenia;

Czes¢ rysunkowg - rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim spetniac
wymagania m.in. §12 i §13 rozporzadzenia.

Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektéw w terenie.

Czesc rysunkowa powinna zawieraé co najmniej ponizsze rysunki:

o O O O O O O

2)

Dla obiektow drogowych (w tym w przypadku potrzeby objazdéw tymczasowych):

plan sytuacyjny (1:500);

przekroje normalne - charakterystyczne (1:50/1:100);

szczegoty konstrukcyjne - w zaleznosci od potrzeb;

przekroje podtuzne (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych;

przekroje poprzeczne (1:100);

rozwigzania warstwicowe;

plan tyczenia.

Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga:

rozwigzania wynikajgce z uzgodnien i przepiséw branzowych.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjasnien oraz dokonywanie ewentualnych zmian i
uzupetnien.

5.3. Projekty wykonawcze

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i
rozliczenia robét budowlanych.

1)
a)

b)
2)

3)

a)

b)

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy
powinien zawieraé rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez oferentéw ubiegajgcych sie
0 zamoéwienie na wykonanie robdt budowlanych;

potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi
obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.

W skfad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce skfadniki obejmujace wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzadzenia:

wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dla potrzeb
wykonawstwa robét;

istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami odrebnymi.

5.3.1. Projekt wykonawczy branzy torowe;j

1)
a)
b)

Projekt wykonawczy branzy torowej powinien zawieraé przede wszystkim:

czes¢ opisowq ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;

czesé rysunkowa, ktora powinna zawiera¢ miedzy innymi:

plan sytuacyjny 1:500;

plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:250 z okresleniem tukéw poziomych, ramp najazdowych, przechytek na
tukach poziomych, poziomu szyn, odchytek od poziomu szyn;

profil podtuzny 50/500;

przekrdéj konstrukcyjny toru wydzielonego 1:25;

przekréj konstrukcyjny toru wspdlnego z jezdnig 1:25 (przejazd torowo-uliczny, przejscie dla pieszych,
droga rowerowa)

przekroje poprzeczne toru w grodku tukéw poziomych;

przekroje poprzeczne toru na obiektach inzynierskich;

przekroje poprzeczne kolizji toru z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym (studnie kanalizacyjne,
cieptociagi, konstrukcje no$ne obiektéw, inne instalacje podziemne i naziemne);

10



MZK.D-251-01/17: opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru
autorskiego, w ramach realizacji Projektu ,,Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu — BiT-

City”

przekroje poprzeczne z zaznaczeniem uzbrojenia naziemnego i podziemnego 1:100;
schemat tyczenia geometrii torowej 1:500;
siatka i specyfikacja torow tramwajowych 1:250;

schematy uktadu podrozjezdnic w przejazdach i przejsciach dla pieszych dla prefabrykowanych ptyt
zelbetowych;

schematy ukfadu podrozjezdnic dla rozjazdéw i skrzyzowan torowych;

specyfikacje krzyzownic w rozjazdach i skrzyzowaniach torowych (szerokos¢, gtebokos¢ rowka, dtugosé
ramp najazdowych, skos ramp najazdowych, przekrdj poprzeczny i podtuzny krzyzownic, wyokraglenia
krawedzi tocznych i innych, dtugosé i wysokosé podwyzszenia szyny oporowej w toku rownolegtym do
krzyzownicy).

rysunek znaku dla ukresu torowego;

schemat instalacji smarownic;

rysunek znaku informujacego o smarowaniu szyn;

punkty poczgtkowe i korncowe zakresu robot okreslone w ukfadzie wspotrzednych.

5.3.2. Projekt wykonawczy branzy drogowe;j

1)

2)

b)

Projekt wykonawczy branzy drogowej dotyczy: dotyczy jezdni, przejazdéw torowo-ulicznych, przejs¢ dla
pieszych, chodnikéw, drég rowerowych, perondw przystankowych wraz z wiatami (zadaszeniami)
i wygrodzeniami, wygrodzenia torowego, kraweznikdw ulicznych, konstrukcji nawierzchni ulicznej, opaski
bezpieczennstwa na styku torowisko - ulica, chodniki do smarownic, separatoréw i zwrotnic
tramwajowych.

Projekt wykonawczy powinien zawierac przede wszystkim:
czes¢ opisowq ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;
czesé rysunkowa, ktora powinna zawiera¢ miedzy innymi:
plan sytuacyjny 1:500;
plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:250;
profil podtuzny 50/500;
przekréj konstrukcyjny 1:25;
przekroje poprzeczne z zaznaczeniem uzbrojenia podziemnego i naziemnego 1:100;
przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych z okresleniem rzednych poczatku, $rodka i korca
perondw, rzednych nawierzchni jezdni, drég rowerowych, przejs¢ dla pieszych, kraweznikéw ulicznych,
prefabrykatéw betonowych;
schemat tyczenia geometrii 1:250;
przekroje normalne 1:100;
lokalizacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (bramownice, lustra, bariery ochronneiin.);
rysunek ptotka wygrodzeniowego torowego typu RS;
rysunek oston przeciwrozbryzgowych;
rysunek wiaty peronowej (zadaszenia).

5.3.3. Projekt wykonawczy branzy sanitarnej

1)

2)

b)

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej (dotyczy drenazu podtuznego, studni rewizyjnych, odwodnienia
powierzchniowego tordéw i jezdni, instalacji odwodnieniowej studni kanalizacyjnych, przebudowy kolizji
sieci branzowych m.in. wod-kan, gazowych, cieptociggdw zgodnie z warunkami gestoréw).

Projekt wykonawczy powinien zawierac przede wszystkim:
czes¢ opisowq ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;
czesé rysunkoway, ktora powinna zawiera¢ m. in.:

plan usytuowania obiektéw instalacji sanitarnych 1:500;

profil podtuzny drenazu 20/500;

przekréj konstrukcyjny 1:25;

plan studni rewizyjnych;

plan podtgczenia odwodnienia toréow do sieci miejskiej.

5.3.4. Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno-budowlanej

1)

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno-budowlanej (dotyczy myjni dla tramwajow i autobuséw
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2)
a)
b)

zlokalizowanej na torach odstawczych oraz budynku podstacji trakcyjnej zlokalizowanej na zajezdni
autobusowej przy ul. Legiondw).

Projekt wykonawczy powinien zawierac przede wszystkim:
czes¢ opisowq ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;
czesé rysunkowg, ktéra powinna zawiera¢ m. in.:

plan usytuowania obiektu 1:50;

rzuty wszystkich poziomoéw obiektu budowlanego;

widok dachu lub przekrycia;

charakterystyczne przekroje;

elewacje;

instalacje zewnetrzne;

instalacje wewnetrzne;

zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

5.3.5. Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej — sie¢ trakcyjna

1)

2)
a)
b)

Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej — sie¢ trakcyjna (dotyczy konstrukcji wsporczych,
nosnych, zasilania, podziatu sieci na odcinki).
Projekt wykonawczy powinien zawierac przede wszystkim:
czesé opisowa ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;
czesc¢ rysunkowa, ktdra powinna zawiera¢ m. in.:
plan sytuacyjny sieci trakcyjnej 1:500;
schemat sieci trakcyjnej;
rysunki zestawieniowe elementéw sieci trakcyjnej (konstrukcje wsporcze, konstrukcje nosne, punkt
powrotny, faczniki szynowe, potgczenia wyréwnawcze, kotwienia;
rysunki zestawieniowe urzgdzen specjalnych (urzagdzenia kompensacyjne, punkt odgromowy, izolator
sekcyjny przewodu jezdnego i liny nosnej, odfacznik na stupie trakcyjnym, uszynienie urzadzen
specjalnych i tgcznika szynowego).

5.3.6. Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej

1)

2)
a)
b)

Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej (dotyczy budowy miejskiej sygnalizacji Swietlnej
z priorytetem dla komunikacji tramwajowej wraz z koordynacjg skrzyzowan objetych inwestycja,
oswietlenia ulicznego, zasilania w energie elektryczng wiat przystankowych, punktéw kamerowych i tablic
informacji pasazerskiej, zasilania napeddw elektrycznych isterowania zwrotnic, usuniecia kolizji
elektroenergetycznych).
Projekt wykonawczy powinien zawierac przede wszystkim:

czes¢ opisowq ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;

czesé rysunkowg, ktéra powinna zawiera¢ m. in.:

plany sytuacyjne 1:500;

schematy oswietlenia ulicznego z uwzglednieniem zrédet zasilania;

rysunki zestawieniowe elementéw oswietlenia (stupy i latarnie oswietleniowe, schematy szaf ztgczy
kablowych dla zasilania oswietlenia;

projekty sygnalizacji $wietlnych dla poszczegdlnych skrzyzowan z programami sygnalizacji (zastosowania
sygnalizacji wzbudzanej;

obliczenia przepustowosci.

5.3.7. Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej

1)

2)
a)
b)

Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej (dotyczy budowy kanalizacji kablowej wraz z $wiattowodem
144 widkna , zabezpieczenia lub przebudowy istniejacych sieci).

Projekt wykonawczy powinien zawierac:
czes¢ opisowq ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;
czesé rysunkowg, ktora powinna zawiera¢ m. in.:

plan sytuacyjny w skali ~ 1:500;

profil podtuzny kanalizacji 20/500;

plan studni telekomunikacyjnych.
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5.3.8. Projekt wykonawczy urzadzenia terendw zielonych

1)

2)
a)
b)

Projekt wykonawczy urzadzenia terendw zielonych (inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem
wycinki drzewostanu i krzewow, przesadzenia drzew, urzadzenia nowych trawnikéw, nowe nasadzenia
drzew, krzewodw i innej roslinnosci).

Projekt powinien zawieraé:

czes¢ opisowq ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;

czesé rysunkowa.

5.3.9. Projekt wykonawczy elementéw matej architektury

1)

2)
a)
b)
3)

Projekt wykonawczy elementéw matej architektury (detale architektoniczne, w tym m.in. nawierzchnie
Sciezek i chodnikéw, latarnie oswietleniowe, stupy trakcyjne lub trakcyjno-oswietleniowe, tawki, siedziska,
stojaki rowerowe, kosze na $mieci lokalizowane w szczegdlnosci w obrebie Obszaru Staromiejskiego).
Projekt powinien zawieraé:

czes¢ opisowq ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;

czesé rysunkowa.

Projekt wykonawczy tej branzy winien by¢ powigzany z rozwigzaniami przyjmowanymi w projektach
budowlanych powigzanych branz (w tym m.in. elektroenergetyczny oswietlenia ulicznego, sieci trakcyjnej,
konstrukcyjno-budowlanej, zieleni). W tym celu nalezy projekt tej branzy sporzadza¢ réwnolegle
z dokumentacjg projektowg konieczng do uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje robdt budowlanych.

5.3.10.Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego

1)

2)
a)
b)

W projektach tymczasowej organizacji ruchu nalezy przewidzie¢ zastosowanie przewigzek torowych na
czas prowadzenia robdt, w celu podtrzymania ruchu tramwajowego na odcinkach przebudowywanych
torowisk.

Projekt powinien zawieraé:
czes¢ opisowq ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;
czesé rysunkowa.

5.3.11.Projekt statej organizacji ruchu drogowego

5.4.

5.5.

Projekt powinien zawieraé:

a)
b)

czes¢ opisowq ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;
czesé rysunkowa.

Kosztorys Inwestorski

1)

2)

3)
a)

b)
c)
4)

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlano-montazowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartoscig tabel i zestawien. Kosztorys inwestorski
powinien odpowiada¢ m.in. wymaganiom okreslonym w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym i w ustawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarow i ustug.

Kosztorys inwestorski powinien zawierac:

Wstep
opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen);
zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajgcym).

Przedmiar robot

Kosztorys

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt, w nastepujgcym uktadzie: Lp.
elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji
przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego,
jednostka miary, ilo$¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

Zbiorczy kosztorys inwestorski

1)

Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony w formie tabeli w nastepujagcym ukiadzie : Lp., numer
zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery
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2)

3)

pozycji przedmiaru robot odpowiadajgce danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu,
jednostka miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna
zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz zzapisanymi formufami powinna by¢ dostarczona
Zamawiajgcemu w formacie danych XLS lub/i XLSX.

Uwaga: Uktad przedmiardw robét i kosztoryséw powinien wyodrebnia¢ osmiocyfrowe skfadniki nalezgce
do poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych zawartych w OST.

Do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosowac bedzie ceny jednostkowe robdt
okre$lone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwdrcze okreslone
w aktualnej, w okresie sporzadzania, informacji w systemie Sekocenbud lub réwnowazym, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest do wyprzedzajgcego przedtozenia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia stawek czynnikdw cenotwdrczych oraz cen, ktére beda stosowane do opracowania
kosztorysu inwestorskiego. Wszelkie materiaty, urzadzenia lub produkty wskazane w dokumentacji
projektowej muszg byc¢ opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametréow, cech
technicznych, jakosciowych nawet w przypadku uprawnionego postugiwania sie okresleniem ,lub
rownowazny”, nazwy wtfasne materiatow, urzgdzen lub produktéw moga by¢ stosowane jedynie
pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiatéw, urzagdzen lub produktéw réwnowaznych.

5.6. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych do opracowania w ramach
przedmiotu zamdwienia

1)

2)

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg zbiér wymagan do realizacji
catego przedmiotu zamdwienia, ktére w powigzaniu do dokumentacji projektowej opisujg i konkretyzuja
przedmiot zamdwienia.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dotyczg branz:
torowa wraz z odwodnieniem torowiska;

drogowa;

konstrukcyjno—budowlana;

sanitarna;

elektroenergetyczna — sieé trakcyjna;

elektroenergetyczna;

teletechniczna;

urzadzenia zieleni;

tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robot;

statej organizacji ruchu drogowego wraz z sygnalizacjg $wietlng, jesli dotyczy;
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét winny zawiera¢ miedzy innymi:
czes¢ ogodlng dotyczacy przedmiotu zamdwienia;

wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych;

wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych;

wymagania dotyczgce srodkow transportu;

wymagania dotyczgce wykonczenia robét budowlanych;

kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robdét;

wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot;

odbiory robét budowlanych;

rozliczenie robét;

dokumenty odniesienia.

6. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

6.1. Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego

6.1.1. Narady
1) Biezgcy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
umowy wykonywany bedzie przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.
2) Ustala sie nastepujgce rodzaje narad, ktére bedg stuzy¢ biezgcej kontroli przebiegu procesu
projektowego:
a) Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ew. innych

zaproszonych stron, ktérej gtéwnymi celami sa:
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b)

3)

4)

5)

6)

prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego;
omoéwienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniktych podczas realizacji opracowan
projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy; (w tym zmiany do
umowy).

Narady odbywad sie bedg w siedzibie Zamawiajacego z czestotliwoscia - w miare potrzeby.

Inne Narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych
stron oraz ew. Zamawiajgce-go, ktdrej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnien
lub wizyta na miejscu ktorego dotyczg opracowania projektowe.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu (po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym) lub ustalen wszystkim obecnym na naradzie zobowigzany jest Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty uczestnictwa swoich przedstawicieli w naradach dotyczacych realizacji
przedmiotu zamoéwienia

O dziataniach, ktére nalezy podja¢, decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwtocznie
(maksymalnie 21 dni) powiadamia o podjetej decyzji na pismie wszystkich biorgcych udziat w spotkaniu.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowan projektowych,
a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.1.2. Harmonogram prac projektowych

6.2.

6.3.

1)

2)

Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposdb zdyscyplinowany w dostosowaniu
do ogdlnego harmonogramu prac projektowych, ktéry przedstawi Zamawiajgcemu przystepujac do
poczatkowej fazy projektowania.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego.

Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

1)

2)

3)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wytyczajac personel, laboratorium, sprzet, transport,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do kontroli i wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w umowie i Harmonogramie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan
projektowych ponosi Wykonawca.

Dokumenty projektu

1)

2)

b)
c)

3)

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzg dokumenty projektu, ktore
stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Do dokumentdw projektu zalicza sie nastepujgce dokumenty:

notatki i protokoty z narad,

korespondencje pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

uzyskane dla dokumentacji projektowe]j wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce,

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

WYTYCZNE OGOLE DLA DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

. Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania:
zapewnia czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci;

czesé opisowa bedzie pisana na komputerze;

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych;

ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum;

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawag, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci;

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego;
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7.2

g)

2)

3)

b)
c)

d)
e)

4)

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okfadki poszczegdlnych
czesci sktadowych opracowania projektowego.

Szata graficzna i ukfad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pézn. zm.).

Ponadto wymaga sie aby:

czesci opisowe byty wykonane w formacie zgodnym z DOC lub/i DOCX;

obliczenia ilosci podstawowych robot byty wykonane w formacie zgodnym z XLS lub/i XLSX;

czes$¢ rysunkowa (rysunki graficzne) byta wykonana komputerowo w formacie zgodnym z DWG lub DXF
wersja max. 2007;

czes$¢ rysunkowa (poza rysunkami technicznymi) byta wykonana komputerowo w formacie zgodnym z
JPG, TIFF lub/i PNG;

wszystkie wymienione wyzej czesci muszg zostac zapisane rowniez w formacie graficznym zgodnym z
PDF.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng opracowan
projektowych.

Liczba egzemplarzy

1)

2)
a)
b)
c)
d)
3)
4)

5)

6)

b)

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac w wersji papierowej dla kazdej czesci w iloSciach:
po 2 egz. projektéw budowlanych w podziale na poszczegdlne branze ztozonych Zamawiajgcemu oraz
poszczegdlnych jednostek w celu uzgodnienia dokumentacji (jesli potrzeba);
4 egz. kompletnych projektow budowlanych dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, z czego 4 egz.
muszg zawierac oryginalne podpisy i pieczatki, a 2 egz. moga by¢ kopiami;
6 egz. projektdw wykonawczych w podziale na poszczegdlne branze;
6 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt;
6 egz. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
6 egz. przedmiaréw robot w uktadzie branzowym;
2 egz. szczegotowego kosztorysu inwestorskiego - w uktadzie jak przedmiar robét;
2 egz. zbiorczego zestawienia kosztow.
Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej w 2 egz.
zgodnej z nastepujgcymi formatami danych:
DWG lub/i DXF dla wszystkich rysunkdow technicznych tj. m.in.: plany sytuacyjno-wysokosciowe, profile
podtuzne, przekroje, schematy;
DOC lub/i DOCX dla czesci opisowych dokumentacji projektowych;
XLS lub/i XLSX dla przedmiardw robot i kosztoryséw inwestorskich;
JPG, TIFF lub/i PNG dla wszystkich wizualizacji stanowigcych odrebng cze$¢ dokumentacji;
PDF dla wszystkich ww. czesci dokumentacji projektowe;.
Wszystkie pliki zapisane w formatach wymienionych w pkt. 2 lit. od a) do b) muszg by¢ otwarte, t.zn.
umozliwiaé edytowanie ich tresci.
Kopia elektroniczna dokumentacji ma by¢ zapisana na dyskach CD/DVD wraz z umieszczeniem skanow
wszystkich pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.
Wersja elektroniczna dokumentacji zapisana na nosnikach danych musi mie¢ taki sam uktad
i nazewnictwo, jak wersja papierowa, w podziale na poszczegdlne branze (tomy).
Wraz z dokumentacjg Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze:
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i w stanie
kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do zawartych w nich projektow,
obejmujace prawa do rozporzgdzania nimi.

SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

1)

a)

Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego, podczas realizacji robdt
budowlanych, w zakresie:

kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem, w toku wykonywania robét budowlanych;
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b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

m)
n)

2)

whioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentaciji;

uzgadniania, oceny zasadnosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych w toku wykonywania robét budowlanych;

Scistej wspodtpracy z Zmawiajgcym, Inzynierem Kontraktu, Wykonawcg Robét Budowlanych;

petnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie objetym dokumentacjg
projektowg;

udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji
wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej;

udziatu w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach po uprzednim wezwaniu
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu;

udziatu w sporzgdzaniu wnioskéw lub protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania robét dodatkowych
lub uzupetniajacych (w przypadku zgdania Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu);

opiniowania dokumentacji sporzagdzonej przez Wykonawce roboét Budowlanych (w przypadku zgdania
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu);

udziatu w odbiorze inwestycji i czynno$ciach majgcych na celu doprowadzenia do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu;

udziatu w odbiorach czesciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu;
dokonywania kontroli jakosci prac w wytwdérniach Wykonawcy Robdt Budowlanych kazdorazowo na
whiosek Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu;

sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji
w zakresie szczegdtowych rozwigzan wykonawczych;

wykonywania dodatkowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia prawidtowej
realizacji projektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany podejmowac czynnosci wymienione w pkt. 1 powyzej, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym przez niego terminie.

SPIS ZALACZNIKOW:

Zataczniknr 1.  Koncepcja projektowa dla zadan objetych przedmiotem zamdwienia

Zatacznik nr 2. Warunki techniczne do projektowania uzyskane na etapie opracowania koncepcji projektowe;j
Zatacznik nr 3. Wytyczne do projektowania infrastruktury tramwajowej przyjete w MZK w Toruniu Sp. z o.0.
Zatacznik nr4.  Decyzje O0S dla inwestycji objetych przedmiotem zaméwienia

Zatacznik nr 5. Dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na rozbudowie ul. Szosa Chetminska na

odcinku od Trasy Srednicowej do ul. Polnej
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