Zalacznik nr 6 do SIWZ MZK.D-251-5/17

Nazwa Wykonawcy lub pieczeé adresowa

Oswiadczamy, ze:

I. Oferowane autobusy posiadaja nastepujace parametry techniczne i eksploatacyjne:

Liczba cylindrow
Liczba cylindrow
€O najmniej 6
mniej niz 6

Zuzycie paliwa (wg badania SORT 2)
Zuzycie paliwa (wg badania SORT 2)
Ponizej 28 1/100 km

Oferujemy *

Oferujemy *

Od 28 do 30 1/100 km

Powyzej 30 1/100 km

O$ przednia

O$ przednia

Oferujemy *

Belka sztywna, wyposazona w stabilizator toru jazdy.

Inne

Ocena palno$ci materiatow konstrukcyjnych uzytych w autobusie

Ocena palno$ci materiatow konstrukcyjnych uzytych w autobusie

Oferujemy *

Autobus posiada:

- homologacj¢ dotyczaca palno$ci materialow konstrukcyjnych wykonana
zgodnie z Dyrektywa 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
pazdziernika 1995 r. (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995 r. lub

- homologacj¢ dotyczaca palno$ci materiatow konstrukcyjnych wykonana
zgodnie z Regulaminem nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodow Zjednoczonych (EKG ONZ) [2015/622] lub

- homologacj¢ dotyczaca palnoSci materiatow konstrukcyjnych wykonana
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa

Autobus nie posiada:

- homologacji dotyczacej palnosci materiatéw konstrukcyjnych wykonanej
zgodnie z Dyrektywa 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
pazdziernika 1995 r. (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995r.) lub

- homologacji dotyczacej palnosci materialow konstrukcyjnych wykonane;j
zgodnie z Regulaminem nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodoéw Zjednoczonych (EKG ONZ) [2015/622] lub

- homologacji dotyczacej palnosci materiatéw konstrukcyjnych wykonanej
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa

Ocena wytrzymatosci konstrukcji no$ne;j:

Ocena wytrzymatosci konstrukcji nosne;j

Autobus posiada:

- homologacj¢ w zakresie wytrzymatosci konstrukcji nosnej duzych pojazdow
pasazerskich (Regulamin nr 66-01 EKG ONZ lub nr 66-02 EKG ONZ z
p6zniejszymi zmianami) lub

- homologacje¢ dotyczaca wytrzymatosci konstrukcji wykonana zgodnie z

Oferujemy *
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obowigzujacymi przepisami prawa

Autobus nie posiada:

- homologacji w zakresie wytrzymatosci konstrukcji no$nej duzych pojazdow

pasazerskich (Regulamin nr 66-01 EKG ONZ lub nr 66-02 EKG ONZ z
pOzniejszymi zmianami) lub

- homologacji dotyczacej wytrzymatosci konstrukcji wykonanej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa

Oswietlenie zewngtrzne i wewngtrzne pojazdu

Oswietlenie zewngtrzne i wewngtrzne pojazdu Oferujemy *
Wykonanie w systemie LED

Wykonanie w systemie mieszanym (minimum wew. o$wietlenie przedziatu

pasazerskiego lub zewngtrzne o$wietlenie pojazdu w technologii LED)

Wykonane bez uzycia systemu LED

System magazynowania energii elektrycznej

System magazynowania energii elektrycznej Oferujemy *
Kondensatory elektrolityczne o duzej pojemnos$ci

Akumulatory i inne rozwiazania

Realizacja napedu hybrydowego

Realizacja napedu hybrydowego Oferujemy *
Szeregowy

Inne

Silnik lub silniki elektryczne zastosowane do napedu pojazdu

Laczna moc silnika/ow elektrycznych zastosowanych do napedu pojazdu Oferujemy *
powyzej 130 kW

do 130 kW

Mozliwo$ci odzysku energii hamowania

Mozliwo$ci odzysku energii hamowania Oferujemy *
Wystepuje mozliwos¢ odzysku energii hamowania

Brak mozliwos$ci odzysku energii hamowania

Wysokos¢ pojazdu

wysokos¢ pojazdu Oferujemy *
do3,2m

powyzej 3,2 m

* Nalezy wpisac ,,x” w odpowiednim wierszu tabeli (odpowiednio do oferowanego rozwiazania).
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I. Oferowane autobusy posiadaja nastepujace parametry ekologiczne:

Lp. Parametr Wartosc Jednostka miary
parametru
F — $rednie zuzycie paliwa w litrach na
a 100 km ustalone na podstawie wyniku [1/100 km]
testu SORT 2
Enox— poziom emisji tlenkéw azotu Nox
b (wg testu WHTC) [mg/kWh]
Epm — poziom emisji czastek statych PM
c (wg testu WHTC) [mg/kWh]
Erhic — poziom emisji weglowodoréw
d THC(wg testu WHTC) [mg/kWh]
....................................... , dn.
Podpis Wykonawcy




