Zalacznik nr 3b do SIWZ MZK.D-251-5/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — POJAZD POGOTOWIA TECHNICZNEGO

Przedmiotem zamowienia jest dostawa samochodu cigzarowego typu furgon o dopuszczalnej masie
nie przekraczajacej 3 500 kg.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — 34115200-8 — pojazdy silnikowe do transportu mniej niz 10

0sob.

1) samochod musi posiada¢ aktualna homologacje cigzarowa wystawiona zgodnie z art. 68 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z
p6zn.zm.).

2) samochod musi spetnia¢ warunki, o ktorych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym
i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Pojazd pogotowia technicznego musi posiada¢ wszystkie dopuszczenia wymagane prawem
umozliwiajace rejestracjg pojazdu przez zamawiajacego.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Wymagane warunki techniczne
1.1. Podstawowe dane techniczne

1) Masa catkowita pojazdu max. 3500 kg.
2) Przestrzen tadunkowa o tadowno$ci min. 1100 kg
3) Wysokos¢ przedziatu tadunkowego min. 1,750 m.
4) Dtugos¢ przedziatu tadunkowego min. 3,200 m.
5) Szerokos¢ przedziatu tadunkowego min. 1,750 m.
6) Wysoko$¢ podtogi max. 0,7 m.
1.2.Silnik
1) Zasilany olejem napgdowym z zaptonem samoczynnym, turbodotadowaniem, elastyczny,
zapewniajacy przyspieszenie pozwalajace na sprawna prace w ruchu miejskim.
2) Moc minimum 130KM.
3) pojemnos$¢ silnika 1900 — 2500 cm?.
4) Spehiajacy norm¢ EURO 6.
5) Wymogi techniczne pojazdu dotyczace zuzycia energii, emisji dwutlenku wegla, emisji
zanieczyszczen:
Na podstawie §2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 maja 2011 w sprawie
innych niz cena obowiazkowych kryteriow oceny ofert w odniesieniu do niektorych
rodzajow zaméwien publicznych (Dz.U. 2011 poz. 559) Zamawiajacy wymaga, aby
oferowany pojazd pogotowia technicznego charakteryzowat sie poziomem, nie wigkszym
niz:
e Zuzycie energii w warunkach miejskich nie wigksze niz 4,1 MJ/km*
e ecmisja dwutlenku wegla CO, 296g/km
e emisja tlenku wegla CO 700 mg/km
¢ emisja weglowodorow THC +NOx 215 mg/km
e emisja tlenkow azotu NOx 125 mg/km
e emisja czastek statych PM 4 mg/km
* wartos¢ energetyczna oleju napedowego 36MJ/I
Powyzsze wartosci zmierzone wedlug procedury ustalonej dla celow badan
homologacyjnych.
6) 6 - biegowa skrzynia biegdéw manualna, synchronizowana.
7) Naped na kota tylne.

1.3. Zawieszenie

1)
2)

Wzmocnione zawieszenie.
Zawieszenie posiadajace drazki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne
wzmocnione zapewniajace odpowiedni komfort.

1.4. Bezpieczenstwo (minimum)

1)

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzgledniajacy obciazenie pojazdu typu ESP.

2) System zapobiegajacy poslizgowi kot osi napgdzanej przy ruszaniu typu ASR.



3) Systemem ABS zapobiegajacym blokadzie kot podczas hamowania.

4) Elektroniczny korektor sity hamowania EBV.

5) Asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego) BAS.

6) Hamulce przednie wentylowane, tylne tarczowe petne.

7) Minimum poduszka powietrzna dla kierowcy.

1.5. Uktad kierowniczy
1) Wspomaganie uktadu kierowniczego.
2) Blokada kota kierownicy.

1.6. Nadwozie

1) Nadwozie: furgon — przedziat pasazerski jeden rzad siedzen - trzy miejsca, oddzielne fotel
dla kierowcy i pasazeréw; Przestrzen tadunkowa nie szklona.

2) Tapicerka ciemna.

3) Petna $ciana dziatlowa pomigdzy kierowca a przedziatem tadunkowym.

4) Nadwozie samonosne, ocynkowane wszystkie drzwi, maska, blotniki, podtuznice i
poprzecznice.

5) Boczne listwy ochronne.

6) Drzwi tylne wysokie, nieprzeszklone z zawiasami o sworzniach zabezpieczajacych przed
wybiciem , drzwi powinny by¢ wyposazone w dodatkowy zamek o rosnacej odporno$ci na
otwarcie (minimum klasy A). Mozliwoé¢ otwierania na boki drzwi tylnych o kat 270° z
blokada w potozeniach: 90°,180°,270°.

7) Drzwi boczne prawe przesuwane do tyhu,

8) Lusterka zewngtrzne -elektrycznie podgrzewane i regulowane, ze zintegrowanymi
kierunkowskazami

9) Wylozenie drzwi tylnych i bocznych tworzywem sztucznym tatwym do utrzymania
W czystosci.

10) Podtoga stalowa wylozona wykladzing antyposlizgowa, wykonczona katownikiem
aluminiowym.

11) Nadkola wewnatrz przedziatu tadunkowego, sklejka wodoodporna.

12) Boki wysokie (do sufitu) w przedziale tadunkowym — sklejka wodoodporna laminowana
w Kkolorze szarym.

13) Oswietlenie przestrzeni tadunkowej (do sufitu) — 4 punkty $wietlne typu LED
umieszczone na suficie, zalaczone wspolnymi wylacznikami umieszczonymi przy
drzwiach tylnych.

14) Lakier w kolorze czerwonym RAL 3000 lub zblizonym do uzgodnienia z Zamawiajacym

15) Reflektory przeciwmgielne przednie i tylne.

16) Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy.

17) Klimatyzacja automatyczna lub manualna i ogrzewanie z nawiewem na przod i przedziat
pasazerski.

18) Niezalezne ogrzewanie postojowe — suche (powietrzne) lub inne do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

1.7. Wyposazenie pojazdu:

1) Immobiliser.

2) Radiotelefon wraz z zamontowana antena lub radiotelefon cyfrowo-analogowy
(szczegoty do uzgodnienia z Zamawiajacym) lub inny system komunikacji dyspozytor-
kierowca z mozliwoscia rozmowy z wybranym uzytkownikiem lub wszystkimi
jednoczesénie.

3) Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem.

4) Czujnik sygnalizacji alarmowej powodujace przekazanie stosownego sygnatu do
zadziatania alarmu optycznego i dzwigkowego przy niekontrolowanym otwieraniu drzwi
tylnych Iub ich nie zamknigciu.

5) Autoalarm.

6) Zestaw czujnikow cofania (min. 4 czujki).

7) Fotel kierowcy z pelna regulacja wzdtuzna, wysokosciowa i regulacja oparcia.

8) Schowek w desce rozdzielczej.

9) PO6lki nad przednia szyba.

10) Gniazdo 12 V i USB w kabinie kierowcy.

11) Ztacze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni).
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12)
13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)

Kliny pod kota.

Zamontowane na belce: z przodu na dachu pojazdu galerie sygnalowe S$wiatel
stroboskopowych LED pomaranczowe oraz z napisem ,,POGOTOWIE TECHNICZNE”,
a W czesci tylnej dwie lampy sygnalizacyjne LED (koguty) koloru pomaranczowego
Z oddzielnymi wylacznikami przod — tyl oraz pasy odblaskowe w kolorze biatym wokot
pojazdu. Uchwyt do choragiewek — przod, prawa i lewa strona $rednica uchwytu ¢ 22
mm zamontowany na belce sygnalowej $wiatet stroboskopowych.

Hak kulowy min 2,5 DMC.

Dwa komplety kot (letnie/ zimowe), w chwili odbioru opony nie moga by¢ starsze niz 12
miesigcy.

Apteczka pierwszej pomocy.

Gasnica ABC 2kg 1 szt. mocowana z tatwym dostgpem do uzycia.

Trojkat ostrzegawczy.

Koto zapasowe pelnowymiarowe.

1.8. Wyposazenie pogotowia techniczneqo:

1) Uchwyty w podtodze do mocowania tadunku w przestrzeni fadunkowej min. 6 szt. wraz

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

z kompletem paséw o odpowiedniej wytrzymatosci i klamrami zaciskowymi.

Gasnica ABC 6kg 2 szt. mocowane z tatwym dostepem do uzycia.

Listwy stalowe poziome na calej dtugo$ci przestrzeni fadunkowej do mocowania tadunku
na lewym boku przedziatu tadunkowego minimum 4 szt. (roztozenie rownomierne od
dachu do podlogi), listwy musza umozliwia¢ bezpieczne przymocowanie kota
zapasowego autobusu w rozmiarze 275/70/R22,5 oraz 385/55/R22,5.

W czgsci tadunkowej po prawej stronie za bocznymi drzwiami na tylnym nadkolu
zamontowany modul warsztatowy o wymiarach L min: 1800 mm, H min: 1500 mm,
G min: 440 mm, wyposazony w blat roboczy (min. 1000 mm x 460 mm) oraz min. szafki
z drzwiczkami, potki z szufladami, pojemniki (kuwety) na drobne akcesoria. Modut
warsztatowy w pelni wyposazony w klucze nasadowe 8-36, ptasko-oczkowe 6-36,
wygigte oczkowe (poligony) 6-46, wkretaki, klucze Torx, klucze imbusowe, wozek
lezanka wjazdowy, 2 szt. lamp przenos$nych LED, podnosnik pneumatyczny typu Zaba
min. 5t, klucze pneumatyczne 2 prosty (min. 1000 Nm) i katowy (min. 250 Nm), klucz
pneumatyczny do kot (min. 4500 Nm), zamontowane imadto obrotowe (z mozliwoscia
wysuni¢cia na zewnatrz) oraz dwa zbiorniki o pojemno$ci min. 50 1 wraz z pompa
elektryczna do ptynu chtodzacego, wiertarka akumulatorowa, wiertarka 230 V, szlifierka
katowa 125 230 V, rampa najazdowa umozliwiajaca wtoczenie kota autobusowego
(wsuwana migdzy podloge, a modut warsztatowy, min. dlugo$¢ 1500 mm, min.
szerokos¢ 400 mm), zwijadto pneumatyczne (min. dtugos¢ przewodu zakonczonego
ztaczkami pneumatycznymi 15 m), zwijadlo elektryczne (min. dlugo$¢ przewodu
elektrycznego 15 m, zakonczone potrojnym gniazdem), kamizelka odblaskowa min. 2
sztuki.

Oznakowanie terenu pracy pogotowia (pachotki min. 6 szt., duzy trojkat ostrzegawczy
duzy, lampy blyskowe ostrzegawcze pomaranczowe min. 2 sztuki ze stojakami).
Pojemnik z sorbentem, w tym na sorbent czysty oraz zuzyty, szufla, miotla.

Drabina trojstopniowa zawieszona w sposob uniemozliwiajacy przemieszczanie sig.
Oswietlenie zewnegtrzne szperacze typu LED.

Generator:
Moc minimalna 2,2 KW.
Napigcie znamionowe 230V 50 Hz.
Wymiary max. di. x szer. x wys. 65/45/55.
Waga maksymalna 50 kg.
Stopien ochrony min. IP 23.
Pojemnos¢ zbiornika paliwa min. 10,0 1.
Rodzaj paliwa etylina 95/98.
Czas pracy bez tankowania (75% mocy) min. ~10,0 h.
Rozruch linka/elektrycznie.
gniazda min. 2 x 230V 16A IP54.

10) Kompresor przeno$ny:
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¢ silnik benzynowy czterosuwowy.

e wydajno$¢ min. 360 I/min.

e moc KW min. 9,6.

e system filtrujacy P31.

e wymiary maksymalne 130/70/70.

e waga maksymalna 140 kg.

o konstrukcja lekka ze stali nierdzewnej.

e wyposazony w chtodnice migdzystopniowe, filtr migdzystopniowy i migdzystopniowe

zawory hezpieczenstwa.

2) Dokumentacja:
2.1.Karta pojazdu.
2.2.Ksiazka serwisowa.
2.3.Ksiazka gwarancyjna pojazdu i urzadzen w nim zamontowanych.
2.4. Wykaz wyposazenia.
2.5. Instrukcja uzytkowania i obstugi pojazdu oraz urzadzen w nim zamontowanych.
2.6. Komplet dokumentéw o dopuszczeniu do ruchu na terenie Unii Europejskie;j.
2.7.Wszystkie dokumenty niezbgdne do rejestracji pojazdu.
2.8. Wszystkie wymienione wyzej dokumenty musza zosta¢ dostarczone w jezyku polskim.

Parametry wyposazenia samochodu (to jest: generatora i kompresora) wskazane w opisie przedmiotu
zamoOwienia oraz wymaganych parametrach Wykonawcy powinni traktowac¢ jako wymagane parametry
minimalne. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie ww. wyposazenia rownowaznego do opisanego
w SIWZ, to znaczy o nie gorszych parametrach niz wskazane w SIWZ (czyli np. mozna zaoferowaé
silnik wiekszej mocy, urzadzenie o mniejszej masie, wigkszej pojemnosci).
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