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KONSTRUKCJE ALUNMINIOWO SZKLANE

WARUNKI EKSPLOATACII,
KONSERWACJI, MYCIA | ODSNIEZANIA
SLUSARKI ALUMINIOWE!

OBIEKT:

Zabudowa szklana ktadki, schoddow i szybéw windowych przy ul. Romualda
Traugutta w Toruniu

1. Producent:
MBB KONSTRUKCJE ALUMINIOWO — SZKLANE Spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscig, Spoétka Komandytowa 87-100 Torun ul. Droga
Starotoruniska 5

2. Montaz:
MBB KONSTRUKCJIE ALUMINIOWO - SZKLANE Spdétka z ograniczona
odpowiedzialnoscig, Spdtka Komandytowa 87-100 Torun ul. Droga
Starotorunska 5
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SPIS TRESCI:

1. Warunki eksploatacji slusarki aluminiowej

2. Zasady postepowania w przypadku pekniecia szyby hartowanej.
3. Instrukcja mycia slusarki aluminiowej

4. Odsniezanie zadaszen szklanych

5. Eksploatacja i czyszczenie orynnowania
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l. WARUNKI EKSPLOATACII SLUSARKI ALUMINIOWE]

1. Eksploatacja fasad
W przypadku stosowania zrédet ciepta powinny one by¢ oddalone od szyby
minimum 30 cm.
Bezposrednio na szybach lub za szybami nie mozna naklejaé¢ i umieszcza¢
roéznego rodzaju reklam, folii zaciemniajacych lub innych elementéw — np.
zaluzji, rolet itp. bez zgody producenta.
Bez zgody producenta nie mozna mocowaé do elementéw fasad, (np.
stupow, rygli) jakichkolwiek elementéw, ktérych mocowanie wprowadza w
elementy dodatkowe obcigzenia (statyczne lub termiczne) lub narusza
strukture elementu (np. stupa, rygla).
Na szybach i profilach od strony wewnetrznej moze okresowo wystepowaé
wykraplania wilgoci. Zjawisko to jest typowym zjawiskiem fizycznym
wystepujgcym przy nadmiernej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu.
Wystegpuje ono przede wszystkim w poczatkowym okresie eksploatacji
budynku gdy z muréw nie zostata jeszcze uwolniona wilgoé technologiczna
powstatej w trakcie wykonywania budynku. Moze ono réwniez wystepowac
przy okresowym wzroscie wilgotnosci powietrza powstajgcym w trakcie
uzytkowania budynku (ograniczona wentylacja, gotowanie, mycie, duza ilog¢
osob przebywajacych w jednym pomieszczeniu). Wystepujace zjawisko ma
charakter przejsciowy i nie jest wada.

Nieprzestrzeganie przez uizytkownika wyrobdéw zalecerr i wskazéwek
zawartych w niniejszych warunkach zwalnia producenta od wszelkich
zobowigzan i gwaranciji.
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[l. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PEKNIECIA  SZYBY
HARTOWANEJ

W przypadku stwierdzenia przez uzytkownika pekniecia szyby hartowanej
(pojedynczej lub w zespoleniu), ktéra pekta na drobne kawatki, lecz nadal
pozostaje na swoim miejscu w ramie, nalezy bezzwtocznie:

Teren w obrebie strefy mozliwego upadku odtamkéw szkta zabezpieczyé
przed dostaniem sie ludzi, zwierzat a takie pojazdéw Ilub innych
przedmiotéw mogacych ulec uszkodzeniu.

Wezwac ekipe serwisowg producenta lub inng firme upowazniong przez
producenta do czynnosci serwisowych.

Udokumentowac fotograficznie ,siatke spekan” szyby w celu oceny
ewentualnej reklamacji przez producenta.

W przypadku niemoznosci przybycia ekipy serwisowej producenta lub innej
w motliwie szybkim terminie samodzielnie usung¢ zbitg szybe z
zachowaniem, wszelkich zasad bhp, w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie
innych zniszczen.

Zebra¢ odtamki szkta i przekaza¢ producentowi do analizy ewentualnej
reklamacji.

Reklamacje bez dokumentac;ji fotograficznej i zebranych odtamkdw szkta nie
beda rozpatrywane i uznawane.

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika wyrobdéw zalecen i wskazéwek
zawartych w niniejszych warunkach zwalnia producenta od wszelkich
zobowigzan i gwarancji.
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[11. INSTRUKCJA MYCIA SLUSARKI ALUMINIOWE)

Zadaniem niniejszej instrukcji jest zapoznanie uzytkownika z zasadami
dokonywania mycia wyrobdéw dla spetnienia warunkéw Gwarancji i zapiséw
wynikajacych z postanowien art. 61 ,Prawa budowlanego” ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapisow art. 62,1 pkt 1. Pracownicy zatrudnieni przez
uzytkownika i majgcy kontakt z wyrobem winni zapoznac sie z niniejszg
instrukcjg.

Mycie $lusarki aluminiowej lezy po stronie Uzytkownika.

1. Mycie fasad aluminiowych
Mycie fasad zewnetrznych na wysokosci nalezy przeprowadzaé¢ metoda
alpinistyczng. Zaleca sie mycie 1z czestotliwoscig zalezng od lokalnych
warunkéw klimatycznych, bliskosci ruchliwej arterii komunikacyjne;j
narazajgcej fasady na szczegolnie intensywne zanieczyszczenia oraz od
stopnia zanieczyszczenia Srodowiska. Dla elementédw umiejscowionych
na parterze minimum 8 razy w roku, a dla elementdw powyziej parteru
minimum 4 razy w roku. Rzeczywistg czestotliwos¢ czynnosci
pielegnacyjno - konserwujacych nalezy wyznaczy¢ drogg obserwacji stanu
zanieczyszczenia fasady i w zaleznosci od ich intensywnosci podejmowac
prace prowadzgcego ich usuniecia.
Do mycia nalezy uzywac tagodnego srodka myjacego. Produkt ten nie
moze niszczy¢ powtoki lakierniczej. Produkt powinien by¢ bezchlorkowy i
neutralny (5,5 pH), bez koloru, nie powinien niszczy¢ wyrobdéw
gumowych, szkta, lakieru i aluminium. W czasie procesu czyszczenia
nalezy zapewni¢ ochrone przed fizycznym uszkodzeniem elementow
powierzchni fasady. Nalezy uzywac miekkich sciereczek bezpytowych lub
gabek. W trakcie mycia nalezy je czesto sptukiwaé. Zaleca sie kolejnos¢
czyszczenia od géry do dotu wyrobu. Za pomoca rozpylacza lub $ciereczek
nanies¢ srodek do mycia na powierzchnie wyrobu (uwaga - $rodek
myjacy powinien by¢ nanoszony w postaci mgty wodnej).
Nastepnie nalezy sptuka¢ dokiadnie duig iloscia wody, aby nie
pozostawi¢ plam i zaciekow. W przypadku szczegdlnie duzego
zabrudzenia powierzchni nalezy zabieg powtdrzyc.
Mycie elementow fasady musi byé poprzedzone prébg na niewielkim
fragmencie w celu wyeliminowania negatywnego dziatania uzytych
srodkdéw w postaci zarysowan , wybtyszczen itp. niepozadanych efektow.
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Przyktadowe $rodki do mycia przedmiotowych powierzchni:

Nazwa $rodka Producent / dostawca
Swish Sparkle Glass Tuden
Tenzi Zmywanie mchéw i porostéw | Tuden
Swish Glass Clean Tuden
Przepisy BHP

e Podczas uzytkowania, przeglagdéw i mycia wyrobdw nalezy przestrzegaé
ogolnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa pracy.

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika wyrobéw zalecen i wskazdwek
zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta od wszelkich

zobowigzan i gwarancji.
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|\V.ODSNIEZANIE ZADASZEN SZKLANYCH

Odéniezanie oraz usuwanie sopli i nawiséw $nieznych - czynnosc tg
dopuszcza sie wykonywac z podnosnika koszowego lub rusztowania.

Nie dopuszczalne jest chodzenie po powierzchni dachu, a takze opieranie
jakichkolwiek urzgdzen o szklane pionowe krawedzie zadaszenia.

Do odéniezania powinny byé uzywane narzedzia bez ostrych i twardych
krawedzi, czyli szufle z tworzywa sztucznego i szczotki do zamiatania z
wiosiem z tworzywa sztucznego.

Podczas odéniezania potaci dachu zabronione jest skuwanie, skrobanie
oblodzen; usuwany powinien byé wytgcznie $nieg. Oblodzenia nalezy
pozostawi¢ do naturalnego rozpuszczenia.

Okredlenie grubosci warstwy $niegu zalegajgcego na zadaszeniu jest
uzaleznione od rodzaju $niegu (ciezar objetosciowy ulega zmianie).

Dla zadaszenia zgodnie z PN-80/B-02010 (,Obcigzenie $niegiem”)przyjeto
dla Il strefy wartoéé charakterystycznego obcigzenia $niegiem 0,9kN/m?,
Sredni ciezar objeto$ciowy $niegu i lodu wg PN-80-/B-02010 :

Snieg $wiezy 1 kN/m?

$nieg osiadty ( kilka godzin lub dni po opadach )2,0 kN/m?

Snieg stary ( kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 2,5-3,5 kN/m?
Snieg mokry 4,0 kN/m?

Snieg zlodowaciaty 6,0-7,0 kN/m?

Léd 9,0 kN/m?

Reasumujac dopuszczalna grubo$¢ zalegajacego $niegu bedzie rdéina dla
kazdego rodzaju $niegu. Np. dla $niegu swiezego bedzie wynosita 0,90 m a
dla éniegu mokrego 0,22 m. Istotne jest aby nie byto przekroczone
dopuszczalne obcigzenie w tym przypadku 0,9 kN/m?,

Odéniezanie oraz usuwanie sopli i nawisow S$nieznych lezy po stronie
Uzytkownika

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika wyrobéw zaleceh i wskazéwek
zawartych w niniejszych warunkach zwalnia producenta od wszelkich
zobowigzan i gwarancji.
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V. EKSPLOATACIA | CZYSZCZENIE ORYNNOWANIA

W systemach rynnowych zachodzi zazwyczaj proces tzw. samoczyszczania.
Nie zwalnia to jednak uzytkownika z kontroli systemu oraz jego prawidtowej
konserwacji. Kontrole powinno sie przeprowadzac nie rzadziej niz raz w
roku, szczegdlnie gdy obok budynku znajdujg sie wysokie drzewa lisciaste
lub iglaste gubigce igliwie. Liscie i igliwie moga zmniejszy¢ wydajnos¢
systemu lub zapchaé rury spustowe. Dlatego tak wazne jest ich usuwanie.

Nalezy takze pamietaé¢ o usuwaniu z rynien powstajgcego z wody osadu. W
celu zwiekszenia zywotnosci produktow pokrytych powtokg organiczng
wazne jest, aby wszelkie sktadowiska brudu zostaty usunigte za pomocg np.
miekkiej szczotki i wody. Na obszarach silnie zanieczyszczonych moze byc
dodatkowo wymagane uzycie detergentu. Moina uzywac do tego celu
zwyktego detergentu, pamietajac jednak, aby byt to roztwor maksymalnie
10%. Nalezy unikaé organicznych rozpuszczalnikéw oraz sciernych
produktow czyszczacych.

Oczyszczanie orynnowania lezy po stronie Uzytkownika.

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika wyrobdow zaleceri i wskazéwek
zawartych w niniejszych warunkach zwalnia producenta od wszelkich
zobowigzan i gwarancji.
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