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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Oferowane przez Wykonawców ogumienie wymienione w specyfikacji asortymentowej, 

w pozycjach od 1 do 9 musi spełniać następujące wymagania:                                    

- gatunek pierwszy; 

- wymagania obowiązujących przepisów – posiadać homologację typu opon nowo 

wyprodukowanych, bieżnikowanych opon; 

- opona bezdętkowa (tubeless); 

- opona z jednakową rzeźbą bieżnika przez cały okres zamówienia do stosowania                    

i użytkowania w warunkach komunikacji miejskiej wg wzoru; 

- ogumienie uniwersalne, przystosowane do pracy na wszystkich osiach autobusu;  

- gwarantowany min. przebieg w tys. kilometrów jak w specyfikacji asortymentowej.  

 

OPONY NOWE 
 

1. opona bezdętkowa 11 R 22,5 – zał. 1A poz. 1  i   poz. 2: 

- opony muszą posiadać bieżnik przedstawiony w załączniku nr 1C 

poz.1  wzór 1, poz.2 wzór 1A;     

- indeks nośności 148/145; 

- wskaźnik prędkości min. J; 

- bieżnik do pogłębiania; 

- konstrukcja opony całostalowa; 

- wzmocnienie boczne ścianek opony; 

 

2. opona bezdętkowa 275/70 R 22,5 – zał. 1A poz. 3 i poz. 4: 

- opony muszą posiadać bieżnik przedstawiony w załączniku nr 1C 

poz.3 wzór 2 , poz.4 wzór 2A; 

- indeks nośności 148/145; 

- wskaźnik prędkości min. J; 

- konstrukcja opony całostalowa; 

- bieżnik do pogłębiania; 

- wzmocnienie boczne ścianek opony; 

 

3. opona bezdętkowa 385/55 R 22.5 – zał. 1A poz. 5: 
­ opony muszą posiadać bieżnik przedstawiony w załączniku nr 1C wzór 7; 

­ indeks nośności  160 

­ wskaźnik prędkości min. J, 

­ konstrukcja opony całostalowa; 

­ bieżnik do pogłębiania; 

 

4. opona bezdętkowa 205/75  5 – zał. 1A poz. 6: 

- opony muszą posiadać bieżnik przedstawiony w załączniku nr 1C wzór 3; 

- indeks nośności 124/123; 

- wskaźnik prędkości M; 

- konstrukcja opony całostalowa; 

- bieżnik do pogłębiania; 
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BIEŻNIKOWANIE (KARKAS ZAMAWIAJĄCEGO) 

 

1. opona bezdętkowa, całostalowa, bieżnik. na „zimno” w wersji dla komunikacji 

miejskiej 11 R 22,5 – zał. 1A poz.7: 

- opony muszą posiadać bieżnik przedstawiony w załączniku nr 1C wzór 4; 

- indeks nośności 148/145; 

- wskaźnik prędkości J; 

- konstrukcja opony całostalowa; 

 

2. opona bezdętkowa, całostalowa, bieżnik. na „zimno” w wersji dla komunikacji 

miejskiej 205/75 R 17,5 – zał. 1A poz. 8: 

- opony muszą posiadać bieżnik przedstawiony w załączniku nr 1C wzór 5; 

- indeks nośności 124/123; 

- wskaźnik prędkości M; 

- konstrukcja opony całostalowa; 

 

3. opona bezdętkowa, całostalowa, bieżnik. na „zimno” w wersji dla komunikacji 

miejskiej 275/70 x 22,5 – zał. 1A poz. 9: 

- opony muszą posiadać bieżnik przedstawiony w załączniku nr 1C wzór 6; 

- indeks nośności 148/145; 

- wskaźnik prędkości J; 

- konstrukcja opony całostalowa. 
 


