Zafgcznik nr 1N (wymagania odbierakéw) do SIWZ MKZ.PZ-251-07/17

WYMAGANIA ODBIERAKOW

Przedmiot zamoéwienia:
Dostawa 3 sztuk nowych odbierakéw pradu jednopotéwkowych typu Fb700.87.1 (pantografy)
przeznaczonych do wagonow tramwajowych typu 805 Na,
1. Opis przedmiotu zamowienia:
1) Odbierak pradu umieszczony na dachu tramwaju, bedzie stuzyt do przekazywania energii elektrycznej
z linii napowietrznej sieci trakcyjnej do pojazdu oraz dostosowany do wiaczenia w uktad elektryczny
wagonu tramwajowego typu 805 Na wykorzystania w stosowaniu sygnatdéw otrzymywanych z jego
urzadzen.
2) Odbierak pantografowy — jednopotéwkowy, wyposazony w urzadzenie z napedem elektrycznym do
podnoszenia i opuszczania, sterowany z pulpitu motorniczego.
3) Odbierak pradu wyposazony w watek elastyczny i korbe, stuzace do awaryjnego uruchomienia z
wnetrza wagonu.
4) Dostarczony pantograf musi by¢ dostosowany do konstrukcji mechanicznej oraz pozostatych urzadzen
i instalacji elektrycznych tramwaju typu 805 Na, w ktorych bedzie montowany.
5) Wszystkie materiaty uzyte do budowy odbieraka pradu spetniajg aktualne stosowne wymagania
dotyczace: bezpieczenstwa uzytkowania w taborze trakcyjnym.
6) Dostarczone odbieraki pragdu muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane (wyprodukowane nie wczesniej
niz w 2017 roku).
7) Do kazdej partii dostarczonych odbierakéw pradu Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ $wiadectwo
kontroli jakosci produkciji.

2. Wymagania dotyczace funkcji i parametrow technicznych:

1) Wykonanie w wersji tzw. pantografu potdwkowego,

2) Prad znamionowy minimum 1000A,

3) Prad max. 1500 A — 2250 A

4) Napiecie sieci trakcyjnej 700 V

5) Sita nacisku statycznego 60 N — 100 N (z mozliwoscig nastawiania) z

6) Napiecie zasilania urzadzenia do podnoszenia i opuszczania 24V DC,

7) Czas podnoszenia nie dtuzszy niz 6 sekund,

8) Czas opuszczania nie dtuzszy niz 6 sekund,

9) Predkos$¢ jazdy 80 km/h,

10) Zakres temperatury otoczenia w Srodowisku pracy: od -25°C do +50° C,

11) Walek gietki do awaryjnego uruchomienia dtugosci 750 mm w wezu ochronnym

12) Awaryjne podnoszenie lub opuszczanie w drodze pokrecania watka gietkiego korbkg reczng w ilosci
od 70 do 85 obrotéw korbki z wnetrza wagonu,

13) Wysoko$¢ maksymalna wysoko$¢ 2930 mm, (2970 przy listwach zaokraglonych)

14) Wysokos$¢ w stanie ztozonym 250 mm (270 przy listwach zaokraglonych)

15) Maksymalna dtugos¢ w stanie ztozonym 2400 mm,

16) Diugosc listwy grafitowej 1050 mm

17) Dtugosc $lizgacza 1700 mm,

18) Szerokosc $lizgacza 300 mm

19) Maksymalny ciezar odbieraka 140 kg,

20) montaz na dachu tramwaju, na czterech izolatorach wsporczych IWD-01 — wymiary mocowania:

a) wzdtuzne — 520 mm
b) poprzeczne — 1030 mm

21) Przeptyw pradu ze szczotek grafitowych (listew grafitowych) do gtéwnego przytacza znajdujgcego sie
na ramie wsporczej musi odbywac sie poprzez konstrukcje i wysoce elastyczne tgczniki bocznikujace,

22) Wszystkie tozyska muszg by¢ chronione przed szkodliwym przeptywem pradu przez ich izolowang

zabudowe,

23) Odbierak pradu musi by¢ zabezpieczony farbg antykorozyjng oraz nawierzchniowg

3. Wymagania w zakresie dokumentacji technicznej:

1) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng o zawartosci
umozliwiajgcej prawidtowa obstuge odbieraka pradu, wykonywania przegladdw, regulacji i napraw
oraz dokonywania na zasadach obowigzujgcych w zamdwieniach publicznych zakupdw zespotdw,
podzespotow i czesci o cechach indywidualnych, charakterystycznych dla dostarczonych odbierakéw.

2) Dokumentacja techniczna musi by¢ wykonana w jezyku polskim.

3) Dokumentacja techniczna pantografow obejmuije:
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4)

a)
b)

c)

d)
e)

f)

opis budowy i dziatania , zawierajacy niezbedne do tego celu rysunki montazowe czesci
mechanicznej i elektrycznej;

katalog czesci zamiennych zawierajgcy wykaz wszystkich elementéw z podaniem ich numerdw
katalogowych, nazw oraz graficzne ich przedstawienie;

specyfikacje techniczne elementdw (zespoty, podzespoty i czesci), ktdrych Wykonawca nie jest
wytacznym producentem, pozwalajgce Zamawiajgcemu po okresie gwarancyjnym na ich zakup
na zasadach obowigzujgcych w zamdwieniach publicznych, tj. zawierajgce wymagania, jakim
muszg odpowiadaé, a ponadto gabaryty i parametry oraz tolerancje wykonania i parametrow;
schemat ideowy instalacji elektrycznej;

instrukcje montazu w tramwaju;

instrukcje obstugi i serwisowania.

Przy kazdej dostawie wykonawca dostarczy zamawiajgcemu wazne $wiadectwo dopuszczajgce do
stosowania ww. odbieraka pradu jednopotéwkowego w tramwajach oraz wszystkie inne dokumenty
(certyfikaty, zaswiadczenia) wymagane obowigzujgcym prawem.
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