Zatacznik nr 1 do SIWZ MZK.PZ-251-17/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Olej napedowy powinien spelnia¢ wymagania jakosciowe dla paliw ciektych zgodnie z:

1) Normg PN-EN 590 dla oleju napedowego ,,Klimat umiarkowany” oraz ,,Klimat arktyczny lub
surowy klimat zimowy”, klasa 2;

2) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 9 pazdziernika 2015 r. (Dz.U. z 2015 .
poz. 1680) — dla oleju napgdowego ,standard” oraz ,,0 polepszonych wiasciwosciach

niskotemperaturowych”.

Olej napedowy stanowiacy przedmiot dostawy musza charakteryzowa¢ nast¢pujace
minimalne parametry:

Wartos¢
Lp. Okreslenie J.m, ON o polepszonych | pfetoda badan wg
ON Standard wlasciwosciach
niskotemperaturowych
1. |Liczba cetanowa nie mniej niz 51,0 nie mniej niz 51,0 | PN-EN ISO 5165
2. (Indeks cetanowy nie mniej niz 46,0 nie mniej niz 46,0 PN-EN ISO 4264
3, [Lepkosc kinematyczna w mm?s 2,0-4,5 15-4,0 PN-EN 1SO 3104
temperaturze 40°C
4. [Temperatura me¢tnienia °C - nie wyzsza niz —22 PN-ISO 3015
1 2
Temperatura zablokowania o nie wyzszaniz0 /-10 . . .. )
5. zimnego filtra (CFPP) C 3 nie wyzsza niz —32 PN-EN 116
/-20
6. [Temperatura zaptonu °C powyzej 55 powyzej 55 PN-EN 2719
7. [Pozostato$¢ po spopieleniu % (m/m) | nie wigcej niz 0,01 nie wigeej niz 0,01 | PN-EN ISO 6245
PN-EN ISO 20884
8. [Zawartos¢ siarki ma/kg nie wigcej niz 10 nie wigcej niz 10 | PN-EN 1SO 20846
9. [Zawartos¢ manganu mg/l nie wigcej niz 2,0 nie wigcej niz 2,0 PN-EN 1SO 4259
10. [Zawarto$¢ zanieczyszczen mag/kg nie wigcej niz 24 nie wigcej niz 24 PN-EN 12662
11. [Zawarto$¢ wody mg/kg nie wiecej niz 200 nie wiecej niz 200 |PN-EN 1SO 129337
Gesto$¢ w temperaturze 5 ) ) PN-EN ISO 3675
12} cferencyjnej +15°C kg/m 820-845 800-840 PN-EN ISO 12185
13, Pozostatosc po koksowaniu (z | gp oy max 0,30 max 0,30 PN-EN 1SO 10370
10% pozostatosci destylacyjnej)
14, Zawartos¢ W}eloplersmemowych % (m/m) max 8 max 8 PN-EN 12916
weglowodorow aromatycznych
Sktad frakcyjny °:
do temperatury 250°C destyluje | % (V/V) <65
do temperatury 350°C destyluje | % (V/V) min 85
15. 95% (V/V) destyluje do °C 360 PN-EN ISO 3405
temperatur
P ’ % (VIV) max 10
do temperatury 180°C destyluje | % (V/V) min 95
do temperatury 340°C destyluje
Badanie dziatania korodujacego na i
16. miedzi (3 h, 50°C) Ocena Klasa 1 Klasa 1 PN-EN 1SO 2160
Smarnos¢, skorygowana $rednia
17. $ladu zuzycia (WSD 1,4) w pum maksimum 460 maksimum 460 PN-EN 12156-1
temperaturze 60°C
18. [Stabilnosé oksydacyjna g/m nie wigeej niz25 | nie wigeej niz 25 | py EN SO 12205
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h min. 20 min. 204
Zawarto$¢ estrow metylowych 0 i
19. kwaséw thiszezowych (FAME) % (VIV) max 7 max 7 PN-EN 14078
1)
dla okresu letniego trwajacego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 wrzeénia
2)
dla okresu przejsciowego trwajacego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 pazdziernika do dnia
15 listopada
3)
dla okresu zimowego trwajacego od dnia 16 listopada do konca lutego
4)

dla oleju napedowego zawierajacego powyzej 2% estrow metylowych (FAME) jest to dodatkowe wymaganie

5)
wymagania dotyczace objetoscei destylatu do 250°C i do 350°C dla olejow napedowych sg zgodne ze Wspdlng Taryfa
Celng UE

Ponadto dostarczany olej napgdowy powinien by¢ czysty mikrobiologicznie i odporny na
ewentualne skazenia biologiczne w zbiornikach, instalacjach stacji paliw oraz autobusach.

Do oferty nalezy zalaczy¢ wyniki badan oferowanego oleju napedowego wykonane przez
laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wymaganych cech
oleju napedowego (parametrow wymienionych w tabeli). Wyniki badan muszg potwierdzad,
Ze oferowany olej napedowy spelnia okreslone powyzej warunki minimalne.

Kazda dostawa oleju napedowego powinna posiada¢ kazdorazowo $wiadectwo jakosci 1 dowod
nalewu paliwa. Swiadectwo jakosci oleju napedowego powinno zawieraé:

— numer,

- date wystawienia,

- doktadng nazwg oleju napedowego,

- nazwe jednostki wydajacej §wiadectwo jakosci oleju napgdowego,

- podpis wydajacego dokument,

- date odbioru oleju napedowego,

- wyniki badan w nastepujacym zakresie (kolejnos$¢ 1 numeracja dowolna):

Lp. OKreslenie J.m. Wyniki badan
1. |Liczba cetanowa
2. |Indeks cetanowy
3. [Lepkos¢ kinetymatyczna w temperaturze 40°C mm?/s
4. [Temperatura metnienia °C
5. [Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) °C
6. [Temperatura zaptonu °C
7. [Pozostato$¢ po spopieleniu % (m/m)
8. [Zawartos¢ siarki mg/kg
9. [Zawarto§¢ manganu mg/I|
10. [Zawarto$¢ zanieczyszczen mg/kg
11. [Zawarto$¢ wody mg/kg
12. |Gestos¢é w temperaturze referencyjnej +15°C kg/m3
13. [Pozostato$¢ po koksowaniu ( z 10% pozostatosci destylacyjnej) % (m/m)
14. [Zawarto$¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych % ( m/m)
15. [Sktad frakcyjny:
do temperatury 250°C destyluje % (VIV)
do temperatury 350°C destyluje % (VIV)
95% (V/V) destyluje do temperatury °C
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do temperatury 180°C destyluje % (VIV)

do temperatury 340°C destyluje % (VIV)
16. Badanie dziatania korodujacego na miedzi (3 h, 50°C) Ocena
17. [Smarnos¢, skorygowana $rednia §ladu zuzycia (WSD 1,4) w

5 um

temperaturze 60°C
18. [Stabilnos¢ oksydacyjna g/m®: h
19. [Zawartos¢ estrow metylowych kwasow tluszczowych (FAME) % (VIV)

Wzor Swiadectwa jakosci oleju napedowego Wykonawcy musza przedlozyé¢ w skladanej
ofercie.

Dokumenty generowane elektronicznie, ktore nie wymagaja podpisu beda uznawane przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonywania kontroli jakosci dostarczonego oleju
napedowego poprzez wykonanie poboru i badan w niezaleznym laboratorium akredytowanym przez
Polskie Centrum Akredytacji, w zakresie badanych cech oleju napedowego (parametrow
wymienionych w tabeli)

Pobieranie probek dostarczanego oleju napedowego do badan begdzie nastepowac zgodnie z PN-EN
ISO 3170. Wzér protokotu pobrania probek stanowi zalgcznik numer 5a do SIWZ MZK.PZ-251-
17/17 (po zawarciu umowy, wg zalacznika numer 2 do SIWZ: MZK.PZ-251-17/17, stanie si¢ on
zalacznikiem numer 2a do umowy).

Benzyna bezolowiowa 95 musi spelnia¢ wymagania dla paliw ciektych z:
1) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan
jako$ciowych dla paliw ciektych
2) Normy PN-EN 228 Paliwa do pojazdow samochodowych -- Benzyna bezotowiowa --
Wymagania i metody badan.
Benzyna bezolowiowa 95 stanowigca przedmiot dostawy musi charakteryzowac si¢ nastepujacymi
parametrami minimalnymi:

Lp. Parametr Jednostka — Zakresy - Metody badan
minimum maksimum
1 | Badawcza liczba 95,0 - EN ISO 5164
oktanowa, RON :
2 | Motorowa liczba 85,0 - EN ISO 5163
oktanowa, MON:
3 | Zawartos¢ otowiu mg/I - 5 EN 237
4 | Gestos¢ (w temperaturze kg/m? 720 775 EN 1SO 3675
15°C) EN ISO 12185
5 | Zawartos$¢ siarki mg/kg - 10,0 EN ISO 20846
EN ISO 20884
6 | Zawarto$¢ manganu mg/I - 2,0 PN-EN ISO 4259
7 | Okres indukcyjny minuty 360 - EN ISO 7536
8 | Zawarto$¢ zywic mg/100 ml - 5 EN 1SO 6246
obecnych
(po przemyciu
rozpuszczalnikiem)
9 | Badanie dzialania klasa klasa 1 EN ISO 2160
korodujacego na miedz korozji
(3 h w temperaturze
50 °C)
10 | Wyglad Jasny i przezroczysty
11 | Zawarto$¢ EN ISO 14517
weglowodorow typu: EN ISO 15553
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- olefinowego % (VIV) - 18,0
- aromatycznego % (VIV) - 35,0
12 | Zawarto$¢ benzenu % (VIV) - 1,0 EN 1SO 238
EN ISO 12177
EN 1SO 14517
13 | Zawarto$¢ tlenu % (m/m) - 2,7 EN 1SO 1601
EN 1SO 13132
EN 1SO 14517
14 | Zawartos¢ zwigzkow EN 1SO 1601
organicznych EN ISO 13132
zawierajacych tlen: EN 1SO 14517
- metanol, wymagany % (VIV) - 3
stabilizator
- etanol, stabilizator % (VIV) - 5
moze by¢ potrzebny
- alkohol izopropylowy % (VIV) - Zawarto$¢ objetoSciowa
- alkohol tertbutylowy % (VIV) - w produkcie
- alkohol izobutylowy % (VIV) - komponowania
- etery (z 5 lub wiccej % (VIV) - ograniczona
atomami Wlea) maksymalna} zawartosci
- inne zwigzki organiczne | % (V/V) - tlenu 2,7% (m/m)
zawierajace tlen
15 | Prezno$¢ par, VP kPa 45,0V | 45,02 | 60,09 | 60,0V | 90,02 | 90,09
(metoda DVPE)
16 | Destylacja:
- do temperatury 70 °C % (VIV) 20,09 | 20,09 | 22,09 | 48,0V | 50,02 | 50,09
odparowuje, E70
- do temperatury 100 °C % (VIV) 46,0 71,0
odparowuje, E100
- do temperatury 150 °C % (VIV) 75,0 -
odparowuje, E150
Temperatura konca °C - 210
destylacji
Pozostatos¢ po destylacji % (VIV) - 2
Indeks lotnoéci, VLI - 11502
(VLI=10 DVPE + 7 E70)
1)

Dla okresu letniego trwajacego od dnia 1 maja do dnia 30 wrzesnia.
2)
Dla okresu przejsciowego trwajacego od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia

1 pazdziernika do dnia 31 pazdziernika.
3)

Dla okresu zimowego trwajacego od dnia 1 listopada do konca lutego.

Do oferty nalezy zalaczy¢ wyniki badan oferowanej benzyny bezolowiowej wykonane przez
niezalezne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, uprawnione do
prowadzenia badan benzyny bezolowiowej. Wyniki badan muszg potwierdza¢é, ze oferowana
benzyna bezolowiowa spelnia okreslone powyzej warunki minimalne.

Kazda dostawa benzyny bezolowiowej powinna posiada¢ kazdorazowo $wiadectwo jakosci i dowod
nalewu paliwa. Swiadectwo jakosci benzyny bezotowiowej powinno zawierag:

— numer,

- date wystawienia,

- doktadng nazwe benzyny bezotowiowe;,

- nazwe jednostki wydajacej $wiadectwo jakosci benzyny bezotowiowej,

- podpis wydajacego dokument,

- date odbioru benzyny bezotowiowej,

- wyniki badan w nastepujagcym zakresie(kolejnos$¢ i numeracja dowolna):

4
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Lp. Okreslenie J.m. wyniki
1. Badawcza liczba oktanowa, RON :
2. Motorowa liczba oktanowa, MON:
3. Zawarto$¢ otowiu mg/l
4. Ggsto$¢ (w temperaturze 15 °C) 3
kg/m
5. Zawarto$¢ siarki mg/kg
6. Zawarto$¢ manganu mg/l
7. Okres indukcyjny minuty
8. Zawarto$¢ zywic obecnych mg/100 ml
(po przemyciu rozpuszczalnikiem)
0. Badanie dziatania korodujacego na miedz (3 h w klasa korozji
temperaturze 50 °C)
10. Wyglad
11. Zawarto$¢ weglowodorow typu:
- olefinowego % (VIV)
- aromatycznego % (VIV)
12. Zawarto$¢ benzenu % (VIV)
13. Zawarto$¢ tlenu % (m/m)
14. Zawarto$¢ zwigzkow organicznych zawierajacych
tlen:
- metanol, wymagany stabilizator % (VIV)
- etanol, stabilizator moze by¢ potrzebny % (VIV)
- alkohol izopropylowy % (VIV)
- alkohol tert-butylowy % (VIV)
- alkohol izobutylowy % (VIV)
- etery (z 5 lub wigcej atomami wegla) % (VIV)
) % (VIV)
- inne zwigzki organiczne zawierajace tlen
15. Preznos¢ par, VP kPa
16. Destylacja:
- do temperatury 70 °C odparowuje % (VIV)
- do temperatury 100 °C odparowuje % (VIV)
- do temperatury 150 °C odparowuje % (VIV)
Temperatura konca destylacji °C
Pozostato$¢ po destylacji % (VIV)
Indeks lotnosci, VLI

Dokumenty generowane elektronicznie, ktore nie wymagaja podpisu b¢eda uznawane przez
Zamawiajacego.

Pobieranie probek dostarczanej benzyny bezotowiowej do badan bedzie nastepowac zgodnie z PN-
EN 1SO 3170. Wzér protokotu pobrania probek stanowi zalgcznik numer 5a do SIWZ MZK.PZ-
251-17/17 (po zawarciu umowy, wg zatacznika numer 2 do SIWZ MZK.PZ-251-17/17, stanie si¢

on zatgcznikiem numer 2a do umowy).

Zamawiajacy dokona kontroli dostarczonego paliwa przede wszystkim, jesli stwierdzi:
—zanieczyszczone paliwo podczas pobierania probek przy dostawie,
—-gdy w trakcie eksploatacji pojazdéw nastgpig awarie uktadu zasilania (szczegolnie w okresie
zimy).
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-inne okolicznosci do wykonania badan.
Zamawiajacy zleci wykonanie badan w niezaleznym laboratorium na zgodno$¢ parametréw
oferowanego paliwa z dotgczonym do dostawy §wiadectwem jakoSci.

Badanie probki paliwa (oleju napedowego i1 benzyny) bedzie odbywalo si¢ na koszt
Zamawiajacego. Jednakze w przypadku stwierdzenia niespelnienia parametrow jakosci paliwa
przedstawionych w ztozonej ofercie, poza czynnosciami okreslonymi w SIWZ i we wzorze umowy,
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami badania probek paliwa oraz dodatkowymi kosztami
zwigzanymi z tym badaniem (np. transport probek do laboratoriom, przyjazd pracownikéw
laboratorium w celu dokonania poboru probek itp.).

W cenie oferty musi zosta¢ uwzgledniony pakiet promocyjny obejmujacy materiaty informujgce
klientow MZK w Toruniu Sp. z 0.0. o pochodzeniu i jakosci dostarczanych paliw,
w tym oznakowanie stacji paliw Zamawiajacego w ww. zakresie. Propozycje takiego pakietu
Wykonawcy przedstawiag wraz z ofertami. Szczegdly dotyczgce pakictu zostang uzgodnione
po podpisaniu umowy z wybranym Dostawcg.

Szczegdtowe warunki realizacji dostaw zostaly okre§lone we wzorze umowy stanowigcym
zalacznik nr 2 do SWIZ MZK.PZ-251-17/17 oraz jej integralng czesc.



