MZK.D-251-01/17: opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego,  w ramach realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City
Załącznik nr 8 do SIWZ MZK-PZ-251-09/17

Na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ MZK.PZ-251-09/17) oferujemy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. dostawę autobusów posiadających cechy oraz wartości parametrów techniczno-eksploatacyjnych określone w SIWZ MZK.PZ-251-09/17 oraz poniższym zestawieniem:

Szczegółowa kompletacja i parametry oferowanych autobusów
1. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

	DANE OGÓLNE AUTOBUSU

	marka:
	

	typ:
	

	Producent:
	

	DANE OGÓLNE 

	Masa własna autobusu 
	
	kg 

	Dopuszczalna masa całkowita
	
	kg 

	Liczba miejsc pasażerskich siedzących

(bez stanowiska kierowcy)
	
	osób

	Całkowita liczba miejsc pasażerskich 
	
	osób

	Liczba drzwi pasażerskich
	

	Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)
	

	Długość całkowita
	

	Wysokość całkowita

(wraz z klimatyzacja)
	

	Podłoga w przestrzeni pasażerskiej
	


	SILNIK SPALINOWY

	Producent, typ, położenie
	

	Pojemność skokowa silnika w przedziale:

7000 - 9500 cm3

9501 - 10250 cm3

10251 cm3 i powyżej
	

	Moc maksymalna – prędkość obrotowa mocy maksymalnej
	
	kW - obr/min

	Moment obrotowy
	

	Spełnia wymagania czystości spalin wg normy:
	

	Przebiegi międzyobsłgowe (np. co 60 tyś. km)
	

	System detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika
	

	Zbiornik paliwa
/Pojemność, materiał/
	
	l


	Skrzynia biegów

	Producent, typ,
	

	Przełożenia
	


	SYSTEM CHŁODZENIA PODZESPOŁÓW

	Producent i typ
	

	Typ napędu wentylatora/ów
	


	PALNOŚĆ MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH UŻYTYCH W AUTOBUSIE

	Autobus posiada homologację dotyczącą palności materiałów konstrukcyjnych wykonanej zgodnie z Dyrektywą 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995 r. lub wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
	o

	Autobus nie posiada homologacji dotyczącej palności materiałów konstrukcyjnych wykonanej zgodnie  z Dyrektywą 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995 r.) lub wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
	o


	SPEŁNIENIE WYMOGU HOMOLOGACJI W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI NOŚNEJ DUŻYCH POJAZDÓW PASAŻERSKICH (REGULAMIN NR 66 -01 EKG ONZ z późniejszymi zmianami )

	Spełnia wymóg homologacji
	o

	Nie spełnia wymóg homologacji
	o


	AUTOMATYCZNY SYSTEM WYKRYWANIA I GASZENIA POŻARÓW W KOMORZE SILNIKA

	Wyposażony w system wykrywania i gaszenia pożaru.
	o

	Nie wyposażony w system wykrywania i gaszenia pożaru.
	o


	OŚWIETLENIE  ZEWNĘTRZNE POJAZDU  

	Wykonanie w systemie LED
	o

	Wykonanie w systemie mieszanym (LED+inne)
	o

	Wykonanie bez użycia systemu LED
	o


	WAŁ NAPĘDOWY 

	Producent i typ
	


	OŚ KIEROWANA (PRZEDNIA)

	Producent i typ
	

	Rodzaj (sztywna/niezależna)
	


	MOST NAPĘDOWY 

	Producent i typ
	


	OGUMIENIE – przednia oś

	Producent i typ bieżnika
	

	Rozmiar
	

	OGUMIENIE – tylna oś

	Producent i typ bieżnika
	

	Rozmiar
	


	UKŁAD KIEROWNICZY

	Producent i typ przekładni
	


	UKŁAD HAMULCOWY 

	Producent, typ
	

	ABS, ASR lub EBS
Producent, typ 
	


	NADWOZIE

	Szkielet nadwozia i podwozia, konstrukcja, materiał, zabezpieczenie antykorozyjne
	

	Poszycia zewnętrzne 
/ściana przednia, tylna, ściany boczne, dach  materiał, kolorystyka, sposób łączenia, dzielone, niedzielone /
	

	Nadkola, schowek akumulatorów, klapy schowków montażowych materiał
	

	Poszycia wewnętrzne (sufit, ściany boczne, ściana przednia, ściana tylna) materiał, kolorystyka 
	

	Podłoga i jej pokrycie: materiał, kolorystyka, 
	

	Izolacja akustyczna i termiczna rozmieszczenie (podłoga, ściany boczne, dach)
	

	Wentylacja naturalna i wymuszona przestrzeni pasażerskiej: opis systemu wentylacji wywietrzniki dachowe: ilość, rozmieszczenie,
	

	Drzwi pasażerskie 
/Liczba oraz opis sterowania /
	

	Kabina kierowcy - opis
	

	Szyby przednie – opis, podział

Szyby pozostałe – opis

Okna przednie i boczne: rodzaj szyb, system otwierania, rozmieszczenie i ilość okien
	


	INNE URZĄDZENIA 

	Centralny układ smarowania:

/producent, typ, /
	

	Rampa dla wózka inwalidzkiego:

/Opis umieszczenia i działania/
	

	Miejsce na wózek dziecięcy

/Opis umieszczenia /
	

	Agregat grzewczy:

/producent, typ, zasilanie /
	

	Urządzenie klimatyzacyjne

/producent, typ/
	

	Nagrzewnice przestrzeni pasażerskiej:

/ilość, rodzaj, producent, typ, moc, 

rozmieszczenie, konstrukcja nagrzewnic/ 
	

	Fotele pasażerskie:

/producent, materiał/
	

	Fotel kierowcy:

/producent, typ, regulacje, wyposażenie             w podłokietnik, zagłówek, funkcję obrotu/
	

	Elementy kontrolno-sterujące:

/deska rozdzielcza w kabinie kierowcy/

opis, funkcje
	

	Tablice kierunkowe (przednia, tylna, boczne) - producent, typ
	

	Kasowniki –

 producent, typ
	

	Inne – opis (np. podatność obsługowa)
	


	AKCESORIA

	Zaczepy holownicze 
Ilość, rozmieszczenie
	

	Lusterka wewnętrzne i zewnętrzne 
Ilość, rozmieszczenie, zaczepy, podgrzewanie,
	

	Gaśnice (2 x 6 kg)
	

	Kliny pod koła
	

	Trójkąt ostrzegawczy
	

	Apteczka
	

	Kompletne koło zapasowe
	

	Wlew paliwa
	

	Światła do jazdy dziennej – producent, typ
	


	SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

	Rejestrator cyfrowy /producent, typ, opis/
	

	Kamery cyfrowe /Producent, typ, opis, ilość/
	

	Oprogramowanie /producent, opis/
	

	Urządzenia sterowania, inne /opis/
	


	GWARANCJA (w miesiącach)

	Okres gwarancji ogólnopojazdowej
	

	Okres gwarancji na urządzenia magazynujące energię
	

	Okres gwarancji na perforację nadwozia
	

	Okres gwarancji na powłoki lakiernicze
	


2.  OBSŁUGA GWARANCYJNA I SERWISOWA (OS)

	KONTAKT Z SERWISWM

	Możliwość zgłaszania usterek gwarancyjnych i innych zgłoszeń serwisowych za pomocą systemu internetowego  w ramach Umowy Serwisowej ASO
	o

	Brak możliwość zgłaszania usterek gwarancyjnych i innych zgłoszeń serwisowych za pomocą systemu internetowego w ramach Umowy Serwisowej ASO
	o


	ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH

	Całodobowy dostęp do internetowego           e-sklepu z częściami zamiennymi
	o

	Brak całodobowego dostęp do internetowego   e-sklepu z częściami zamiennymi
	o

	Brak e-sklepu z częściami zamiennymi
	o


3. EKOLOGIA

Proponujemy autobusy o następujących parametrach ekologicznych:
	Lp.
	Parametr
	Wartość parametru
	Jednostka miary

	a
	F – średnie zużycie paliwa w litrach na 100 km ustalone na podstawie wyniku testu SORT 2
	
	[l/100 km]

	b
	Eenergia – wielkość zużywanej energii na kilometr
	
	[MJ/km]

	c
	ECO2 – wielkość emisji CO2 na kilometr
	
	[kg/km]

	d
	ENOx– poziom emisji tlenków azotu Nox (wg testu WHTC)
	
	[mg/kWh]

	e
	EPM – poziom emisji czastek stałych PM (wg testu WHTC)
	
	[mg/kWh]

	f
	ETHC – poziom emisji węglowodorów THC(wg testu WHTC)
	
	[mg/kWh]


…………………………………………………………..
podpis osoby lub podpisy osób 


uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu
 UWAGA: należy wypełnić pola tabeli zaznaczone szarym kolorem


     o - w polach wyboru zaznaczyć tylko jedną opcję
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