ZAYACZNIK NR 3 DO SIWZ MZK.PZ-251-09/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup 6 sztuk fabrycznie nowych autobuséw niskopodiogowych zasilanych ole-
jem napedowym klasy MAXI dla Miejskiego Zakladu Komunikacji w Toruniu
Sp. z o.0.

1. Przedmiot specyfikacji:

Opis Przedmiotu zamoéwienia: "Szes¢ fabrycznie nowych niskopodtogowych

autobusow zasilanych olejem napedowym klasy MAXI.”

2. Wymagania w zakresie przepisow:

Oferowane autobusy na dzien sktadania oferty muszg spetniaé wszystkie wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 951 z pdzniejszymi zmianami), warunkujgce dopuszczenie do
ruchu, czego potwierdzeniem musi byé posiadanie aktualnego ,$wiadectwa homologaciji
typu pojazdu”, wydanego przez ministra wtasciwego do spraw transportu, ktérego termin
waznosci musi by¢ wystarczajgcy dla dopetnienia, przez Zamawiajgcego, formalnosci
rejestracyjnych.

Pojazdy muszg spetniaé wymagania obowigzujgcych przepiséw prawa, a w szczegolnosci
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. Uz 2012 r., poz.
1137 z pézn. zm.).

Oferowane autobusy winny spetniaé wymagania dyrektywy UE nr 2001/85/WE z dnia
20 listopada 2001 roku, odnoszgcej sie do przepisdow szczegdlnych dotyczacych pojazdow
wykorzystywanych do przewozu pasazerow i majgcych wiecej niz 8 miejsc siedzacych poza
siedzeniem kierowcy, potwierdzone oswiadczeniem wykonawcy.

Preferuje sie autobusy posiadajgce homologacje EWG pojazdu odnoszacg sie do palnosci
materiatdow konstrukcyjnych uzywanych w niektérych kategoriach pojazdéw uzyskana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 24 pazdziernika 1995 r.(Dz. U. L 281 z 23.11.1995, str. 1).

3. Wymagania w zakresie gwarancji:

a) Gwarancja na caly autobus, bez limitu kilometréw: minimum 36 miesiecy, liczone
od daty dostawy autobusu. Datg dostawy autobusu jest data podpisania, przez obie
strony, protokotu odbioru kazdego z autobuséw, bez zastrzezen.

b) Gwarancja na trwato$¢ powtoki lakierniczej minimum 72 miesiace, liczone od daty
dostawy autobusu. Datg dostawy autobusu jest data podpisania, przez obie strony,
protokotu odbioru kazdego z autobusoéw, bez zastrzezen.

c) Gwarancja na perforacje spowodowang korozjg poszy¢ zewnetrznych oraz szkielet
nadwozia i podwozia — minimum 10 lat, liczone od daty dostawy autobusu. Datg
dostawy autobusu jest data podpisania, przez obie strony, protokotu odbioru kazdego
z autobusoéw, bez zastrzezen.
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4. Wymagane parametry taboru autobusowego bedacego przedmiotem zaméwienia:

1.

Nadwozie

1.1.

Dtugosé¢ catkowita

W przedziale: od 11,50 m do 12,20 m.

1.2.

Szerokos¢ catkowita

Maksymalnie: 2,55 m.

1.3.

\Wysokosc¢ catkowita

Maksymalnie: 3,20 m (wraz z urzadzeniem
klimatyzacyjnym)

1.4.

Catkowita liczba miejsc

Minimalnie: 85

1.5.

Liczba miejsc siedzgcych

Minimalnie 32+1 miejsc siedzacych w tym: min 8 miejsc
siedzgcych usytuowanych w poblizu Il drzwi dostepne
bezposrednio z poziomu niskiej podtogi, bez podestow.

1.6.

Poszycie nadwozia,
kolorystyka

Wykonane z jednego lub kilku materiatdw odpornych na
korozje tj. stali odpornej na korozje (zgodnie z PN-EN
10088), aluminium, stali o podwyzszonej wytrzymatosci
zabezpieczonej antykorozyjnie (metoda kataforezy f;.
katodowego lakierowania  zanurzeniowego) lub|
porownywalnych materiatbw zapewniajgcych minimum
15 lat eksploataciji.

Kolorystyka nadwozia RAL 9010. Wszystkie pokrywy
obstugowe (klapy) wyposazone w odpowiednie
zamkniecia uniemozliwiajgce samoczynne ich otwarcie
podczas jazdy autobusu, pokrywa obstugowa komory,
tylnej powinna by¢ dodatkowo zabezpieczona czujnikiem
blokujgcym uruchomienie silnika w przypadku otwarcia
lub nie domkniecia klapy. Poszycia boczne dzielone w|
pionie.

Powtoki muszg by¢ odporne na dziatanie Srodkoéw sto-
sowanych do utrzymania przejezdnosci drog w okresie
zimowym, a takze na dziatanie Srodkéw do mycia i
czyszczenia pojazdow;

Pojazdy muszg posiada¢ powtoke lakierniczg o wytrzy-
matosci umozliwiajgcej codzienne mycie przy uzyciu
szczotkowej myjni automatycznej;

1.7.

Konstrukcja nosna

Samonosny szkielet podwozia (kratownica, rama)
integralnie zwigzany ze szkieletem nadwozia, wykonany i
zabezpieczony antykorozyjnie, w sposéb zapewniajgcy|
minimum 15 - letni okres eksploatacji autobusu.
Wykonany z materiatdbw odpornych na korozje tj. stal
odpornej na korozje (zgodnie z PN-EN 10088),
aluminium, stali Ilub Zeliwa o podwyzszonej
wytrzymatosci zabezpieczonej antykorozyjnie metodg
kataforezy catopojazdowej (tj. katodowego lakierowanial
zanurzeniowego). Wszystkie wewnetrzne powierzchnie
profili ~zabezpieczone przed korozjg preparatem
ochronnym o wysokiej jakosci. Profile wyposazone w
otwory $ciekowe do usuwania wody. Wszystkie
zewnetrzne powierzchnie profili zabezpieczone
dodatkowo specjalnym preparatem np. asfaltowo-

woskowym, odpornym na wode, agresywne chemicznie
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$rodki utrzymania drég, uderzenia kamieni itp.

Drzwi

2.1

llo$¢ drzwi

Troje drzwi dwuskrzydtowych

2.2.

Rodzaj i system drzwi

Dwuskrzydtowe w systemie 2-2-2.

2.3.

Szerokos¢ drzwi

Minimalnie: 1220mm

2.4,

Naped drzwi

Elektro-pneumatyczny lub elektryczny sterowany przez
kierowce.

2.5.

| drzwi

Drzwi identyczne (w zakresie wymiaréw: szerokos¢ i
wysokos¢) jak i funkcjonowania, co drzwi Il i lll drzwi
dwuskrzydiowe, z mozliwoscig niezaleznego sterowania
Jewym i prawym” skrzydtem pierwszych drzwi
(mozliwos¢ ,potébwkowego” otwierania i zamykania
skrzydet pierwszych drzwi). Wyposazone w mechanizm
powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na
przeszkode (mechanizm ten musi dziata¢ zaréwno
podczas otwierania jak i tez podczas zamykania
poszczegdélnych drzwi).. Pierwsze skrzydto pierwszych
drzwi wyposazone w szybe, ktorej konstrukcja zapobiega
parowaniu (tj. wyposazone w szybe ogrzewang lub
podwdjng) oraz zamek patentowy z wktadkg i 3 kluczami
takimi samymi dla catej dostawy.

2.6.

I 1l drzwi

Dwoje identycznych (w zakresie wymiaréw: szerokosc i
wysokos¢) drzwi  dwuskrzydtowych, otwieranych do
wewnatrz, rozmieszczonych rownomiernie na catej
dtugosci nadwozia (w prawej $cianie bocznej autobusu),
wyposazonych w mechanizm powrotnego otwierania w
przypadku natrafienia na przeszkode (mechanizm ten
musi dziata¢ zaréwno podczas otwierania jak i tez
podczas zamykania poszczegolnych drzwi)

2.7.

Wszystkie drzwi

Sterowanie drzwi:

a) podswietlane przyciskow z miejsca (stanowiska)
pracy kierowcy,

b) przez dodatkowy ukfad otwierania drzwi przez
pasazerow, odblokowywany przez kierowce,
alternatywny do ukfadu otwierania i zamykania drzwi
przez kierowce, przyciski otwierania drzwi przez
pasazerow: koloru niebieskiego z napisem ,drzwi” lub z
piktogramem  symbolizujgcym drzwi  pasazerskie,
umieszczone na zewnatrz i wewnagtrz autobusu, przy Il
skrzydle | drzwi oraz po obu stronach Il i Il drzwi.
Umieszczone wewnatrz, oznakowane muszg byc¢
dodatkowo znakami wypuktymi w jezyku ,Braille'a”,

c) przez system niezaleznego awaryjnego otwarcia
wszystkich drzwi z zewnatrz i wewnatrz, zabezpieczone
przed przypadkowym uzyciem (ostong Ilub w inny
sposob-zaplombowane), zabezpieczenie tatwe do
usuniecia lub zniszczenia w celu uzyskania dostepu,

d) drzwi drugie (srodkowy pomost) wyposazone w|
przycisk dla inwalidy
e) przyciski ,STOP” zamontowane na stupkach

pionowych w przedziale pasazerskim, ilos¢ do ustalenia
z Zamawiajgcym.
Sterowanie drzwi z sygnalizacjg $wietlng i akustyczna:

a) Jprzystanku na Zzadanie” (dla kierowcy i
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pasazeréw) i ,otwarcia” drzwi z tym, ze sygnalizacja
przystanku na zadanie dla kierowcy musi sie odbywaé za
pomocg sygnatu $wietlnego oraz sygnatu akustycznego
w postaci pojedynczego krétkiego dzwieku,

b) zamykania poszczegélnych drzwi w przedziale
pasazerskim bezposrednio nad drzwiami,

Sterowanie drzwi z blokadg ,otwarcia”, uniemozliwiajgca
ich otwarcie podczas jazdy autobusu po przekroczeniu 3
km/h,

Wszystkie skrzydta drzwi wyposazone:

a) w zamki umozliwiajgce ich ryglowanie,

b) w akustyczny sygnat ostrzegawczy przed
zamknieciem drzwi;

c) w porecze rozmieszczone w taki sposéb, aby

réwnolegle petnity one funkcje pomocniczg przy
wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz zabezpieczaty
przed wypchnieciem szybe zamontowang w skrzydle
drzwi w przypadku opierania sie pasazerow o drzwi
podczas jazdy, wyposazone w $wiatto przeznaczone do
oswietlenia stopni drzwi, oswietlenie | drzwi nie moze
oslepiac kierujgcego,

Umieszczone na wspolnym poziomie podiogi, otwierane
do wnetrza pojazdu, wyposazone w zabezpieczenie w,
postaci rewersowania (cofanie sie drzwi przy napotkaniu
przeszkody), zamykanie i otwieranie drzwi
sygnalizowane akustycznie, blokada uniemozliwiajgca
ruszenie przy otwartych drzwiach, system umozliwiajgcy
otwarcie drzwi przez pasazerow w sytuacji zagrozenia.
Kierowca bedzie miat mozliwo$¢ indywidualnego
otwierania/zamykania drzwi za posrednictwem
przyciskow na tablicy rozdzielczej oraz mozliwosc
jednoczesnego otwierania /zamykania wszystkich drzwi
za posrednictwem jednego przycisku umieszczonego na
desce rozdzielczej. Autobus wyposazony w funkcje
otwierania  drzwi  przez  pasazerow  dziatajgca
alternatywnie do sterowania drzwiami przez kierowce,
dostepng po jej aktywacji przez kierowce. Przyciski
umozliwiajgce otwieranie drzwi przez pasazeréw
umieszczone na zewnatrz oraz wewnatrz pojazdu przy
kazdych drzwiach po obu stronach otworu drzwiowego,
przy | drzwiach wymagane tylko przy drugim skrzydle,
oraz oznakowane odpowiednimi piktogramami.

Uktad sterowania drzwiami wyposazony w wytgczalng
funkcje ,AUTO”, czyli automatycznego zamykania drzwi
po uptywie okreslonego czasu, ktéry jest regulowany z
menu na desce rozdzielczej autobusu, uktad nie dopusci
do zamkniecia drzwi w sposob automatyczny jesli w|
Swietle drzwi znajduje sie przeszkoda.

3. Whnetrze autobusu — kabina kierowcy
3.1. Podtoga Wykonana z  wielowarstwowej, impregnowanej,
wodoodpornej i ognioodpornej  sklejki. Pokryta

wyktadzing antyposlizgowg, zgrzewang na tgczeniach,
miejsca potgczen ptatédw podtogi zabezpieczone przed
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przedostawaniem sie wody i zanieczyszczen pod
podtoge, przystosowang do mycia mechanicznego.
Wszelkie otwory w poditodze ostoniete.

Krawedzie stopni wejsciowych oraz krawedzie podtogi
(podestow) w  kolorze  jaskrawym  zottym -
ostrzegawczym

3.2.

Kabina kierowcy i jej
wyposazenie

Wydzielona i w pemni oddzielona od przestrzeni
pasazerskiej kabina kierowcy wyposazona w drzwi
wewnetrzne  otwierane w  kierunku  przestrzeni
pasazerskiej, drzwi wyposazone w zamek zamykany na
kluczyk od strony zewnetrznej oraz z mozliwoscig
prostego zablokowania przez kierowce od srodkal
(zabezpieczenie przed otworzeniem drzwi do kabiny|
przez osoby nieupowaznione) oraz z zamykanym
okienkiem do sprzedazy biletow, z pétkg po stronie
kierowcy; Wyklucza sie zastosowanie szyby jako catosci
poszycia przegrody kabiny kierowcy, wymagany podzial
przegrody na czes¢ przeszklong i zabudowang -
szczegOty do ustalenia z Zamawiajgcym

Szczegdty dotyczgce zabudowy kabiny do uzgodnienia Z
zamawiajgcym po podpisaniu umowy.

Lampa oswietlenia obszaru drzwi przednich (po ich
otwarciu) umieszczona w zagiebieniu lub posiadajgca
odpowiednig ostone, nie powodujgca oslepiania kierowcy,
bezposrednio lub przez lusterko wewnetrzne,
Wyposazona w okno Kierowcy przesuwne z ogrzewang
szyba, zamontowane rolety przeciwstoneczne czotowa
z przodu oraz boczna z lewej strony, zamykany schowek
(min. 3 klucze do schowka) na bagaz podreczny
kierowcy. Trzy lusterka zewnetrzne (w tym jedno
kraweznikowe) podgrzewane, sterowane recznie lub (i)
elektrycznie oraz z mozliwoscig sktadania na boki (lub do
przodu) w celu umycia na myjni, lusterko wewnetrzne
zapewniajgce dostateczng widoczno$é  przedziatu
pasazerskiego, a w szczegolnosci drzwi $rodkowych i
tylnych;

Wieszak na tylnej Scianie kabiny na ubranie kierowcy;
Klimatyzacja kabiny kierowcy regulowana witgczana nie-
zaleznie od przestrzeni pasazerskiej,

Ogrzewana przy wykorzystaniu systemu ogrzewania
ogolnopojazdowego ze sterowaniem indywidualnym
temperatury, sity i kierunku nadmuchu;

Wyposazona w dodatkowg nagrzewnice w okolicach nog
kierowcy sterowana indywidualnie;

Wyposazona w lodowke lub schtadzany od klimatyzaciji
zamykany schowek o© pojemnosci zapewniajgcej
zmieszczenie dwoch 1,5-litrowych butelek— szczegodty do
uzgodnienia z zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
Wyposazona w szczotke do zamiatania autobusu o duzej
trwato$ci, zamocowang (zabudowang) w kabinie autobu-
su o tatwym dostepie — szczegéty do uzgodnienia z za-
mawiajgcym po podpisaniu umowy.

Wyposazona w podwdjne gniazdu USB

3.2.1.

Kasetka na pienigdze ze

sprzedazy biletow

Przytwierdzona i zamykana na klucz (min 3 klucze).

Wymiary kasetki w przedziatach: dtugo$é 200 — 250mm,
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szerokos¢ 120 — 150mm, wysokos¢ 50-80mm.

3.2.2.

Pulpit do umiejscowienia
rozktadu jazdy

O wymiarach arkusza A5 zamontowany na lewym stupku
szyby czotowej nad deskg rozdzielczg z indywidualnym
oswietleniem.

3.2.3.

Uchwyty do napojow

Wyposazona w uchwyt do butelki z napojem lub wodg o
pojemnosci 1,5 |, uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie
butelki w trakcie jazdy — Szczegoty do ustalenia z
Zamawiajgcym po podpisaniu umowy

3.2.4.

Zestaw wskaznikow i
kierownica

Ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza,
wyposazona m.in. w obrotomierz, wyswietlacz LCD w
kolorze nie mniejszy niz 12” oraz urzadzenie pokazujgce
chwilowe zuzycie paliwa w postaci graficznej zakres
jazdy ekonomicznej oznaczony kolorem zielonym —
ekonomizer oraz wySwietlane w postaci cyfrowej
chwilowe zuzycie paliwa, regulacja pofozenia Kkota
multimedialnej kierownicy - wysokosci i pochylenia,
kierownica obszyta skérg, mozliwos¢é integracji z
systemem zarzgdzania i diagnostyki podzespotow,
pojazdu, zapisywania komunikatéw btedow uktadow,
wykonawczych pojazdu w pamieci wewnetrznej z
mozliwo$cig ich odczytu i usuwania z poziomu menu
serwisowego (komunikaty muszg zawiera¢ opis btedu w,
jezyku polskim, kod btedu i nazwe uktadu, ktoérego
dotyczg), konstrukcja dopuszczajgca wymianeg
pojedynczych klawiszy bez koniecznosci wymiany catego
modutu,

Wyposazona w modut rejestrujgcy styl jazdy kierowcy w
oparciu o rejestracie nadmiernych przyspieszen i
gwattownych hamowan — system ten oprécz pracy w
trybie widzialnym dla uzytkownika musi mie¢ mozliwos¢
pracy w ukryciu przed aktualnym uzytkownikiem pojazdu,
system musi rejestrowac styl jazdy z zapisem daty i
godziny pracy, analiza =zapisow poprzez aplikacje
internetowg z zabezpieczonym dostepem poprzez
uwierzytelnianie odrebnym loginem i hastem.
rozmieszczenie elementdw wyposazenia takich jak
komputer  poktadowy,  monitor  monitoringu  do
uzgodnienia z zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
Tachograf wykluczony.

3.2.5.

Oswietlenie kabiny
kierowcy

Niezalezne, i zamontowane na suficie pomiedzy kabing
kierowcy, a pierwszymi drzwiami o intensywnosci
umozliwiajgcej wykonywanie wszystkich czynnosci
stuzbowych (sprzedaz biletéw, kontrola biletéw) bez
dodatkowego o$wietlenia. Swiatto to musi sie zatgczaé
sie osobnym  przyciskiem oraz wigcza¢ @ sie
automatycznie na czas otwarcia pierwszego skrzydta
pierwszych drzwi (mozliwo$¢ wylgczenia Switata na
pulpicie kierowcy)

3.3.

Fotel kierowcy

Z zawieszeniem pneumatycznym, wyposazony W,
zagtowek, podtokietniki, podgrzewanie, petng regulacje
bezstopniowg oraz funkcje obrotowg. Pokryty materiatem
tekstylnym, wyposazony w pokrowiec z tego samego
typu materiatu.

Whnetrze autobusu — przestrzen pasazerska
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4.1.

Podtoga

Wykonana z  wielowarstwowej, impregnowanej,
wodoodpornej i ognioodpornej  sklejki. Pokryta
wyktadzing antyposlizgowa, zgrzewang na tgczeniach,
miejsca potgczen ptatéw podtogi zabezpieczone przed
przedostawaniem sie wody i zanieczyszczen pod
podtoge, przystosowang do mycia mechanicznego.
Klapy (pokrywy) podtogowe wewnatrz przedziatu
pasazerskiego wykonane w sposob zapewniajgcy
izolacje termiczng i akustyczng.

Podtoga niska na catej dtugosci bez stopni poprzecznych
oraz bez stopni w drzwiach przestrzeni pasazerskie;.
Krawedzie stopni wejsciowych oraz krawedzie podtogi
(podestow) w kolorze jaskrawym zoitym Ilub  Zotto-
czarnym — ostrzegawczym.

Siedzenia w maksymalnym stopniu przykrecane do $cian
bocznych w maksymalnym stopniu utatwiajgce mycie
powierzchni podtogi.

Pomost srodkowy podtogi musi byé wyposazony w
platforme umozliwiajgca wjazd osobom poruszajgcym sie
na wozkach inwalidzkich; platforma w potozeniu
spoczynkowym nie moze wystawaé ponad poziom
podiogi, wymagane maksymalne obcigzenie platformy
min. 320 kg.

Klapy rewizyjne, platforma oraz ich okucia wykonane z
materiatéw odpornych na korozje.

Wysokos¢ od podtoza na progu wszystkich drzwi
pasazerskich: maksymalnie 340 mm,

Wyktadzina w kolorze zottym w:

-strefie drzwi w pasie o szerokosci min. 300 mm od
krawedzi progu oraz w strefie pracy skrzydet drzwi
-strefie wydzielonej (ograniczonej widocznosci kierowcy)

4.2.

Poszycie wewnetrzne

Poszycie wewnetrzne — Sciany boczne i dach izolowane
cieplnie; Sciany boczne i sufit tatwo zmywalne; materiaty
zastosowane wewnatrz odporne na dziatanie wody, btota
Sniegowego (niedopuszczalne materiaty higroskopijne).
Kolorystyka dobrana w sposéb estetyczny.

4.3.

Porecze

\Wykonane ze stali nierdzewnej (szczotkowanej).
Odpowiednia ilos¢ uchwytéw, aby umozliwi¢ utrzymanie
rébwnowagi podczas jazdy, min. 20 szt. zablokowanych
przed przesuwaniem sie wzdluz poreczy, przyciski
,STOP” umieszczone na stupkach oraz dodatkowe
przyciski dla oséb niepetnosprawnych, wyposazone w
gniazdo tadowania USB — umiejscowienie do ustalenia z
Zamawiajgcym przy podpisaniu umowy.

Wiatrotapy przy drzwiach wykonane ze szkia
hartowanego grubosci min. 6 mm, z atestem, mocowanie
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez wypchniecie
przez pasazera.

Wymagane jest dotgczenie rysunku poglgdowego ukfadu
poreczy do oferty — Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do wniesienia korekt w ukfadzie poreczy na etapig
ustalen technicznych po podpisaniu umowy.

W obrebie miejsc siedzgcych, przed ktdérymi nie znajduja
sie inne miejsca siedzgce zwrécone w tym samym Kkie-|

runku (z poreczg umozliwiajacg przytrzymanie sie przy
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wstawaniu), muszg zosta¢ zamontowane porecze (np. na
Scianie bocznej lub elementach zabudowy wnetrza) uta-
twiajgce opuszczenie miejsca siedzgcego;

4.4,

Siedzenia pasazerskie

Siedzenia o ergonomicznym ksztatcie z tworzywa
sztucznego (gtadkiego nie dopuszcza sie zastosowania
tworzywa porowatego), atestowane
z uchwytami dla pasazerow, z wkladkami tapicerowanymi
tkaning o runie min. 80 % wetny, z mozliwoscig ich
montazu i demontazu, odporne na Scieranie,
zabrudzenia, fatwe do czyszczenia. Kolorystyka zgodnie
ze wzorem stosowanym przez Zamawiajgcego. Grubosé
siedziska minimum 20 mm.

Dodatkowo jeden komplet zapasowy wktadek na jedno
siedzenie do kazdego autobusu.

4.5.

Dostosowanie taboru do
0s6b niepetnosprawnych

Zakupione w ramach projektu autobusy niskopodtogowe
muszg by¢é w peini dostosowane do potrzeb o0sb6b
niepetnosprawnych, miedzy innymi poprzez
zainstalowanie i umieszczenie:

1) na pionowych poreczach przyciski STOP (minimum 5
sztuk), sygnalizujgce kierowcy koniecznos¢ obstugi
,przystanku na zadanie”, przyciski w kolorze czerwonym,
podswietlane; podswietlenie to ma by¢ aktywne do
momentu otwarcia drzwi, przyciski muszg by¢ dodatkowo
oznakowane znakami wypuktymi w jezyku ,Braille’a”,

2) przy drugich drzwiach rozktadana recznie pochylnia
(rampa) najazdowa, umozliwiajgca wjazd do autobusu
wozka inwalidzkiego (w tym elektrycznego) lub wdézka
dzieciecego, otwarcie pochylni musi uniemozliwia¢:

a) zamkniecie drzwi pasazerskich,

b) ruszenie autobusem,

3) naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia:

a) przystosowana do przewozu woézka inwalidzkiego i
dzieciecego, zaopatrzona w przyciski z piktogramem
woOzka dzieciecego i wozka inwalidzkiego (oznakowane
znakami wypuktym w jezyku ,Braille’a sygnalizujgce
kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez ,inwalide”
lub ,matke z dzieckiem”,

b) oraz wyposazona w mocowanie wozka inwalidzkiego
tytem do kierunku jazdy za pomocg pasa
bezwtadnosciowego,

Nie dopuszcza sie montowania jakichkolwiek przeszkéd
miedzy wejsciem przez Il drzwi a miejscem
przeznaczonym dla wozka inwalidzkiego lub wozka
dzieciecego, w tym poreczy.

4.6.

Stanowisko dla wozka
inwalidzkiego i
dzieciecego

Wydzielone i oznakowane miejsce do przewozu wodzka
inwalidzkiego i dzieciecego, umiejscowione naprzeciw
Srodkowych drzwi wraz z elementami mocujgcymi,
ktérego wymiary wynoszg minimum:

- 2200 mm mierzone w osi podiuznej pomiedzy|
barierkami oddzielajgcymi tg przestrzen od przestrzeni
przeznaczonej dla pasazerow na miejscach siedzgcych;
nie dopuszcza sie rozwigzania polegajgcego na
umieszczeniu pionowych scianek pod tymi barierkami lub
innego rodzaju zabudowanie pod barierkami;

- 750 mm mierzone w osi poprzecznej od sciany bocznej
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autobusu.

4.7.

Biletomat

Automat zamontowany naprzeciwko Il drzwi, musi spet-
nia¢ nastepujace warunki:

Automat ma stuzy¢ do sprzedazy biletéw papierowych i
zwrotu reszty. Ma by¢é odporny na wstrzgsy i uderzenia
oraz mozliwosci obstugi automatu po witgczeniu zasilania
pojazdu, musi posiada¢ wbudowany akumulator do za-
konczenia transakcji przy braku zasilania, ma by¢ tatwy
montaz i demontaz w pojezdzie, wymagana instrukcja w|
iezyku polskim.

Napiecie zasilania: 24VDC (+/-25%), zakres temperatur
pracy: - 10 °C do 50 °C, wilgotnos$¢ wzgledna otoczenia:
max. 95%. Obudowa: z blachy o grubosci min 2 mm,
malowana proszkowo, kolor wg RAL — do uzgodnienia z
Zamawiajgcym, drzwi: z blachy, z minimalnie 3 punktami
ryglowania, klucze do zamka drzwi jednakowe dla calej
dostawy, kaseta koncowa: z blachy stalowej lub nie-
rdzewnej, minimalna pojemnos¢ okofto 3,5 dm3 (3000
monet), otwdr odbioru biletu i reszty: podswietlany w
trakcie transakciji.

Wszelkie krawedzie zewnetrzne obudowy muszg by¢ tak
uksztattowane, aby nie stanowity zagrozenia dla pasaze-
réow i nie powodowaty niebezpieczenstwa uszkodzenia
odziezy lub zranienia.

Obstuga:

Ekran LCD: kolorowy, o minimalnej przekatnej min. 107;
zabezpieczony przed zarysowaniem i zniszczeniem, do-
tykowy

Podstawowe parametry:

— jezyk obstugi: polski,

— obstuga w innych jezykach: mozliwo$¢ uruchomienia
zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego minimum 3 je-
zykach,

— ekran startowy: definiowalny do uzgodnienia z Zama-
wiajgcym,

— wyswietlanie kwoty pozostatej do zaptaty,

— menu: hierarchiczne, do ustalenia z zamawiajgcym
Automat powinien mie¢ mozliwosé:

— zakupu za odliczong kwote w przypadku braku monet
do wydawania reszty — automat musi sygnalizowac¢

— rezygnacji z transakcji w dowolnym momencie

— w przypadku rezygnacji z zakupu pasazer musi otrzy-
mac¢ z powrotem monete o tym samym nominale, w|
przypadku nie zaakceptowania przez automat wrzuconej
monety pasazer musi otrzymac fizycznie te samg mone-
te.

Ptatnosé:

a) Akceptowane monety: minimalna liczba nominatow: 7
(5gr,10gr,20gr,50gr, 1z, 2z, 5 z);

b) Wydawanie reszty: minimalna liczba nominatéw: 4;
tagczna liczba monet do wydawania reszty w zasobni-
ku/zasobnikach minimum 400;

c) Czytnik monet: mozliwo$¢ zmiany akceptowanych
nominatéw; mozliwos¢ regulacji czutosci czytnika,

d) Zasobniki do wydawania reszty: minimum 4 szt.
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e) Przystosowany do przejscia na EURO bez konieczno-
Sci zmiany czytnika.

f) Automat musi mie¢ mozliwosé ptatnosci poprzez karty
typu PayPass/PayWave bez koniecznosci autoryzacii
kodem PIN, przy czym maksymalna kwota transakcji nie
wieksza niz 50 zt. Wykonawca przy odbiorze powinien
dostarczy¢  certyfikaty  potwierdzajgce  zgodnosé
oferowanego rozwigzania sprzetowego do obstugi
ptatnosci bezgotéwkowych z obowigzujgcymi
wymaganiami.

\Wydruki:

a) Drukarka termiczna, petnograficzna z automatycznym
nozem do odcinania biletow,

b) Drukowanie biletow i raportéw,

c) Szerokos¢ papieru [mm]: 70-80,

d) Srednica rolki papieru musi byé tak dobrana, aby przy
gramaturze 100 g/m2 byta mozliwosé wydruku minimum
2000 biletow

e) Gramatura papieru [g/m2]: 80-140

Przytacza:

a) praca autonomiczna,

b) mozliwosci przenoszenia danych za pomoca karty|
pamieci, pendrive lub notebooka oraz przesytanie da-
nych za pomocg sieci GSM — szczegdty do uzgodnienia
Z zamawiajgcym.

Raporty drukowane:

a) stan monet w zasobnikach do wydawania reszty,

b) stan monet w kasecie koncowej,

c) sprzedaz biletéw,

d) uzupetnienia zasobnikéw do wydawania reszty,

e) dotyczgce stanow awaryjnych

Rejestracja danych przez oprogramowanie w automacie:
a) o otwarciu drzwi automatu

b) o wykonanych czynnosciach serwisowych, w tym o :

— wyjeciu kasety na monety

— wymianie kasety na monety

— wyjeciu zasobnikéw do wydawania reszty

— uzupetnieniu monet w zasobnikach do wydawania
reszty

c) o stanach awaryjnych, w tym o:

— braku monet w zasobnikach do wydawania reszty

— braku papieru

— zapetnionej kasecie koncowej na monety

— uszkodzeniu automatu

Sygnalizacja stanéw awaryjnych, braku monet np. na
ekranie LCD oraz online poprzez modut GSM zainstalo-
wany w automacie. Wykonawca na potrzeby zamowienia
dostarczy specjalistyczne oprogramowanie do zarzgdza-
nia automatami. Szczegéty do uzgodnienia z zamawiaja-
cym.

Obstuga serwisowa:

a) logowanie osoby obstugujgcej: przy uzyciu indywidu-
alnej karty lub PIN kodu (poziom dostepu ustalany indy-
widualnie dla kazdego z obstugujgcych),

b) zakres czynnosci serwisowych:
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— uzupetnianie gotdwki w zasobnikach do wydawania
reszty, konczacy sie automatycznie wydrukiem odpo-
wiedniego raportu,

— wymiana kaset konncowych na monety, konczacy sie
wydrukiem odpowiedniego raportu,

— usuwanie drobnych usterek,

— mozliwos¢ sprawdzenia stanéw zasobnikdéw na monety
oraz stanu napetnienia kasety koncowej,

Ponadto do kazdego automatu nalezy dostarczy¢ dodat-
kowg kasete na bilon do automatu.

Szczegoty dot. automatu do uzgodnienia z Zamawiajg-|
cym po podpisaniu umowy.

Wraz z dostawg nalezy dostarczy¢ profesjonalng nowg
liczarke do bilonu.

5. Okna
5.1. Szyba czotowa Szyba czotowa, dzielona wzdtuz srodkowej osi pojazdu,
oddzielna dla tablicy kierunkowej przedniej
5.2. Szyby przedziatu Pojedyncze lub podwadjne przyciemniane z mozliwoscig
pasazerskiego ryglowania od wewnatrz. Minimum 7 okien uchylnych,
czes¢ otwierana bedzie zajmowata nie mniej jak 20%
wysokosci otworu okiennego.
5.3. Okno boczne przedziatu |[Rozsuwane, ogrzewane elektrycznie okno kabiny
kierowcy kierowcy, szyba przesuwna boczna w oknie bocznym
kabiny kierowcy,
5.4. Szyby tablic Wszystkie szyby tablic kierunkowych, w tym czotowej,
kierunkowych tylnej i bocznej podgrzewane elektrycznie z osobnym
wigcznikiem umieszczonym na pulpicie kierowcy
wyposazony w funkcje czasowg z sygnalizacjg stanu
pracy
6. Wentylacja
6.1. Wentylacja przestrzeni  |Naturalna:
pasazerskiej 1) przez uchylne gérne partie bocznych okien

rozmieszczonych po lewej i prawej stronie (wszystkie zal
wyjatkiem okien o szerokosci ponizej 600 mm), minimum
7 okien uchylnych, w ich gornej czes$ci zamykane na
klucz typu kwadrat

2) przez elektryczne sterowanie (kierowca autobusu)
wiazu lub wtazéw dachowych w funkcjach: nawietrzania,
przewietrzania i wywietrzania, musi by¢ zapewniona
funkcja automatycznego zamykania sie tego wiazu lub
wiazow:

a) po witgczeniu klimatyzacji catopojazdowej,

b) po wytgczeniu stacyjki (przekrecenie stacyjki na
pozycije ,0%),

3) wyposazona w dodatkowe wentylatory nawiewowe i
wywiewowe

4) w zakresie przewietrzania pojazdu przy uzyciu
wentylacji mechanicznej wymaga sie, aby:

pasazer odczuwat ruch powietrza wewnatrz zarébwno w
czasie jazdy, jak i podczas postoju,

ukfad przewietrzania byt stopniowany (regulowany przez

kierowce z kabiny).
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Ogrzewanie

Ogrzewanie przestrzeni
pasazerskiej

1) Wodne — realizowane przez:

a) nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni
pasazerskiej (minimum 3 sztuki) oraz jedng w kabinie
kierowcy,

b) grzejnik/i konwertorowy/e rozmieszczonyle w,
przestrzeni pasazerskiej,

c) centrale grzewczg (jako funkcja klimatyzacji dachowej,
moc grzewcza min. 40 kW)

d) nagrzewnice frontowg stuzgcg do kompleksowego
ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym szyby
przedniej,

2) sterowanie ogrzewaniem przedziatu pasazerskiego
realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy),
utrzymujgce statg zaprogramowang temperature w
przedziale pasazerskim — wymaga sie, aby system
ogrzewania uruchamiat sie automatycznie przy spadku
temperatury w przedziale pasazerskim ponizej 15°C w
nastepujacy sposob:

a) przy spadku temperatury w przedziale pasazerskim
ponizej 15°C, w pierwszej kolejnosci uruchamia¢ sie
muszg tylko grzejniki konwektorowe,

b) jezeli przy pracujgcych grzejnikach konwektorowych
temperatura w przedziale pasazerskim spada nadal i
osiggnie poziom 8°C, dodatkowo muszg zatgczac sie
nagrzewnice z wentylatorami, rozpoczynajgc prace od
najmniejszej predkosci obrotowej — predkos¢ ta,
nastepnie musi sie zmienia¢ w funkcji temperatury ptynu
w ukladzie chiodzenia oraz temperatury panujgcej w
przestrzeni pasazerskiej,

c) niedopuszczalny podczas pracy ogrzewania i
klimatyzacji jest stan, w ktérym systemy te dziatajg
przeciwstawnie; oznacza to, ze podczas pracy|
ogrzewania klimatyzacja nie moze réwnoczesnie
chtodzi¢ przestrzeni pasazerskiej.

3) agregat grzewczy zasilany paliwem ptynnym ze
wspoélnego zbiornika paliwa,

4) wydajnos$¢ uktadu ogrzewania musi zapewni¢
mozliwos¢ utrzymania temperatury w przedziale
pasazerskim minimum na poziomie +10°C przy
temperaturze zewnetrznej -15°C .

4) agregat grzewczy moze pehi¢ jedynie funkcje
wspomagajgcg ukfad ogrzewania, ukfad ten winien byc
oparty w szczegolnosci o ciepto wytwarzane przez silnik
spalinowy.

5) wymagana jest mozliwos¢ podgrzania silnika
spalinowego przed uruchomieniem w okresie zimowym.
Nagrzewnice, grzejnik i agregat dachowy w przedziale
pasazerskim muszg zapewni¢ szybkie odmrozenie szyb
bocznych oraz utrzymanie wtasciwej temperatury
powietrza w przedziale pasazerskim.

Nagrzewnice konwektorowe umieszczone w okolicy
Srodkowych, tylnych i przednich drzwi powinny
zapobiega¢ zamarzaniu stopni wejsciowych przy
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drzwiach. ( w sumie min. 3 szt.)

Klimatyzacja

Klimatyzacja

Wykonawca w ofercie przedstawi schemat oraz opis
instalacji ogrzewania i klimatyzacji pojazdu.

- zastosowany oddzielny agregat dla stanowiska
kierowcy o mocy chtodzgcej min. 3,5 kW
- zastosowana klimatyzacja ogoélnopojazdowa o mocy
chtodzgcej nie mniejszej niz 25 kW (oraz moc grzewczal
min 40 kW),

- czynnik chtodniczy R134a
Agregat klimatyzacji ogélnopojazdowej zainstalowany na
dachu autobusu w kompaktowej zwartej obudowie,
Przytacza diagnostyczne elektryczne i ciSnieniowe
dostepne z poziomu podiogi bez koniecznosci
wchodzenia na dach pojazdu.

W zakresie temperatur zewnetrznych powyzej +22°C
wymagane jest zastosowanie schiadzania powietrza,
Srednia temperatura wewnatrz pojazdu przy zatozeniu
50% wilgotnosci wzglednej powietrza, bez uwzgledniania
promieniowania stonecznego i zapetnieniu
odpowiadajgcemu zajeciu wszystkich miejsc siedzgcych
oraz 50% powierzchni przeznaczonej dla pasazerow,
stojgcych powinna wynosic:

w przedziale od +22 do +25°C — min. 1°C ponizej
temperatury zewnetrznej

w przedziale od +25 do +30°C — min. 2°C ponizej
temperatury zewnetrznej,

w przedziale od +30 do +35°C — min. 3°C ponizej
temperatury zewnetrzne;j,

Cyrkulacja powietrza powinna zapewnia¢ przynajmniej 6
m3/h Swiezego powietrza na jednego pasazera przy
wypetnieniu wszystkich miejsc siedzgcych oraz zajetosci
miejsc stojacych na poziomie 4 oso6b/m2 powierzchni
przeznaczonej na miejsca stojgce.

Nadmuch powinien by¢ zrealizowany wieloma otworami
wlotowymi rozmieszczonymi mozliwie rownomiernie
wzdtuz czesci pasazerskiej. Pozadane jest, aby otwory
wlotowe byly rozmieszczone przemiennie, tzn. aby|
strumienie powietrza nie przecinaty sie.

Sterowanie klimatyzacjg przedziatu pasazerskiego:

a) realizowane automatycznie (bez ingerenciji
kierowcy), utrzymujgce statg zaprogramowang
temperature w przedziale pasazerskim),

a) z ptynng, automatyczng regulacjg intensywnosci
nadmuchu w przedziale pasazerskim w funkgji
temperatury panujgcej w przedziale pasazerskim,

b) z ptynng regulacjg intensywnosci nadmuchu w
kabinie kierowcy,
C) z mozliwoscia  manualnego  wymuszenia

(wtgczenia) sie systemu klimatyzacii,
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System gaszenia

System detekcji pozaréw

Automatyczny system wykrywania i gaszenia pozaréw
w komorze silnika (w tym pieca) z czynnikiem ptynnym
w ilosci min 2 litry/m® zabezpieczanej przestrzeni,
sterowany elektrycznie, pneumatycznie lub hydrauliczno-
pneumatycznie. W przypadku zastosowania systemu
detekcji dziatajagcym na zasadzie elektrycznej, system
zostanie wyposazony w baterie umozliwiajgcg dziatanie
systemu po odigczeniu gtdwnego zrédita pradu w
autobusie.

Dodatkowe wymagania:
1) przewdd detekcji (wykrywania) pozaru nie moze
pemic funkgciji dostarczania/rozpylania srodka|
gasniczego),
2) sygnalizacja swietina i akustyczna (gtosny
przerywany sygnat) wybuchu pozaru realizowana w,
miejscu pracy kierowcy,
3) srodek gasniczy: ciecz (niezamarzajgca — 0
temperaturze krystalizacji minimum —37°C), ilos¢ srodka
gasniczego z odpowiednim zapasem, zapewniajgcal
ugaszenie kazdego pozaru w komorze silnika,
4) widoczne cechy legalizacyjne i daty dopuszczenia
do uzytkowania zgodnie z o0golnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi systemdw przeciwpozarowych,
5) zaleca sie, aby ewentualny dostep wizualny do
manometru/éw zamontowanego na butlach z $rodkiem
gasniczym lub detekcyjnych byt zapewniony bez
koniecznosci demontazu klap, pokryw, np., np. poprzez

wykonany wziernik,

10.

Zespot napedowy

10.1

Silnik spalinowy

10.1.1.

Rodzaj silnika

Turbodotadowany, chiodzony cieczg z zaptonem
samoczynnym, posiadajgcy minimum szes$¢ cylindrow,
Umieszczony z tylu pojazdu, pojemno$é minimalna
7000 cm®

10.1.2.

Moc silnika, max.
Moment obrotowy

Moc min.: 200 kW, osiggany moment obrotowy
minimum 1100Nm.

10.1.3.

System uzupetniania
oleju

System automatycznego uzupetniania poziomu oleju w
silniku z wymuszong dawkg i elektroniczng pamiecig
zapisu danych pracy dozownika.

10.1.4.

Emisja spalin

Spetniajgca wartosci graniczne normy Euro VI (test
WHTC (Cl)), okreslone w zaftgczniku XV Zmiany w
rozporzgdzeniu (WE) Nr 595/2009 Rozporzgdzenia
Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r.
wykonujgce i zmieniajgce rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu
do emisji zanieczyszczen pochodzgcych z pojazdow
ciezarowych o duzej fadownosci (Euro VI) oraz
zmieniajgce zatgczniki | i 11l do dyrektywy 2007/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady.

10.1.5.

Zbiornik paliwa

Pojemnos¢ minimalna — 250 | wykonany z materiatu
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odpornego na korozje.

Wilew paliwa zamykany na klucz, zabezpieczony
specjalng wkitadkg zabezpieczajgcg przed dostaniem
sie do zbiornika przedmiotow obcych.

Klapka wlewowa umieszczona po prawej stronie
pojazdu.

10.1.6.

Przebiegi
miedzyobstugowe

Przebiegi miedzyobstugowe co 60 tys. km (zalecane)

10.2.

Skrzynia biegéw

10.2.1.

Rodzaj skrzyni

Automatyczna, ze zintegrowanym retarderem oraz
systemem samodiagnozy i pamieci pracy skrzyni
(statystyka pracy) oraz oprogramowaniem
uwzgledniajgcym topografie terenu i obcigzenia
autobusu umozliwiajgcym minimalizacje zuzycia paliwa
podczas eksploatacji pojazdu.

10.2.2.

Retarder

Uruchamianie retardera za pomocg pedatu hamulca
oraz tréjstopniowego przetgcznika umieszczonego z
prawej strony przy kole kierownicy.

10.3.

Wat napedowy

10.3.1.

Wat napedowy

Bezobstugowy

11.

Uktad jezdny

11.1.

Most napedowy

Z przetozeniem umozliwiajgcym optymalizacje zuzycia
paliwa w ruchu miejskim.

11.2.

OS$ przednia

Belka sztywna lub zawieszenie niezalezne, wyposazone
w stabilizator toru jazdy.

11.3.

Zawieszenie

Pneumatyczne z mozliwoscig realizacji  funkcji
podnoszenia nadwozia oraz funkcji ,przykleku” prawej
strony nadwozia zaréwno przy otwartych, jak i
zamknietych drzwiach.

Autobus powinien samoczynnie i automatycznie wrocic
do poziomu normalnego z funkcji przykleku po
zamknieciu wszystkich drzwi. Uruchomienie systemu
musi by¢ sygnalizowane na panelu kierowcy.

11.4.

Uktad kierowniczy

1) ze wspomaganiem hydraulicznym wyposazony w
przytacze diagnostyczne, pojemnos¢ zbiornika oleju
hydraulicznego  napedu  hydraulicznego  powinna
zapewni¢ jego zapas bez wzgledu na warunki
atmosferyczne,

2) kolumna kierownicy z petng regulacjg potozenia kota
kierownicy (regulacja wysokosci i pochylenia z
pneumatyczng lub mechaniczng blokadg wybranego
ustawienia — regulacja ta z funkcjg blokady
umozliwiajgcg zmiane ustawien tylko i wylgcznie podczas
postoju autobusu),

11.5.

Opony

1) obrecze stalowe

2) opony radialne, bezdetkowe, miejskie w
rozmiarze 275/70R22.5 rzezba bieznika opon
przeznaczona do komunikacji miejskiej, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

3) wszystkie nakretki két wyposazone w checkpointy

umozliwiajgce kontrole wzrokowg stanu dokrecenia
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nakretek kot jezdnych, kazdy autobus wyposazony w
dodatkowy komplet 10 checkpointéw, checkpointy,
wykonane z jaskrawego, odpornego na warunki drogowe
tworzywa,

4) wyposazone w system pomiaru cisnienia w
ogumieniu w czasie rzeczywistym z informacjg na
zestawie wskaznikbw na panelu kierowcy, czujnik
cisnienia nie moze wystepowaé w potgczeniu z zaworem
do pompowania kota, z mozliwoscig przetozenia czujnika
z opony zuzytej do opony nowej. System pomiaru w
czasie rzeczywistym, korzystajgc z transmisji GPRS, w
przypadku spadku cisnienia w ogumieniu informuje o
zaistniatej sytuacji w sposob alarmowy dyspozytora.

11.6.

Kota wewnetrzne tylnej
0Si

Zaworki wydtuzone.

11.7.

Koto zapasowe

Kompletne koto zapasowe na kazdy autobus.

12.

Uklad chtodzenia

12.1.

Uktad chtodzenia

1) przewody ukfadu chtodzenia i ogrzewania ( odporne
na korozje) — wykonane z: miedzi lub mosigdzu —
tgczone ze sobg ztgczami z gumy silikonowej,
zaciskanymi opaskami slimakowymi kompensacyjnymi i
innymi zapewniajgcymi szczelnosé uktadu,
termoizolowane

2) zbiornik wyréwnawczy wykonany z tworzywa lub ze
stali nierdzewnej, wyposazony we wziernik, dostepny dla
kierowcy  przeprowadzajgcego  poranng  obstuge
codzienng

3) wypetniony ptynem nisko krzepngcym o temperaturze
krystalizacji minimum - 37°C, ptyn nie moze powodowac
koroziji.

4) wyposazony w korek (korki) spustowy umozliwiajgcy,
spuszczenie z ukfadu minimum 80 % ptynu nisko
krzepnacego,

5) chtodnica lub zespét chtodnic zabezpieczony przed
zabrudzeniem, poprzez zastosowanie dodatkowego filtral
siatkowego, tatwo demontowanego, wielokrotnego
uzytku.

7) brak ptynu widoczny jako kontrolka na zestawie
wskaznikdw na pulpicie kierowcy

8) do uzupetniania ubytkéw ptynu w uktadzie chtodzenia
zamontowana pompka uruchamiana  przyciskiem
umieszczonym w komorze silnika, pompka wyposazona
w filtr, wymagane rozwigzanie uniemozliwiajgce
przelanie ptynu ponad stan maksymalny w zbiorniku

9) ukfad wyposazony w filtr siatkowy przystosowany do
tatwego czyszczenia lub wymiany bez koniecznosci
oprdzniania ukfadu chtodzenia, zamontowany w sposob

umozliwiajgcy fatwg obstuge.

13.

Uktad pneumatyczny

13.1.

Uktad pneumatyczny

\Wyposazony w:
1) sprezarke powietrza o wydatku powietrza
dostosowanym do pracy w warunkach komunikaciji

miejskiej, wyposazong w  urzadzenie  (zawor
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bezpieczenstwa lub inne rozwigzanie) zabezpieczajgce
sprezarke przed nadmiernym wzrostem cisnienia w,
przypadku zatkania przewodu (przewodow) za
sprezarka,

2) przewody i zbiorniki powietrza wykonane z
materiatéw odpornych na korozje,

3) podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza
oraz automatyczny separator kondensatu,

4) przytagcze umozliwiajgce poditgczenie sprezonego
powietrza (za pomocg szybkoztgcza) ze Zrodia
zewnetrznego, umieszczone z przodu i z tytlu autobusu w|
miejscu tatwo dostepnym, ktére pozwoli podigczyc
sprezone powietrze z zewnetrznego zrédta bez potrzeby
demontazu elementow karoserii przy uzyciu narzedzi.

5) czytelnie i trwale oznakowany zestaw przytgczy
diagnostycznych umozliwiajgcy petng ocene stanu
technicznego uktadu (uktadu hamulcowego, zawieszenia
pojazdu, sterowania drzwi i urzgdzen pomocniczych)

14.

Uktad centralnego smar

owania

14.1.

Uktad centralnego
smarowania

Obejmujgcy wszystkie punkty smarowania podwozia,
wyposazony w funkcje auto diagnostyczng oraz zigcze
umozliwiajgce napetnienie pompy smarem w tatwo
dostepnym miejscu lub ukfad bezobstugowy
umozliwiajgcy eksploatacje bez smarowania lub ukfad
smarowania wyposazony w centralny punkt smarny.

15.

Elektroniczne urzadzeni

a informacji i obstugi pasazeréw

15.1.

Kasowniki elektroniczne

Kasownik biletéw papierowych wyposazony w czterocy-
frowy wyswietlacz LED przedstawiajgcy aktualny czas.
W systemie informacji pasazerskiej czas jest przesytany
z jednostki sterujgcej. W czasie pracy autonomicznej,
wyswietlany jest czas zegara wewnetrznego. Dioda LED
umieszczona ponizej wyswietlacza sygnalizuje stan pra-
cy kasownika. Nadrukowanie kombinacji znakéw lub gra-
fiki odbywa sie automatycznie po wsunieciu biletu do
specjalnej szczeliny kasownika — trzy sztuki : zamonto-
wane naprzeciw drzwi — szczegotowe rozmieszczenie i
kod druku na bilecie do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

15.2.

Tablice kierunkowe

Tablice informacyjne diodowe

- przednia diodowa, petnowymiarowa, szerokosci auto-
busu (minimalna rozdzielczo$¢ 24 punktéw w pionie, 200
W poziomie),

- boczna dwurzedowa - diodowa (minimalna rozdziel-
czo$¢ 24 punktéw w pionie, 160 w poziomie),

- tylna diodowa, wys$wietlajgca numer linii (minimalna
rozdzielczo$¢ 24 punktow w pionie, 40 w poziomie),

- dopuszcza sie tablice klapkowe, kazdy ptatek podswie-
tlany indywidualng diodg

- przy zastosowaniu tablic diodowych - diody koloru
bursztynowego

e) tablica informacyjna wewnetrzna - panele LCD
Panel LCD oparty na monitorze LCD 227, kompatybilny z
komputerem poktadowym, dostosowany do mozliwosci
pokazania w sposéb czytelny aktualnie realizowanego

17



ZAYACZNIK NR 3 DO SIWZ MZK.PZ-251-09/17

przebiegu trasy o minimalnych parametrach:

— jasnos¢ nie mniejsza niz 250cd/m2,

— kontrast nie mniejszy niz 1000:1,

— katy widzenia nie mniejsze niz 170 stopni horyzontalnie
i 160 stopni w pionie,

— zastosowany rodzaj podswietlenia - diody LED,

— zakres temperatur pracy - od -5 do + 40 stopni Celsju-
sza

— zakres napiecia zasilajgcego - od 16V DC do 36V DC,
— panel zabezpieczony przed aktami wandalizmu.

— doktadne umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawia-
jacym

— brak elementéw regulacyjnych dostepnych na zewnatrz
obudowy panelu LCD.

Na wyswietlaczu muszg znajdowac¢ sie informacje:

— numer linii wy$wietlany w lewym gérnym rogu,

— nazwa przystanku docelowego wyswietlana po prawej
stronie numeru linii ,

— w strefie przystankowej napis ,Przystanek” i nazwa
biezgcego przystanku, po wyjezdzie ze strefy przystan-
kowej napis ,Nastepny przystanek:” i nazwa kolejnego
przystanku na trasie przejazdu. Informacje wyswietlane
w dolnej czesci ekranu.,

— lista nazw kolejnych przystankow na trasie wyswietlana
w formie tzw. ,termometru” wraz z ewentualnymi mozli-
wymi przesiadkami,

— aktualny czas pobierany z komputera poktadowego
wyswietlany z prawej strony pod nazwag przystanku doce-
lowego,

— logo przewoznika w lewym dolnym rogu,

— kolorystyka wyswietlanych informacji do uzgodnienia z
Zamawiajgcym,

— w przypadku zablokowania kasownikéw na panelu po-
winien wyswietla¢ sie komunikat: ,Blokada kasownikéw —
prosze przygotowac bilety do kontroli”. Komunikat ten
powinien wyswietla¢ sie do czasu odblokowania kasow-
nikéw na zmiane z informacjami o linii, kierunku i trasie
przejazdu.

— w przypadku uzycia przez pasazera przycisku ,STOP”
na wys$wietlaczu powinna pojawi¢ sie informacja o jego
uzyciu tresci : , STOP” ,

— mozliwos¢ wyswietlania dodatkowych informacji tek-
stowo-graficznych.

Szczegoty do uzgodnienia z Zamawiajgcym po
podpisaniu umowy.

Rysunek pogladowy planszy na wyswietlacz LCD

27 KIERUNEK: WRZOSY | |

TRASA
® Dworzec Gléowny

Plac Armii Krajowej

Plac Rapackiego

B 1.3 @10, 11, 12,13, 14,20, 22, 25, 27, 29, 36, 38
& Plac Teatralny
| BB 13 @10,19,20,21,30,32,38,43
) Bema

v

200 PRZYSTANEK .
@m PLAC RAPACKIEGO 15:21 )

18



ZAYACZNIK NR 3 DO SIWZ MZK.PZ-251-09/17

15.3.

Komputer poktadowy

Komputer pokiadowy

komputer poktadowy z zewnetrznym terminalem dotyko-
wym min. 10", z wbudowanym urzgdzeniem zapowiada-
jacym (zapowiedzi wewnetrzne i zewnetrzne), obstuguja-
cy:

— tablice elektroniczne,

— zapowiedzi wewnetrzne i zewnetrzne

— kasowniki,

— radiomodem WIFI ( funkcja przesytania danych i odbie-
rania zarejestrowanych danych).

— przesytanie do rejestratora monitorowania wnetrza au-
tobusu informacji o numerze linii, biezgcej daty/czasu,
nazwy przystanku,

— rozktad jazdy (informowanie kierujgcego pojazdem o
odchytkach od rozktadu jazdy),

- terminal z wbudowanymi min. dwoma ztgczami USB do
aktualizacji danych lub obstugi urzadzen peryferyjnych,
— wspotpracujgcy z modutem GSM wysytajgcym online
informacje z komputera poktadowego do dyspozytora o
pozycji GPS (wyswietlanie na mapie aktualnej pozyciji
GPS pojazdu w czasie rzeczywistym), numerze bocznym
pojazdu, numerze linii realizowanej przez pojazd oraz
parametrach pracy pojazdu (parametrach skrajnych) w
tym m.in.: gwattowne hamowanie, nadmierne przyspie-
szenie, przekroczenie dopuszczalnej predkoséci, przekro-
czenie okreslonej predkosci obr. silnika - szczegéty do
uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy -
system stuzgcy do podgladu i lokalizacji pojazdéw na
mapie w czasie rzeczywistym oraz podstawowych infor-
macjach o pojezdzie, posiadajgcy m.in. mozliwos¢ filtro-
wania widoku na mapie pojazdéw wedtug numery bocz-
nego, numeru linii wybranej przez kierujgcego oraz wy-
Swietlania sygnatu alarmowego z pojazdu wraz z auto-
matycznym pokazaniem pozycji na mapie

— wspotpracujacy z modutem GPS ktéry aktualizuje czas
w komputerze poktadowym oraz umozliwia identyfikacje
przystankow podczas przejazdu autobusu na wybranym
kierunku,

— wspotpracujagcy z modutem WIFI ktory na terenie za-
jezdni petni funkcje pobierania i wysytania potrzebnych
informaciji z posiadanym przez Zamawiajgcego Serwe-
rem Bazodanowym,

— wspotpraca z modutem radiowym przesytajacym drogg
radiowg 2,4 GHz lub 5 GHz do posiadanego przez Za-
mawiajgcego serwera bazy danych informacji o pojez-
dzie znajdujgcym sie na terenie zajezdni oraz informac;ji
0 pobranych zestawach danych przygotowanych przez
Zamawiajgcego.

Komputer wspétpracujgcy z serwerem bazodanowym
oraz oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiajg-
cego (realizujgcy m.in. obstuge GSM wszystkich pojaz-
doéw z APN operatora sieci GSM), rejestrujgcy parame-
try: czas pracy kierowcy, pomiar zuzycia energii, prze-

kroczenie obrotéw silnika, przekroczenia predkosci, pra-
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ca na biegu neutralnym, nadmierne hamowanie i przy-
spieszenie, czas pracy ogrzewania, logowanie kierow-
cow w systemie, pozostate parametry do uzgodnienia z
Zamawiajgcym;

Radiomodem WiFi umozliwiajgcy odbior uaktualnionych
danych z serwera bazodanowego do komputera
poktadowego (tablice elektroniczne, urzadzenia
zapowiadajgce) oraz przesyt danych rejestrowanych
przez komputer poktadowy do serwera.

Do dostawy Dostawca dostarczy jeden dodatkowy
terminal komputera poktadowego wraz z
oprogramowaniem. Wymaga sie oddzielnego urzadzenia
w postaci komputera do obstugi systemu informaciji
pasazerskiej, kasownikow itd. oraz oddzielnego
urzadzenia w postaci rejestratora nagran monitoringu.

15.4.

Nagtosnienie

Radiofonizacja przestrzeni pasazerskiej oraz zapowiedzi
na zewnatrz autobusu (instalacja 2 kanatowa):
wzmacniacz i gtosniki w ilodci zapewniajgcej wtasciwe
nagtosnienie wewnatrz (nie mniejszej niz 6 szt.), gtosnik
na zewnatrz autobusu odporny na warunki
atmosferyczne (wodoodporny) oraz zamontowana
antena radiowa;

15.5.

Monitoring

Zainstalowany w dostarczonych autobusach system
cyfrowego monitoringu wizyjnego przedziatu
pasazerskiego i kabiny kierowcy oraz strefy znajdujgcej
sie bezposrednio przed pojazdem musi umozliwia¢
wykonanie nagran wideo pochodzgcych z kamer
kolorowych, z mozliwo$cig nagrywania dzwigku, i musi
sktadac sie z:

1. czterech kamer kolorowych megapixelowych
umieszczonych w obudowach odpornych na wandalizm
(szczegotowe usytuowanie kamer do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym);

[0 rozdzielczos¢ minimalna kamer: min. 1.3
MPix(1280x960);

[1 minimalna czuto$¢ kamer: 0,5 luxa,

1 o kacie obrazu od 90° do 100°,

[ stata ogniskowa w przedziale 2.1 do 2.8 mm,

— kamery muszg obejmowac catg przestrzen przedziatu
pasazerskiego oraz kabine kierowcy.

2. jednej kamery kolorowej megapixelowej obejmuja-
cej obszar na odlegtosé co najmniej 30 m przed czotem
pojazdu;

[ rozdzielczo$¢ minimalna kamery: min. 1.3 MPix
(1280x960);

[1 minimalna czutos¢ kamery: 0,01 luxa,

[1 o kacie obrazu od 90° do 120°.

[ stata ogniskowa od 2.1 do 2.8 mm

1 kamera przednia ze zintegrowanym promiennikiem
podczerwieni

3. jednej kamery kolorowej zewnetrznej obejmujgcej
obszar prawej strony autobusu o parametrach minimal-

nych :

20



ZAYACZNIK NR 3 DO SIWZ MZK.PZ-251-09/17

[1 rozdzielczos¢ minimalna kamery: min. 1.3MPix
(1280x960);

[1 minimalna czutos¢ kamer: 0,5 luxa,
1 o kacie obrazu od 90° do 120°,

[l szczelnos¢ min. IP67

4.cyfrowego rejestratora wizji nagrywajgcego w roz-
dzielczosci min. 1280 x 960, z predkoscig minimalng 15
klatek/sek. dla kazdego kanatu, wyposazonego w twardy
dysk 2,5” minimum 1 TB (do dostawy autobuséw dodat-
kowo dwa dyski twarde 2,5” minimum 1 TB — zapewnia-
jacy 7 dniowy zapis przy pracy 20 godzin na dobe); za-
bezpieczenie przed ingerencjg osob trzecich w jego dzia-
tanie oraz zabezpieczenie przed dostepem do zareje-
strowanych materiatow np. poprzez hasta; rejestrator
umieszczony w skrzynce zamykanej na klucz; minimum
4 wejscia USB, w tym 2 x USB 3.0; min. 1 x Ethernet;
kompresja H.264; 1 wejscie HDMI; format zapisu umoz-
liwiajgcy zabezpieczenie nagran przed modyfikacja po-
przez zastosowanie graficznego znaku wodnego widnie-
jacego bezposrednio na nagranym materiale; mozliwos¢
jednoczesnego zamontowania 4 dyskow twardych o po-
jemnosci 1 TB; Musi istnie¢ mozliwos¢ nagrywania w
trybie alarmowym. Nagrania alarmowe nie moga zosta¢
nadpisane do momentu ich fizycznego zgrania;

Ponadto:

— naktadka z informacjg o numerze linii, biezgcej daty i
czasu, nazwy przystanku, predkosci pojazdu przesytana
z komputera poktadowego informacji pasazerskiej;

- tryby nagrywania: ciggte, przez kasowanie najstarszych
plikéw, mozliwos¢ wyzwalania przez wejscia alarmowe;
- pojemnos¢ twardego dysku — przy zachowaniu okreslo-
nych parametrow nagrania obrazu oraz po uwzglednie-
niu wybranej przez Wykonawce metody kompresji obra-
zu — musi pomiesci¢ 140 godzin ciggtego nagrania ze
wszystkich kamer oraz zapis dzwieku,

- podglad online dla pojedynczych kamer w momencie
ich wywotania przez dyspozytora.

- pobieranie zarejestrowanych danych po WIFI.

5. mikrofonu umieszczonego w sposdb umozliwiajgcy
nagrywanie rozmow kierowcy autobusu z pasazerami,

6. terminala z ciektokrystalicznym wyswietlaczem kolo-
rowym LCD, typu TFT, dotykowym o przekatnej minimal-
nej 8” (usytuowanie do uzgodnienia z Zamawiajgcym),
powinien posiada¢ adaptery umozliwiajgce montaz w
miejscu wskazanym przez zamawiajgcego w kabinie
kierowcy z mozliwoscig ptynnej regulacji w pionie i po-
ziomie, podglad obrazu dzielonego jak i z poszczegol-
nych kamer; mozliwos¢ wytgczenia obrazu podczas jaz-
dy.

7. oprogramowania, umozliwiajgcego przeglgdanie i
archiwizacje danych za pomocg stacji dokujgcej podta-
czonej do komputera PC przy pomocy ztgcza USB oraz
online; mozliwos¢ przekazania zarejestrowanego mate-
rialu dowodowego wraz z niezbednym oprogramowa-
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niem do przegladania zapisu, przekazywanie plikéw nie
moze by¢ zwigzane z ograniczeniami licencyjnymi.
Przegladanie materiatow wedtug réznych kryteriéw: daty,
czasu, numeru kamery, numeru pojazdu; numeru linii,
kierunku; mozliwosc¢ przegladania obrazu w przedziale
czasu; przewijania obrazu do tytu i do przodu z roznymi
predko$ciami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz
zapisanie w formie pliku; mozliwo$¢ oglgdania obrazéw z
pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocze-
Snie.

System monitoringu strefy cofania, uruchamiajgcy sie
automatycznie w czasie cofania pojazdu. System
powinien posiadac¢ jedng kamere megapixelowa,
zainstalowang wewnatrz autobusu: za tylng szybg tablicy
kierunkowej (w zabudowie) lub za tylng szybg w
wandaloodpornej obudowie, przekazujgcg obraz strefy
za pojazdem do monitora umieszczonego w kabinie
kierowcy.

Schemat rozmieszczenia kamer i mikrofonéw

I ﬂw%ﬁm

Kamera Mikrofon

Wszystkie elementy w/w systemu muszg by¢ odpor-
ne na czynniki zewnetrzne i mie¢ mozliwos¢ pracy w
temperaturze od — 10°C do + 50°C oraz by¢ odporne
na wstrzasy.

Do obstugi monitoringu i automatow biletowych nalezy
dostarczy¢ dwa notebooki dostosowane do obstugi
duzych plikéw multimedialnych.

15.6.

Monitory reklamowe

- system audiowizualny do odtwarzania tresci informa-
cyjnych na bazie monitora LCD z wbudowanym odtwa-
rzaczem nosnikéw plikow AVI, MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4

- monitor zamontowany przed przednimi drzwiami (miej-
sce montazu do uzgodnienia z Zamawiajgcym),

- system wyposazony w oprogramowania i urzgdzenia

( serwer ) do obstugi i zarzgdzania treSciami multime-
dialnymi i informacjami wyswietlanymi na monitorach
LCD.

- monitor 23",

- obudowa wandaloodporna,

- kolor monitora czarny,

- system odporny na wstrzasy i przecigzenia wynikajgce
z eksploatacji autobusu,

- przekazywanie danych poprzez USB (min. 2 ztgcza —|
dostep z dwoch stron zamykane na kluczyk) oraz
przesyfanie danych drogg radiowa np. WiFi.

16.

Instalacja elektryczna
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16.1.

Napiecie nominalne

24 V (minimalne napiecie tadowania 28 V)

16.2.

Informacje dodatkowe

Przytgcze do rozruchu umozliwiajgce wykorzystanie
zewnetrznego zrédta pradu + 1 wtyczka ( 2 szt. w
przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa
opcji), przewody instalacji elektrycznej oznakowane
(ponumerowane), przy czym system identyfikacji
przewodow, koncowek, ztgczy itp., zgodny z opisem w
dostarczonej dokumentacji oraz jednolity dla catej
dostawy. Wigzki przewodéw utozone w szczelnie
zamknietych kanatach lub ostonach zabezpieczajgcych
przed zabrudzeniem i wilgocig w czasie eksploataciji,
szczegolnie w warunkach zimowych.

Alternatory i akumulatory dostosowane do zapotrzebo-
wania na energie elektryczng w ciezkich, zimowych wa-
runkach atmosferycznych (zgodne z bilansem energii
producenta pojazdu);

Sterowniki, przekazniki, ztgcza, wytgczniki umieszczone
w miejscach tatwo dostepnych, zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych;

Wytgcznik gtéwny instalacji elektrycznej sterowany z ka-
biny kierowcy;

Instalacja do radiotelefonu + zamontowana antena (an-
tena dostarczona przez Zamawiajgcego),

Bezpieczniki w instalacji elektrycznej zabezpieczajgce
obwody o poborze prgdu do 30A, wytgcznie automatycz-
ne

16.3.

Akumulatory

Zamontowane bedg w wysuwanej obudowie na
tozyskowanych rolkach zabezpieczone przed
samoczynnym wysuwaniem sie.

Akumulatory wyposazone wewngtrz w warstwe z wtdkna
szklanego, ktora stanowi ochrone w czasie silnych
wstrzgsow w pracy cyklicznej, pojemnos¢ min. 225 Ah.
Gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu
zewnetrznego zrédta prgdu, umieszczone przy
akumulatorach,

16.4.

Gtoéwna tablica
rozdzielcza

Usytuowana bedzie w tatwo dostepnym miejscu
wewnatrz pojazdu. Na gtéwnej tablicy rozdzielczej
umieszczone ztgcza diagnostyczne wszystkich uktadow
zastosowanych w autobusie, ktore umozliwiajg
diagnostyke interfejsem diagnostycznym.

Ztgcza diagnostyczne typowe dla danego uktadu
umozliwiajgce diagnostyke przyrzadem przeznaczonym
dla tego ukfadu (np. jesli uktad hamulcowy bedzie
zabudowany na bazie uktadu ,W” - na tablicy musi
znajdowac sie ztgcze przewidziane do diagnostyki
interfejsem producenta uktadu). Wymagana jest rowniez
realizacja diagnostyki interfejsem uniwersalnym dla
oferowanej marki pojazdu

16.5.

Wifi

Autobus wyposazony w system bezprzewodowego do-
stepu do internetu - sie¢C komputerowg typu WiFi,
umieszczony w srodkowej czesci pojazdu umozliwiajgcy
pasazerom bezptatny dostep do internetu za pomoca
urzadzen mobilnych obstugujgcych standard Wi-Fi. Pod-

stawowe wymagania dla elementow systemu WiFi
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(szczegoty do uzgodnienia z zamawiajgcym po podpisa-
niu umowy):

a) w kazdym pojezdzie zamontowany i skonfigurowany
bezprzewodowy router Wi-Fi RouterBoard lub réwno-
wazny, umozliwiajgcy podtgczenie modemu USB otrzy-
manego od dostawcy internetowego lub z wbudowanym
modemem obstugujacy standard LTE (karte Sim z mo-
demem USB dostarczy Zamawiajgcy). Router powinien
umozliwiac:

- udostepnianie internetu dla pasazeréw,

- mozliwos¢ gromadzenia i automatycznego wysytanial
na zewnetrzny serwer logéw systemowych
zawierajgcych informacje o statusie urzgdzenia oraz
zakresie i czasie korzystania pasazeréw z ustugi
(zgodnie z uchwalong 15 stycznia ustawg dostawcy
ustug internetowych bedag mieli obowigzek nieodpfatnie
udostepnia¢ stuzbom dane.)

- zdalne / lokalne zarzgdzanie Web,

- mozliwos¢ dostepu online do urzadzen rejestrujgcych
parametry jazdy, monitoringu po odpowiednim przekie-
rowaniu portow

- tryb SSID i kontroli dostepu na podstawie adresu MAC,
- automatyczny wybér kanatu bezprzewodowego,

- mozliwosc¢ regulacji dostepnego transferu dla uzytkow-
nika,

- wylgczenie zasilania routera po cofnieciu kluczyka
przez kierowce do poziomu O.

- mozliwos¢ backup-u i restore ustawien hotspot-a.

b) Dostawca dostarczy i skonfiguruje jednostke kompute-
rowg (serwer) obstugujgcg system Wifi w pojazdach z
zainstalowanym serwerem syslog-ng Ilub podobnym
gromadzgcym logi z pojazdéw z hotspot-6w Wifi. Jed-
nostka powinna by¢ dostepna na zewnetrznym adresie ip
u Zamawiajgcego. Adres ip przekaze Wykonawcy Za-
mawiajacy. Jednostka powinna umozliwia¢ dodawanie
logéw przez Zamawiajgcego z kolejnych uruchamianych
systeméw Wifi pojazdow Zamawiajgcego. Jednostka
powinna posiada¢ automatyczny backup danych i usta-
wien 1 raz w tygodniu oraz umozliwia¢ rozbudowe do
wiekszej przestrzeni dyskowe;.

c) Korzystajgcy z ustugi WiFi powinien mie¢ dostep na
niezabezpieczong hastem sie¢ o nazwie ,MZK” z po-
twierdzeniem i akceptacjg regulaminu korzystania z sieci
i strong reklamowg na uruchomionym Captive portal.
Czas trwania nawigzanego potgczenia max 30 minut a
nastepnie ponowne wylogowanie do strony regulaminu i
reklamy. Captive portal z regulaminem korzystania oraz
strong reklamowg Zamawiajgcego umieszczony na hot-
spot-ach lub na jednostce komputerowej obstugujgcej
system poprzez przekierowanie do strony.

d) Umieszczenie informacji o bezptatnym internecie Wi-
Fi w postaci naklejki umieszczonej w pojezdzie i przy
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drzwiach wejsciowych do pojazdu.

e) Dostawca przeszkoli w ramach dostawy 2 pracowni-
kéw Zamawiajgcego z konfiguracji ustawieh hotspot-ow,
backupu i restore konfiguracji oraz z obstugi jednostki
komputerowej gromadzacej logi systemu i backup-u sys-
temu.

17.

Uktad hamulcowy

17.1.

Hamulec zasadniczy

Hamulec zasadniczy — pneumatyczny, posiadajacy:

1) niezalezne dwa obwody,

2) automatyczng kompensacje luzu elementéw
ciernych z sygnalizacjg ich zuzycia (sygnalizacja
umieszczona na pulpicie kierowcy).

3) system ABS, ASR lub EBS (zalecany)

4) oparty o hamulce tarczowe

5) wyposazony w funkcje informowania kierowcy o
biezgcym stopniu zuzycia oktadzin hamulcowych

17.2.

Hamulec postojowy

Hamulec postojowy :

1) dziatajgcy minimum na o$ napedowsg, uruchamiany|
bez ciegtowo dzwignig zlokalizowang na stanowisku
(miejscu) pracy kierowcy,

2) posiadajgcy system ostrzegawczy informujgcy
kierowce sygnatem akustycznym o nie zatgczonym
hamulcu postojowym w przypadku przekrecenia kluczyka
w stacyjce w pozycje ,0” oraz ,I”.

3) kontrolka umieszczona na zestawie wskaznikow w
sposdb umozliwiajgcy ciaglg jej widocznos¢ niezaleznie
od widoku planszy na ekranie ciektokrystalicznym
wysSwietlacza.

17.3.

Hamulec przystankowy

Hamulec przystankowy dziatajgcy na obie osie:

1) unieruchamiajgcy autobus na przystanku, zatgczany
automatycznie poprzez otwarcie drzwi, wigczenie
zezwolenia na otwarcie drzwi przez pasazeréw (stan
wigcznika sygnalizowany dla kierowcy) oraz recznie za
pomocg przetgcznika zlokalizowanego na stanowisku
(miejscu) pracy kierowcy, zwalniany automatycznie po
zamknieciu drzwi i naci$nieciu przez kierowce pedatu
przyspieszenia.

2) posiadajgcy awaryjny system wylgczajacy ten
hamulec — wylgcznik zabezpieczony klapkg przed
przypadkowym uzyciem - zaplombowany,

3) zafgczajacy sie w chwili zatrzymania pojazdu po
przytrzymaniu przez kierowce pedatu hamulca powyzej
3 s przy jednoczesnym roztgczeniu napedu (zatgczenie
napedu i zwolnienie hamulca po lekkim naci$nieciu
pedatu przyspieszenia)

17.4.

Systemy wspomagajgce
jazde

ABS, ASR lub EBS (zalecany)

18.

Oswietlenie

18.1.

Oswietlenie zewnetrzne
pojazdu

Swiatta zewnetrzne z maksymalnym wykorzystaniem
technologii LED (preferowane).

Oswietlenie zewnetrzne autobusu zgodnie z aktualnymi
przepisami ustawy — Prawo o ruchu drogowym, wyposa-

zony w min. trzecie $wiatto STOP
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18.2.

Oswietlenie przestrzeni
pasazerow

W technologii LED muszg by¢ wykonane lampy
oswietlajgce przedziat pasazerski, kabine kierowcy oraz
obszary wejs¢ dla pasazeréw wewnatrz autobusu

18.3.

Oswietlenie strefy drzwi

W technologii LED muszg by¢ wykonane lampy
oswietlajgce obszary wejs¢ dla pasazerow wewnatrz
autobusu oraz dodatkowo zamontowane lampy nad
drzwiami I, Il i lll oswietlajgce przestrzen na zewnatrz
autobusu w okolicach wejs¢ nie oslepiajgce kierowcy

poprzez refleksy w lustrach.

19.

Dodatkowe wyposazenie

19.1.

Ogranicznik predkosci do Vmax = 70 km/h.

Dla kazdego autobusu: 1 tréjkat ostrzegawczy, 1 latarka,
1 apteczka pierwszej pomocy, dwie gasnice proszkowe o
masie 6 kg (obie w kabinie kierowcy), zaczepy
holownicze, kliny pod kota, mtotki bezpieczenstwa, dwa
komplety kluczy: do rygli okiennych, do wtazéw i klap
wewnetrznych,1 miotta z szufelkg. W kazdym autobusie
umieszczone (naklejone) piktogramy (naklejki)
informacyjne o odpowiedniej tresci: informacja - ilo$¢
miejsc w autobusie, informacja - ilo$¢ miejsc siedzgcych,
informacja - miejsce dla inwalidy, informacja — miejsce
dla matki z wézkiem dzieciecym, informacja — awaryjne
otwieranie drzwi, informacja - wyjscie bezpieczenstwa.
Nad kotami autobusu na zewnatrz umieszczone
piktogramy o odpowiedniej tresci: informacja - poziom
cisnienia w ogumieniu.

Nad kotami pierwszej osi umieszczone na rancie
poszycia bocznego szczotki ograniczajgce zabrudzenie
pojazdu nanoszone przez kota kierowane.

Pojazd wyposazony w klapy podwoziowe umozliwiajgce
tatwy dostep obstugowy wyposazone w trwaty system
tatwego mocowania do nadwozia.

Uchwyty do chorggiewek — przdd, prawa i lewa strona na
wysokosci lusterek o Srednicy wewnetrznej @ 22 mm.
Kazdy pojazd wyposazony w :

- dodatkowe wktadki siedziska i oparcie (1 kpl/woz )

- pokrowiec na fotel kierowcy

- kierownica obszyta skérg

Oznakowanie

a) napisy 3D koloru srebrnego ,MZK w Toruniu Sp. z
0.0.” z tylu autobusu oraz na prawym boku za przednimi
drzwiami,

b) logo MZK w Toruniu z tytu autobusu,

c) herb miasta Torunia - przednie podszybie lewa strona,
d) nr ewidencyjny autobusu (z przodu i z tytu ) oraz we-
wnatrz autobusu,

e) szczegdty oznakowania oraz inne oznaczenia do

uzgodnienia z zamawiajgcym po podpisaniu umowy.

20

Autoryzacja

20.1.

Autoryzacja

1) Wykonawca udzieli zamawiajgcemu uprawnien Auto-

ryzowanej Stacji Obstugi (na wewnetrzne potrzeby za-
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ktadu) w zakresie obstugi i napraw gwarancyjnych oraz

biezacych dostarczonych autobusow;

2) Wykonawca wyposazy Zamawiajgcego w zestaw

przyrzgdéw diagnostycznych i narzedzi serwisowych

umozliwiajgcych uzyskanie autoryzacji i wykonywanie
obstug i napraw gwarancyjnych na potrzeby wewnetrzne
zamawiajgcego dla dostarczonych autobusow:

e komputer diagnostyczny przystosowany do diagnozo-
wania silnika i uktadow sterowania oferowanych auto-
buséw — oprogramowanie w jezyku polskim;

e komputer wraz z programem w jezyku polskim do dia-
gnostyki podzespotow systemow elektrycznych;

e przyrzad do kontroli i diagnostyki uktadow elektronicz-
nych podwozia pojazdu ( ABS, ASR lub EBS) wraz z
oprogramowaniem wiasciwym dla oferowanego pojaz-
du w jezyku polskim;

e przyrzad do diagnostyki uktadéw automatycznego po-
ziomowania pojazdu ECAS wraz z oprogramowaniem
wiasciwym dla oferowanego autobusu w jezyku pol-
skim;

e dopuszczalne jest dostarczenie jednego komputera
taczacego ww. funkcje diagnostyczne.

ewszelkie adaptery, przytacza, ztgcza diagnostyczne
potrzebne do zastosowania w/w urzgdzen w diagnosty-
ce i kontroli podzespotdéw autobusu;

e przyrzad do sprawdzania ciSnienia ogumienia na ze-
wnatrz pojazdu umozliwiajgcy kodowanie czujnikow ci-
snienia;

e urzgdzenie umozliwiajgce odczyt zapisanych danych
pracy dozownika systemu uzupetniania oleju;

e pozostate przyrzady i urzadzenia, niezbedne do uzy-
skania przez zamawiajgcego uprawnien Autoryzowane;j
Stacji Obstugi — za wyjatkiem narzedzi specjalistycz-
nych znajdujgcych sie juz w posiadaniu zamawiajgcego
(zatacznik numer 9 do niniejszej specyfikacji wymienia
te narzedzia).

3) Zalgcznik numer 10 jest formularzem, do ktérego

Wykonawca winien wpisa¢ narzedzia, w ktére wyposazy

zamawiajgcego; wykaz ten stanie sie zatgcznikiem do

umowy.
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