Zalacznik nr 1J (wymagania przetwornic)

WYMAGANIA PRZETWORNIC

Przedmiot zamoéwienia jest:

Dostawa 3 kompletnych przetwornic statycznych z zespotem wentylacyjnym przeznaczona do zasilania

obwoddw pomocniczych wagonéw tramwajowych 805 Na oraz do chtodzenia rozrusznika i silnikdw

trakcyjnych i przetwarzania napiecia tramwajowej sieci trakcyjnej 600VDC na napiecie obwodow
pomocniczych 40VDC i 26VDC oraz 3x230V/50Hz.
1. Opis przedmiotu zamoéwienia:
1) Kompletne przetwornice statyczne z zespotem wentylacyjnym, muszg by¢ dostosowane do zabudowy w
tramwaju typu 805 Na, oraz dostosowane do wigczenia w uktad instalacji elektrycznej wagonu.
2) Przetwornice wraz z wentylatorami muszg by¢ dostosowane do konstrukcji mechanicznej oraz pozostatych
urzadzen i instalacji elektrycznych wagonow tramwajowych 805 Na, w ktdrych bedg montowane.
3) Wszystkie materiaty uzyte do budowy przetwornic spetniajg aktualne stosowne wymagania dotyczace:
niepalnosci, bezpieczenstwa uzytkowania w taborze trakcyjnym.
4) Zastosowane rozwigzania techniczne powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo i ekologicznos$¢ pracy urzadzenia
(niski poziom hatasu, stabo styszalny dla pasazerdw i obstugi), wysokg odpornos¢ urzadzenia na warunki
otoczenia wystepujgce w czasie pracy (temperatura powietrza, wilgotno$¢) oraz duzg trwatos¢, pewnosc¢ i
niezawodnos¢ pracy.
5) Dostarczone wyroby muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane (wyprodukowane nie wczesniej niz 2017
roku).
6) Do kazdej partii dostarczonych wyrobdéw Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ swiadectwo kontroli
jakosci produkgiji.
2. Wymagania dotyczace funkcji i parametrow technicznych:
1) Przetwornica powinna:
a) Utrzymywac statg warto$¢ napiecia wyjsciowego na poziomie 40V niezaleznie od zmian napiecia
wejsciowego i obcigzenia.
b) Posiada¢ funkcje soft start, czyli fagodne narastanie napiecia wyjsciowego od zera do wartosci
Znamionowej po zatgczeniu przetwornicy.
c) Posiadac ograniczanie pradu wyjscia napiecia statego do maksymalnej wartosci 95A poprzez obnizenie
napiecia wyjsciowego.
d) Kontrole stanu przecigzenia przetwornicy. Utrzymywanie sie poboru pradu o wartosci 95A przez czas
dtuzszy od 10s powinno spowodowac wylgczenie przetwornicy. Jezeli przecigzenie ustgpi wczesniej,
przetwornica powinna powrdéci¢ do normalnej pracy.
e) Posiadac¢ ograniczenie pradu tadowania akumulatora do 22 A poprzez obnizenie napiecia wyjsciowego.
f) Posiadac zasilanie wentylatorow napieciem przemiennym 3 x 230V 50Hz, o stabilizowanej wartosci
skutecznej i czestotliwosci.
g) Posiada¢ nadzorowanie pracy wentylatorow poprzez kontrole pradu pobieranego z wyjscia 3 x 230V.
Wykroczenie pradu poza dopuszczalny zakres powinno spowodowac wytgczenie przetwornicy, aby
uniemozliwi¢ jazde wagonu bez nadmuchu.
h) Posiada¢ funkcje soft start, poprzez tagodny rozruch silnika wentylatora przy zachowaniu momentu
obrotowego.
i) Powinna samoczynne podejmowac normalng prace po zaniku i ponownym pojawieniu sie napiecia
zasilajgcego.
j) Przetwornica powinna posiadac szczelng obudowe.
k) Wentylatory chtodzace rozrusznik i silniki trakcyjne umieszczone na bocznych Scianach obudowy.
) Przetwornica wraz z wentylatorami winna mie¢ wymiary pozwalajgce na mocowanie jej w miejscu po
przetwornicy wirujacej Pta 44.

m) Posiada¢ przytacze przewoddw wysokiego napiecia umieszczone w hermetycznej puszce.

n) Posiada¢ zlgcze wielostykowe do obwoddw niskiego napiecia oraz rownolegte ztgcze Srubowe NN, do
podtaczenia ( wykorzystania) istniejgcego okablowania wyjsciowego z przetwornicy
PTa 44.
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2) Dane techniczne:

Napiecie wejsciowe 400 + 900 VDC
Moc catkowita 8,5 kVA

Wyjscie DC 1 40VDC / 75A/95A
Ograniczenie pradu tadowania baterii > 1%

Wyjscie napiecia przemiennego tréjfazowego

Zapiecie wyj$ciowe 3 x 230V 50Hz

Zabezpieczenie przed zwarciem i przecigzeniem, kontrola pracy
wentylatoréw

Temperatura otoczenia - 30°C+40 °C

Stopien ochrony -obudowy P44

Wydajnos¢ wentylatorow 5400ms/h przy cisnieniu 350Pa

Poziom hatasu Max 70 dB

Miejsce montazu przetwornicy w miejsce montazu przetwornicy Pta 44

Przetwornica zintegrowana z zespotem wentylacyjnym

3. Wymagania w zakresie dokumentacji technicznej:

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng o zawartosci
umozliwiajgcej prawidtowg obstuge przetwornic, wykonywanie ich przegladéw, regulacji i napraw.

2. Dokumentacja techniczna musi by¢ wykonana w jezyku polskim.

3. Dokumentacja techniczna przetwornic obejmuje:

a) Opis budowy i dziatania przetwornicy, zawierajacy niezbedne do tego celu rysunki montazowe czesci
mechanicznej i elektrycznej;

b) Katalog czesci zamiennych zawierajacy wykaz wszystkich elementéw z podaniem ich numerdéw
katalogowych, nazw oraz graficzne ich przedstawienie;

¢) Schemat ideowy instalacji elektrycznej;

d) Instrukcje montazu elementéw przetwornicy w tramwaju;

e) Instrukcje obstugi i serwisowania.

4) Przy kazdej dostawie wykonawca dostarczy zamawiajgcemu wazne Swiadectwo dopuszczajgce do
stosowania ww. przetwornic w tramwajach oraz wszystkie inne dokumenty (certyfikaty, zaswiadczenia)
wymagane obowigzujgcym prawem.
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