Zatacznik nr 1 do SIWZ MZK.PZ-251-07/18

Opis przedmiotu zamowienia

1. ZaKkres zamowienia

Przedmiotem zamodwienia obejmuje wykonanie niezbednej dokumentacji wraz z uzyskaniem

koniecznych uzgodnien 1 decyzji, dostaw¢ i montaz urzadzen, wykonanie koniecznych robdt

budowlanych na czynnej hali przegladowo-warsztatowej zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej

MZK w Toruniu Sp. z 0.0. z uwzglednieniem, rozwigzania ewentualnych kolizji infrastruktury podziemnej

oraz przekazanie myjni wraz z systemem oczyszczania i obiegu zamknigtego wody do eksploatacji.

W sktad zadania wchodzi m. in.:

1) demontaz istniejacej myjni wraz z transportem w obrgbie zajezdni autobusowej na wskazane przez
Zamawiajacego miejsce,

2) dostawa, montaz, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej technicznie myjni
automatycznej portalowej umozliwiajacej mycie samochodéw osobowych, dostawczych, autobuséw
oraz samochodéw cigzarowych w istniejacym budynku obstug codziennych,

3) dostawa, posadowienie i podlaczenie systemu oczyszczania i obiegu zamknigtego wody do
dostarczonej myjni.

I1. Szczegolowy opis wymagan technicznych dotyczacych przedmiotu zamowienia:
A. Opis dzialania myjni:

1. Dostarczona myjnia musi posiada¢ gabaryty umozliwiajace bezkolizyjne jej posadowienie,
uruchomienie i eksploatacj¢ w miejscu aktualnie uzytkowanej myjni ,,NUFA typ 6-1677" w
hali obstug codziennych.

2. Myjnia automatyczna, portalowa, wyposazona w system mycia podwozia, fabrycznie nowa
umozliwiajgca mycie samochodoéw osobowych, dostawczych, autobuséw oraz samochodow
cigzarowych do wysoko$ci minimum 4,20 m, szeroko$ci max 2,7 m i dtugos$ci 18,75 m.

. Wysokos$¢ mycia myjni: dolna od min. 0,20 m, gérna do 4,20 m .

4. Cis$nienie wody zasilajacej:

- myjnia powinna poprawnie pracowac pod ci$nieniem od 0,3+0,4 MPa.

5. Cisnienie powietrza zasilajacego (jezeli jest wymagane):

- myjnia powinny poprawnie pracowa¢ w zakresie 0,7+0,8 MPa.

6. Myjnia umozliwiajaca prowadzenie natrysku wstepnego, tj. zraszanie woda (z mozliwos$cia
podawania §rodka zmigkczajgcego), natrysk srodka myjacego, mycie zasadnicze szczotkami

obrotowymi, splukiwanie (natrysk czystej wody sptukujacej z woskiem lub bez) —
w jednorazowym cyklu mycia.

7. Myjnia wyposazona w urzadzenie suszace, urzadzenie musi przemieszczac si¢ zaraz za dyszami
1 szczotkami myjacymi, suszenie musi zosta¢ zrealizowane w tym samym przejezdzie co przejazd
glowic myjacych, urzadzenie suszace musi usuna¢ 90% wody pozostatej po myciu.

8. Myjnia posiadajaca ukierunkowany natrysk srodkéw myjacych 1 wody na wszystkie $ciany
pojazdu tacznie z dachem.

9. Myjnia posiadajaca funkcje swobodnego przejazdu pojazdu przez myjni¢ bez koniecznosci jej

uruchamiania.

10. W catym cyklu mycia wykorzystanie wody z obiegu zamknietego musi wynosi¢ minimum

80%.

11. System mycia podwozi musi zapewnia¢ bezpieczne umycie podwozi samochodow

osobowych, dostawczych , autobuséw oraz samochoddw cigzarowych, bez zagrozenia uszkodzenia
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przewodow elektrycznych lub elementow gumowych takich jak: paski klinowe, ztacza gumowe
uktadu chtodzenia, ostony , itp. Myjnia musi by¢ wyposazona w bezpieczne programy dla
poszczegbdlnych typoéw pojazddéw. Strumien wody rozproszony, funkcja mycia podwozi pojazdow
musi posiada¢ mozliwo$¢ niezaleznego uruchamiania od pozostatych funkcji myjni, np. mozliwe
uruchomienie samej myjni podwoziowej lub uruchomienie myjni podwoziowej wraz z
pozostatymi funkcjami myjni, zgodnie z wyborem operatora myjni.
System przejazdowy montowany w posadzce przy wjezdzie na myjni¢, uruchamiany z pulpitu
sterujacego myjnia.

12. Ze wzgledu na koniecznos$¢ mozliwego skracania czasu mycia, program musi umozliwia¢ mycie na
takich samych warunkach od przodu jak i od tylu bez koniecznosci powrotu szczotek dla nastgpnego
autobusu.

B. Wymagana szybko$¢ mycia autobusow.

1.Czas mycia autobuséw (program z funkcjg omijania lusterek) w tzw. programie szybkim :
a) autobus o dlugosci 12 m - maksymalnie 2 minuty,
b) autobus o dtugosci 18 m - maksymalnie 3 minuty.
2. Zamawiajacy wymaga umycia w ciagu 1 godziny — w programie szybkim:
a) minimum 25 autobuséw o dtugosci 12 m,
b) minimum 20 autobuséw o dtugosci 18 m.

C. Programy mycia

Myjnia musi posiada¢ wydzielone programy mycia umozliwiajace:

- mycie samochodow osobowych i dostawczych (regulowany - stabszy docisk szczotek),

- mycie autobuséw,

- mycie pojazdow z mozliwo$cig mycia programem pot-przejazdowym (myjnia myje
normalnie przod pojazdu oraz boki a w zaprogramowanym momencie zatrzymuje si¢ i
nastepuje przejazd pojazdu przez obracajace si¢ szczotki az do momentu osiggnigcia
konca pojazdu (zmiana sygnalizacji na dodatkowym semaforze), pojazd si¢ zatrzymuje a
szczotki schodzg si¢ 1 myja tyl pojazdu,

- mycie autobusu z lub bez szczotki dachoweyj,

- mycie kabin ciagnikow siodtowych,

- mycie ciggnikow z naczepa, samochodow cigzarowych, przyczep, samochodow
cigzarowych z przyczepa, mycie pojazdow posiadajacych spojlery, przednie lub boczne
wystajace lusterka zewnetrzne bez koniecznosci ich sktadania (wszystko takze w trybie
pot-przejazdowym),

- mycie pojazdow do usuwania nieczystosci statych i ptynnych. (program combo) — czes$¢

pojazdu myta szczotkami (np. kabina) a pozostata czgs¢ bez uzycia szczotek

- program mycia wstepnego wykonywany w oparciu o zautomatyzowane, zintegrowane z

portalem myjni wysokocisnieniowe mycie dolnych partii oraz két, wykorzystujace
system dysz rotacyjnych umieszczonych po obu stronach portalu, sterowanych
sitownikami umozliwiajagcymi zmiang kata natarcia strumienia wody w celu mycia
przodow 1 tylow pojazdu oraz program z funkcja omijania lusterek.

- suszenie pojazdu.

- program szybkiego mycia pojazdow.

D. Podstawowe elementy skladowe myjni.

1. Konstrukcja bramowa - portal myjni jezdzacy po szynach przymocowanych do posadzki.
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. Myjnia musi posiada¢ minimum 3 szczotki :

pionowe zapewniajace mycie przodu i bokow oraz tytu pojazdu, szczotki pionowe wykonujace
tzw. ,,overlapping” (przejs$cie poza potowe szerokosci pojazdu).
pozioma myjaca dach na catej dtugosci pojazdu.

. Szczotki myjni pracujace niezaleznie, wykonane z wiosia polietylenowego rozszczepionego

na koncach, wymagana trwalo$¢ szczotek co najmniej 20 000 my¢ (szczotki z wlosiem o
podwyzszonej wytrzymatosci), mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych segmentéw wiosia bez
konieczno$ci demontowania catej szczotki.
Elektroniczna kontrola docisku szczotek.
Uwaga:
Nie dopuszcza si¢ docisku sprezynowego szczotek.
. Waly szczotek wykonane ze stali konstrukcyjnej gleboko galwanizowane;.
. Pompy zasilajagce do wody i dozowania srodkéw chemicznych o odpowiedniej wydajnosci
i ci$nieniu roboczym.
. Myjnia musi posiada¢ ostony rozpryskowe szczotek myjacych .
. Automatyka myjni umozliwiajaca prowadzenie sekwencyjnych natryskéw (uruchamianych
1 wylaczanych w trakcie cyklu mycia pojazdu dla oszczednos$ci zuzycia wody 1 ptynéw myjacych).
Myjnia musi posiada¢ demontowane dysze natryskowe z mozliwo$cig ustawienia strumienia.

10. Konstrukcja myjni wykonana ze stali konstrukcyjnej glgboko galwanizowanej lub ze stali odpornej

1

na korozjg.

1. Urzadzenia wchodzace w sklad dostarczanej myjni musza obejmowac rowniez wszelkie
instalacje (rury, przewody, itp.) medidéw, tj. kanalizacji wodno-scickowych, instalacji
wodnych, instalacji podawania $srodkéw chemicznych wykorzystywanych w trakcie catego
procesu mycia, instalacji spr¢zonego powietrza - jezeli wystepuje itp., ktore musza by¢ odporne
na korozjg.

E. Sterowanie myjni:

1

. Szafa sterujaca z mikroprocesorowym systemem sterujaco - kontrolnym w wykonaniu
zabezpieczajacym przed szkodliwym dziataniem wilgoci 1 srodkéw chemicznych uzywanych
w procesie mycia. Szafa umieszczona w miejscu tatwo dostgpnym dla operatora myjni.

. System sterowania myjnig musi umozliwi¢ realizacj¢ doktadnego procesu mycia, tatwa
obstuge z wykorzystaniem pulpitu sterowniczego, natychmiastowg diagnostyke oraz

sygnalizacje standw awaryjnych z mozliwoscig odczytu w jezyku polskim komunikatow
bledow na ekranie pulpitu sterujacego, rejestracj¢ przebiegu pracy urzadzenia (licznik
wykonanych cykli mycia).

. Pulpit sterowniczy umieszczony w fatwo dostepnym miejscu - zamykany, umozliwiajacy wybor
przez operatora myjni programu odpowiedniego do mytego pojazdu oraz ingerencje w prace myjni
w dowolnym momencie programu.(opis pulpitu sterowniczego w jezyku polskim).

. Mozliwo$¢ sterowania myjnig za pomocg kart kart zblizeniowych RFID Unique 125kHz firmy
HSK Data (dostepnych u Zamawiajacego a stuzacych do tankowania pojazdéw zamawiajacego).
Sterownik umieszczony w poblizu pulpitu sterowniczego myjni.

. System sterowania myjnig musi posiada¢ mozliwo$¢ raportowania minimum ogolnej liczby
my¢, illosci my¢ z podziatem na pojazdy, sczytywania danych na komputer klasy PC za pomoca
kabla sieciowego.

. Przyciski umozliwiajgce: awaryjne zatrzymanie myjni, start i stop robocze, rozsuwanie szczotek
bocznych. oraz mozliwo$¢ zatrzymania po cyklu mycia do tytlu i uruchomienie ponowne - cykl mycia
pojazdu od tytu do przodu .

. Myjnia musi posiada¢ program omijania luster.

. Caty proces mycia musi by¢ kontrolowany automatycznie, poprzez podawanie komunikatow
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dzwigkowych 1 §wietlnych kierujgcemu pojazdem. Komunikaty te podawane muszg by¢
za pomocg odpowiednich sygnalizatoréw $wietlnych i dzwigkowych, rozmieszczonych
w taki sposob, aby podczas catego procesu mycia byty widoczne lub styszalne.
9. Myjnia musi by¢ wyposazona w system licznikéw zuzycia wody czystej oraz wody
pochodzacej z obiegu zamkni¢tego myjni.
10. Myjnia musi mie¢ mozliwo$¢ rownoleglego zasilania w wode do mycia, pochodzaca
z instalacji odzysku wody, jak i z sieci wodociggowej, z tym ze w stanach awaryjnych musi
by¢ mozliwos$¢ przetaczenia si¢ tylko na jedno zrédto wody, np. na wodg z sieci
wodociggowe;j.
11. Myjnia musi mie¢ mozliwo$¢ wyboru zrédta wody stuzacej do ptukania pojazdu: woda
czysta z sieci wodociggowej lub woda pochodzaca z obiegu zamknigtego.
12. Mozliwos$¢ oprdznienia instalacji wodnej myjni na wypadek niskich temperatur.

F. Wymagania odnos$nie systemu oczyszczania i recyklingu wody

1. Kompletny w petni automatyczny o odpowiedniej wydajnosci system oczyszczania i obiegu
zamknigtego wody wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi zbiornikami i instalacjami wodno-$ciekowymi.

2. Fabrycznie nowe urzadzenia do oczyszczania i obiegu zamknigtego wody.

3. System musi zapewni¢ minimum 80% odzysk wody z catego cyklu mycia.

4. System zaopatrzony w automatyczny uktad utleniania wody zapewniajacy neutralny zapach.

Uwaga:

Nie dopuszcza si¢ stosowania filtréw zwirowych i sznurowych.

G. Inne wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego dostarczy dla myjni oraz urzadzen wchodzacych
wjej skltad dokumentacj¢ techniczno-ruchowa (DTR), zawierajaca dane dotyczace obstugi,
konserwacji, materiatlow eksploatacyjnych (w tym smarnych), wykazu — katalogu podstawowych
czeSci zamiennych i innych oraz rysunki z podstawowymi wymiarami urzadzen, schematy
technologiczne - w jezyku polskim.
2. Wykonawca w ramach ceny zamowienia zobowigzany jest do przeprowadzenia w siedzibie
zamawiajacego minimum 2 dniowego szkolenia dla 30 osob z zakresu obstugi dostarczonej myjni
i urzadzen systemu oczyszczania i obiegu zamknigtego wody, w terminie nie przekraczajacym 3 dni
roboczych od daty podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego przez zamawiajacego 1 wykonawce.
Szkolenie musi zosta¢ potwierdzone protokotem przeprowadzenia szkolenia.
3. Wykonawca w ramach ceny zaméwienia wykona wszystkie wymagane przytgcza do myjni /np. wody,
kanalizacji, pradu, sprezonego powietrza oraz pozostatych wymaganych instalacji itp./

4. Zaleca sie, aby Oferent przed sporzadzeniem oferty dokladnie zapoznal sie z obiektem — hala
obshug codziennych i stanem rzeczywistym calej infrastruktury zamawiajacego.

5. Wszystkie dostarczane urzadzenia oraz cale wyposazenie technologiczne musi posiadaé

deklaracje zgodnosci z dyrektywami CE

6. Dodatkowe zadania lezace po stronie Oferenta — Wykonawcy, jezeli beda takie wymagania:
- sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej hali obstug codziennych w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu zaméwienia,
- sporzadzenie ekspertyz, opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia,
- uzyskanie pozwolenia na budowe,
- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.



