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ZADANIE B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup jednego uzywanego autobusu niskowejsciowego klasy MAXI zasilanego olejem napedowym
dla Miejskiego Zakladu Komunikacji w Toruniu Sp. z 0.0.

1. Przedmiot specyfikacji:

Opis Przedmiotu Zamowienia: "Jeden uzywany autobus niskowejsciowy klasy MAXI

zasilany olejem napedowym.”

2. Wymagania w zakresie przepisow:

Autobus musi posiada¢ wszystkie dopuszczenia wymagane prawem umozliwiajace rejestracje pojazdu
przez Zamawiajacego.

3. Wymagane parametry taboru autobusowego bedacego przedmiotem zamoéwienia:

Wymagania ogolne:

1. Rok produkcji oferowanego autobusu min. rok 2013 (wiek max. 5 lat).

2. Przebieg oferowanego autobusu w chwili przekazania Zamawiajagcemu max. 100 000 km.

3. Oferowany pojazd zarejestrowany, posiadajacy aktualng polise ubezpieczenia OC oraz
aktualne okresowe badanie techniczne przeprowadzone w ciggu ostatnich trzech miesigcy
przed ztozeniem oferty.

4. Pojazd musi by¢ sprawne technicznie, bez alertow na zestawie wskaznikow, kompletny.

1. Wymagania szczeg6lowe

1. Nadwozie

1.1 Dhugos¢ catkowita W przedziale: od 11,50 m do 12,20 m.

1.2. Szerokos$¢ catkowita Maksymalnie: 2,55 m

1.3. 'Wysoko$¢ catkowita Maksymalnie: 3,20 m

1.4. Catkowita liczba miejsc Minimalnie: 75

1.5. Liczba miejsc siedzagcych  [Minimalnie 36+1 miejsc siedzacych w tym: min 6 miejsc
siedzacych usytuowanych w poblizu Il drzwi dostepne
bezposrednio z poziomu niskiej podtogi, bez podestow.

1.6. Poszycie nadwozia, Wykonane z jednego lub kilku materialtdéw odpornych na

kolorystyka

korozje tj. stali odpornej na korozj¢ (zgodnie z PN-EN 10088),
aluminium, stali o  podwyzszonej wytrzymatosci
zabezpieczonej antykorozyjnie.

Sciana przednia i tylna wykonane z tworzyw sztucznych.
Wszystkie pokrywy obstlugowe (klapy) wyposazone w

odpowiednie zamknigcia uniemozliwiajgce samoczynne ich|
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otwarcie podczas jazdy autobusu, pokrywa obstugowa komory
tylnej powinna by¢ dodatkowo zabezpieczona czujnikiem
blokujagcym uruchomienie silnika w przypadku otwarcia lub
nie domknigcia klapy.

Kolor nadwozia: RAL 9010.

1.7.

Konstrukcja no$na

Samonos$ny szkielet podwozia (kratownica, rama) integralnie
zwigzany ze szkieletem nadwozia (lub inne rozwigzanie
konstrukcyjne), wykonany i zabezpieczony antykorozyjnie.
Wykonany z materiatbw odpornych na korozje tj. stali
odpornej na korozje (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium.

Drzwi

2.1.

[lo$¢ drzwi

Troje lub dwoje drzwi dwuskrzydtowych

2.2.

Rodzaj i system drzwi

Dwuskrzydtowe w systemie 2-2-2 lub 2-2-0.

2.3.

Szerokos¢ drzwi

1100mm -1250mm

2.4.

Naped drzwi

Elektro-pneumatyczny lub elektryczny sterowany przez
kierowce.

2.5.

\Wszystkie drzwi

Identyczne w zakresie wymiardw: szerokos$¢ i wysoko$¢ drzwi
dwuskrzydtowe, otwierane do wewnatrz, rozmieszczone
rownomiernie na catej dlugos$ci nadwozia (w prawej $cianie
bocznej autobusu), wyposazone w mechanizm powrotnego
otwierania w przypadku natrafienia na przeszkod¢ (mechanizm
ten musi dziata¢ zarowno podczas otwierania jak i tez podczas
zamykania poszczeg6lnych drzwi)

Sterowanie drzwi:

a) podswietlane z miejsca (stanowiska) pracy kierowcy,

b) przez dodatkowy uktad otwierania drzwi przez pasazerow,
odblokowywany przez kierowce, alternatywny do uktaduyl
otwierania i zamykania drzwi przez kierowce,

C) przez system niezaleznego awaryjnego otwarcia wszystkich|
drzwi z zewnatrz i wewnatrz,

d) drzwi drugie ($rodkowy pomost) wyposazone w przycisk]
dla inwalidy,

Sterowanie drzwi z blokada ,,otwarcia”, uniemozliwiajaca ich
otwarcie podczas jazdy autobusu po przekroczeniu 3 km/h.

Wszystkie skrzydla drzwi wyposazone:

a) w zamki umozliwiajgce ich ryglowanie (od srodka pojazdu
kluczem typu kwadrat),

b) w akustyczny sygnal ostrzegawczy przed zamknigciem
drzwi,

c) W porgcze rozmieszczone w taki sposob, aby réwnolegle
pelily one funkcj¢ pomocnicza przy wsiadaniu i
wysiadaniu  z autobusu oraz zabezpieczaly przed
wypchnigciem szybg zamontowang w skrzydle drzwi w|
przypadku opierania sie pasazerow o drzwi podczas jazdy.

I i Il drzwi umieszczone na wspdlnym poziomie podtogi,

otwierane do wnetrza pojazdu, blokada uniemozliwiajacal

ruszenie przy otwartych drzwiach, system umozliwiajgcy
otwarcie drzwi przez pasazerOw w sytuacji zagrozenia.

'Wnetrze autobusu — kabina kierowcy

Podloga

Wykonana z wielowarstwowej, impregnowanej, wodoodpornej
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i ognioodpornej sklejki. Pokryta wyktadzing antyposlizgowa,
zgrzewana na taczeniach.

Krawedzie stopni wejsciowych oraz krawedzie podlogi
(podestow) w kolorze jaskrawym zottym lub Zotto-czarnym —
ostrzegawczym.

3.2.

Kabina kierowcy i jej
Wwyposazenie

Wydzielona od przestrzeni pasazerskiej kabina kierowcy
wyposazona w drzwi wewngtrzne otwierane w  Kierunku
przestrzeni pasazerskiej.

Wyposazona w okno kierowcy przesuwne, zamontowane
rolety przeciwstoneczne czotowa z przodu oraz boczna z
lewej strony.

Ogrzewana przy wykorzystaniu systemu ogrzewania
ogoélnopojazdowego  ze  sterowaniem  indywidualnym
temperatury, sity i kierunku nadmuchu.

3.3.

Zestaw wskaznikow 1
kierownica

Ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza.

Konstrukcja dopuszczajaca wymiang pojedynczych klawiszy|
bez koniecznosci wymiany catego modutu.

Regulacja potozenia kota kierownicy - wysokosci i pochylenia.

3.4.

Fotel kierowcy

Z zawieszeniem pneumatycznym, wyposazony w zagtowek.
Pokryty materiatem tekstylnym.

'Wnetrze autobusu — przestrzen pasazerska

Podloga

Whykonana z wielowarstwowej, impregnowanej, wodoodpornej
i ognioodpornej sklejki. Pokryta wyktadzing antyposlizgowa,
zgrzewana na taczeniach.

Podloga niska pomiedzy 1 a Il drzwiami, za Il drzwiami
dopuszczalne stopnie poprzeczne, bez stopni w 1 i 1l drzwiach
przestrzeni pasazerskiej.

Krawedzie podlogi w wejsciach oraz krawedzie podlogi
(podestow) w kolorze jaskrawym zoéttym lub zotto-czarnym —
ostrzegawczym.

Pomost srodkowy podlogi musi by¢ wyposazony w platforme
umozliwiajaca wjazd osobom poruszajacym si¢ na wodzkach|
inwalidzkich.

Klapy rewizyjne, platforma oraz ich okucia wykonane z
materialow odpornych na korozje.

Wysoko$s¢ od podtoza na progu wszystkich drzwi
pasazerskich: maksymalnie 340 mm.

4.2.

Poszycie wewngtrzne

Poszycie wewnetrzne — $ciany boczne i dach izolowane
cieplnie, $ciany boczne i sufit tatwo zmywalne.

Materiaty zastosowane wewnatrz odporne na dziatanie wody,
blota §niegowego (niedopuszczalne materiaty higroskopijne).

4.3.

Porecze

\Wykonane ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze zéttym.

Odpowiednia ilos¢ uchwytow, aby umozliwi¢ utrzymanie
rownowagi podczas jazdy, min. 10 szt. wzdluz poreczy,
przyciski ,,STOP” umieszczone na stupkach.

4.4,

Siedzenia pasazerskie

Siedzenia o ergonomicznym ksztalcie z tworzywa sztucznego,
atestowane z uchwytami dla pasazeréw, z wktadkami
tapicerowanymi tkaning, z mozliwo$ciga ich montazu i
demontazu, odporne na S$cieranie, zabrudzenia, latwe do
czyszczenia.

4.5.

Dostosowanie taboru do
0sOb niepelnosprawnych

Zakupiony autobus niskowejsciowy musi by¢ dostosowany do
potrzeb o0s6b niepetnosprawnych, migdzy innymi poprzez
zainstalowanie i umieszczenie:

1) na pionowych poreczach przyciski STOP (minimum
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5 sztuk), sygnalizujace kierowcy koniecznos¢ obshugi
,»przystanku na zadanie”. Przyciski musza by¢ dodatkowo
oznakowane znakami wypuktymi w jgzyku ,,Braille'a”,

2) przy drugich drzwiach rozktadana rgcznie pochylnia
(rampa) najazdowa, umozliwiajaca wjazd do autobusu
wozka inwalidzkiego (w tym elektrycznego) lub wodzka
dziecigcego.

3) naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia:

a) przystosowana do przewozu wozka inwalidzkiego lub
dziecigcego, zaopatrzona w przycisk z piktogramem
wozka  inwalidzkiego  (oznakowane  znakami
wypuktym w jezyku ,Braille'a”) sygnalizujace
kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez

Hinwalide”.
b) wyposazona w oparcie dla wozka inwalidzkiego tytem
do kierunku jazdy
4.6. Stanowisko dla wozka Wydzielone miejsce do przewozu wozka inwalidzkiego lub
inwalidzkiego i dziecigcego |dziecigcego, umiejscowione naprzeciw srodkowych drzwi
wraz z elementami mocujacymi - wymiary zgodne przepisami.
5. Okna
5.1. Szyba czotowa Szyba czotowa dzielona lub panoramiczna.
Oddzielna szyba tablicy kierunkowej.
5.2. Okna przedziatu Minimum 4 okna uchylne lub przesuwne w gornej czesci
pasazerskiego zamykanych na klucz typu ,kwadrat”. Szyby pojedyncze
przyciemniane.
5.3. Okno boczne przedzialu ~ |Rozsuwane.
kierowcy
6. Wentylacja
6.1. \Wentylacja przestrzeni \Wentylacja:
pasazerskiej 1) naturalna przez uchylne lub przesuwne gorne partie
bocznych okien rozmieszczonych po lewej i prawej
stronie,

2) przez elektryczne sterowane wywietrznik/wywietrzniki

dachowe,

3) wyposazona w dodatkowe wentylatory nawiewowe i
wywiewne,

Ogrzewanie
7.1. Ogrzewanie przestrzeni 1) Wodne — realizowane przez:
pasazerskiej a) nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni pasazerskiej
(minimum 3 sztuki),

b) grzejnik/i  konwertorowy/e rozmieszczonyle w
przestrzeni pasazerskie;j,

C) nagrzewnice frontowg stuzaca do kompleksowego
ogrzewania miejsca pracy Kkierowcy, w tym szyby
przedniej,

2) Agregat grzewczy sterowany automatycznie w zaleznosci
od temperatury czynnika, zasilany z centralnego zbiornika
paliwa, wlaczony w uklad chlodzenia i ogrzewania
autobusu, wyposazony w sterownik z zegarem,

8. Klimatyzacja
8.1. Klimatyzacja Zastosowana  klimatyzacja  ogélnopojazdowa,  czynnik|
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chtodniczy R134a.
W zakresie temperatur zewngtrznych powyzej
wymagane jest zastosowanie schtadzania powietrza.

+22°C

9. System gaszenia
9.1. System detekcji pozar6w  |[Zamontowany — automatyczny  system  wykrywania lub
wykrywania z funkcja gaszenia pozarow W komorze silnika (w|
tym pieca). System musi informowa¢ kierowce o aktywacji w|
rzypadku wystapienia pozaru.
10. Zespol napedowy
10.1 Silnik spalinowy
10.1.1. | Rodzaj silnika Turbodotadowany, chlodzony ciecza z  zaptonem
samoczynnym, posiadajagcy minimum sze$¢ cylindrow,
Umieszczony z tylu pojazdu, pojemnos¢ minimalna 7000
cm?®
10.1.2. | Moc silnika Moc min.: 200 KW.
10.1.3. | Emisja spalin Spetniajaca warto$ci graniczne normy Euro V.
10.1.4. | Zbiornik paliwa Minimalna pojemno$¢ 250 | wykonany z materiatu
odpornego na korozje.
Wilew paliwa zamykany na Klucz, umieszczony z prawej
strony pojazdu.
10.1.5. | Uklad zasilania paliwem | Wyposazony w filtr paliwa.
10.1.6. | Dodatkowe informacje Filtr powietrza suchy.
10.2. Skrzynia biegdw
10.2.1. | Rodzaj skrzyni Automatyczna, ze zintegrowanym retarderem, min. 4 biegi
do przodu i 1 bieg wsteczny
10.2.2. | Retarder Uruchamianie retardera min. za pomoca pedatu hamulca
11. Uklad jezdny
11.1. Most napedowy 7 przetozeniem umozliwiajgcym optymalizacje zuzycia paliwa
w ruchu miejskim.
11.2. O$ przednia Belka sztywna lub zawieszenie niezalezne
11.3. Zawieszenie Pneumatyczne z mozliwoscig realizacji funkcji podnoszenia
nadwozia oraz funkcji ,,przykleku” prawej strony nadwozia
11.4. Uktad kierowniczy Ze wspomaganiem hydraulicznym.
Pojemno$¢ zbiornika oleju napedu hydraulicznego powinna
zapewnic¢ jego zapas bez wzgledu na warunki atmosferyczne.
11.5. Kota i ogumienie 1) Obrecze stalowe,
2) Opony radialne, bezdgtkowe, miejskie,
12. Uklad chlodzenia
12.1. Uktad chtodzenia 1) Przewody uktadu chtodzenia i ogrzewania odporne na
korozje,

2) Wypetniony ptynem nisko krzepnacym o temperaturze
krystalizacji minimum - 37°C, ptyn nie moze powodowa¢
korozji,

3) Brak plynu sygnalizowany kontrolka na zestawie
wskaznikdéw na pulpicie kierowcy,

13. Uklad pneumatyczny
13.1. Uktad pneumatyczny 'Wyposazony w:

1) sprezarke powietrza o wydatku powietrza dostosowanym,
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do pracy w warunkach komunikacji  miejskiej,
wyposazong w urzadzenie (zawodr bezpieczenstwa lub
inne rozwiazanie) zabezpieczajace sprgzarke przed
nadmiernym wzrostem cisnienia w przypadku zatkania
przewodu (przewodow) za sprezarka,

2) przewody i zbiorniki powietrza wykonane z materialow|
odpornych na korozje¢ lub zabezpieczone antykorozyjnie,

3) przylacza umozliwiajace  podiaczenie  sprezonego
powietrza (za pomoca szybkozlacza) ze zrodid
zewngtrznego, umieszczone przynajmniej z przodu
autobusu w miejscu tatwo dostepnym, ktére pozwoli
podlaczy¢ sprezone powietrze z zewnetrznego zrodla bez
potrzeby demontazu elementéw karoserii przy uzyciu

narzedzi,
14. Elektroniczne urzadzenia informacji i obstugi pasazerow
14.1. Kasowniki elektroniczne  [Kasowniki biletéw papierowych min. 3 szt. na autobus.
14.2. Tablice kierunkowe Tablice informacyjne klapkowe lub diodowe:
1) przednia, pelnowymiarowa, na calg szerokosci autobusu,

2) boczna,

3) tylna, wyswietlajgca numer linii,

4) wewngtrzna (dopuszcza si¢ zastosowanie panelu LCD)

5) dopuszcza si¢ tablice klapkowe, kazdy ptatek podswietla-

ny indywidualna dioda,

6) dopuszcza si¢ rozwigzanie inne technologicznie — energo-|
oszczgdne.

15. Instalacja elektryczna

15.1. Napigcie nominalne 24\

15.2. Akumulatory Zamontowane w wysuwanej obudowie zabezpieczone przed
samoczynnym wysuwaniem si¢.

Gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewngtrznego,

zrodta pradu.

15.3. Gloéwna tablica rozdzielcza [Usytuowana bedzie w latwo dostgpnym miejscu wewnatrz
pojazdu.

16. Uklad hamulcowy

16.1. Hamulec zasadniczy Hamulec zasadniczy — pneumatyczny, posiadajacy:

1) niezalezne dwa obwody,

2) automatyczng kompensacj¢ luzu elementdéw ciernych

3) system ABS i ASR lub EBS

4) oparty o0 hamulce tarczowe,

16.2. Hamulec postojowy Hamulec postojowy :

1) dziatajagcy minimum na o$ napedows, uruchamiany bez
cigglowo dzwignig zlokalizowana na stanowisku (miejscu)
pracy kierowcy,

16.3. Hamulec przystankowy Hamulec przystankowy dzialajacy na obie osie:

1) unieruchamiajacy autobus na przystanku, zalaczany
automatycznie poprzez otwarcie drzwi oraz rgcznie za
pomoca przetacznika zlokalizowanego na stanowiskuyl
(miejscu) pracy kierowcy, zwalniany automatycznie po
zamkni¢ciu drzwi 1 naci$nigciu przez kierowce pedatyl
przyspieszenia,

17. OSwietlenie
17.1. Oswietlenie zewnetrzne |Oéwietlenie zewnetrzne autobusu zgodnie z aktualnymi prze-
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ojazdu isami ustawy — Prawo o ruchu drogowym
poj p Wy gowy




