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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm PRZEJAZD DLA ROWERGW i
Geosiatka szklano-weglowa o szer. 2,0 m --cm - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W scm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 7cm E.> 160 MPa — 9 sl
- - — - - 2= Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z .
kruszywa Cqys 0/31,5mm 22¢cm E.> 100 MPa Podbudowa zasadn!cza z bt-,Ttonu a;fa!towggo AC. 22P 7cm E,> 160 MPa
Warstwa wymiany gruntu z piasku Sredniego o P S Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 22¢m
CBR=20% 80cm E.> 50 MPa / \ ( ‘ kruszywa Csgjg0 0/31,5mm ' _ E,> 100 MPa
Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00 ciezkg SR Warstwa wymiany gruntu z piasku $redniego o 80cm
zageszczarkag wibracyjng (min 0,5 t.) o Kostka typu "Nostalite" zotta 8cm ‘ CBR220% i E,> 50 MPa
- - | \ Podtoze gruntowe zageszczone do 15=1,00 ciezkg o
SUMA{118cm Podsypka cem.- piaskowa 1:4 4cm I | zageszczarkg wibracyjng (min 0,5t.) o o
Podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0-31,5 mm 22cm \ = SUMA| 118cm =
Kraweznik betonowy obnizony 15 Warstwa wymiany gruntu z piasku $redniego o 87 Kraweznik betonowy obnizony 15 E I: a 8
15x30cm uktadany na ptask cm CBR=20% _ cm 15x30cm uktadany na ptask cm 9|
% Podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm Podtoze gruntOV\_/e zageszczone do 15=1,00 ciezkg e Podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm %
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Ot konstrukcyjny
wyokraglenie wyspy $rodkowej
z min. 7 elementéw
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm E E
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm -
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 7cm |E,> 160 MPa
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 29
kruszywa Cag/ 0/31,5mm “" E,> 100 MPa
Warstwa wymiany gruntu z piasku sredniego o . .
CBR=20% 80cm E,> 50 MPa Kraweznik betonowy 20x30cm 30cm PRZEJAZD DLA ROWEROW PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
Kostka typu "Nostalite" z6Hta 8om Podtoze gruntovye zageszczone do 15=1,00 ciezkg L Podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm Kraweznik kamienny 15x30cm 30cm Kraweznik kamienny 15x30cm 30cm
- zageszczarkg wibracyjng (min 0,5 t.) Fawa betonowa z oporem z - -
Podsypka cem.- piaskowa 1:4 4cm SUMAl 118¢m betonu C12/15 15¢cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm =
Podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0-31,5 mm 22cm SUMA| 50cm tawa betonowa z oporem z 15¢m tawa betonowa z oporem 15cm 2
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CBR>20% 87cm SUMA| 50cm o N SUMA| 50cm ®
Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00 ciezkg Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej 17/19 f ) ( ) %"
zageszczarkg wibracyjng (min 0,5 t.) o spoinowana gotowa fuga z piasku kwarcowego na bazie | 19cm Plytki betonowe N < '\ 30 c 30 8
SUMA| 121cm - zywicy epoksydowej wibroprasowane 50x50x7 7em , = / s 3 ©
Podsypka cem.-miat kamienny 1:4 _ 5¢cm E,> 160 MPa Podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm h (‘%
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§poi_nowana gotowq_fugq z piasku kwarcowego na bazie | 19cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm §poi_nowana gotowa_fuga z piasku kwarcowego na bazie | 19cm W J;eéf drogov?ej
| zywicy epoksydowej Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 7cm E> 160 MPa Zywicy epoksydowe] Sprawdzil
Podsypka cem.-miat kamienny 1:4 5¢m |E,> 160 MPa Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z Podsypka cem.-miat kamienny 1:4 5cm |E,> 160 MPa
PRZEJEZDNA Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 29.0m kruszywa Cig/so 0/31,5mm 22cm E,> 100 MPa Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 920m
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15 400 15 zmienne .20 50 8, Podtoze gruntowe zaggszczone do I5=1,00 ciezka e zageszczarkg wibracyjng (min 0,5 t.) - Podioze gruntowe zaggszczone do 15=1,00 cigzka .
* # * * \Y, 4 * A— zageszczarka wibracyjng (min 0,5 t.) SUMA| 118cm zageszczarkg wibracyjng (min 0,5 t.)
SUMA!| 121¢cm SUMA| 121cm STADIUM PBW SKALA: NR RYS.:
BRANZA DROGOWA 1-25 4.2
DATA 05.2018 . : -



AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
NAZWA

AutoCAD SHX Text
RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ

AutoCAD SHX Text
AUTORSKI

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
NR RYS.:

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
mgr inż.  Tomasz Wiese 

AutoCAD SHX Text
upr. bud. nr  KUP/0040/POOD/10 do proj. bez ograniczeń w spec. drogowej 

AutoCAD SHX Text
PBW

AutoCAD SHX Text
DROGOWA

AutoCAD SHX Text
05.2018 r.


	Arkusze i widoki
	420x1050


