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Cz.1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj opracowania

i Przebudowa ulicy Wielki R6w polegajaca na budowie
m, inwestycji zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez
' dz. 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu




Przebudowa ulicy Wielki Réw polegajaca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez dz. 420/4 obr. 38
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

* Umowa z Inwestorem,;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462);

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych stanowigcy zatacznik do
zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

» Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn.; ,Przebudowa
ulicy Wielki Réw polegajgca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez

dz. 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu”.
3. Inwestor
Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu sp. z 0.0.
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Torun.
4. Adres inwestycji
Dz. nr ewid. 284/1, 285/1, 290/3, 420/4, 420/5, 424/1, 424/2, 578/2 obr. 38 Torun.

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym odcinku ulica Wielki Réw posiada przekréj uliczny 1x2, jezdnie bitumiczng
o szerokosci ca 7,00m obrzegowang kraweznikami ciezkimi 20x30cm. Za kraweznikami po obu
stronach wystepuje opaska wzdluz jezdni z 1 plytek betonowych 50x50x7cm zakonczona
obrzezem 8x30cm. Nastepnie obustronny pas zieleni niskiej o szer. ok. 2,0m (z niewielkimi
drzewami po stronie pétnocnej). W pasie zieleni znajduje sie oznakowanie pionowe oraz lampy

uliczne.
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Za pasem zieleni wystepuja:
. po stronie potudniowej ulicy - chodnik z ptytek betonowych 50x50x7cm szer. 1,5m;
. po stronie pétnocnej ulicy - $ciezka rowerowa z fazowanej czerwonej kostki betonowej szer.

2.0m i chodnik z ptytek betonowych 50x50x7cm szer. 1,5m.

6. Ustalenia planistyczne

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr 410/16 Rady Miasta Torunia z 16.10.2016 r. w sprawie
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego przy ul. Legionéw, Rondzie Czadcy i
ul. Wielki Réw w Toruniu. W zakresie pasa drogowego ul. Wielki Réw plan ustala teren
funkcjonalny oznaczony symbolem 102.07-KD(Z)1 o przeznaczeniu podstawowym - komunikacja -
droga publiczna - ulica zbiorcza. Plan dopuszcza realizacje przedmiotowego pasa wytgczania i
Zjazdu co zawarto w §12.9 - "szczegdbtowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia
w ich uzytkowaniu - obstuga komunikacyjna terenéw przylegtych - z uzwglednieniem przepisow

odrebnych” .

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie dodatkowy (drugi) zjazd wraz z pasem wytaczania prowadzacy na teren
zajezdni autobusowej MZK Torun od strony ul. Wielki Réw. Zjazd ten przebiega¢ bedzie
z dz. 420/5 obreb 38 poprzez dz. 420/4 obreb 38 na dz. 421 obreb 38 Toruh.

Obecnie do =zajezdni autobusowej MZK Torun prowadzi tylko jeden zjazd od strony
ul. Legionow.

Nowy zjazd stuzy¢ ma dodatkowej obstudze wiasnych potrzeb komunikacyjnych MZK oraz
obstudze klientéw stacji paliw CNG. Z uwagi na znaczacy udziat autobuséw i pojazdéw
ciezarowych, zjazd projektuje sie dla ruchu KR-3 oraz wprowadza duze promienie tukow i
wybrukowane poszerzenia.

Szerokos¢ dodatkowego pasa do skretu w prawo wynosi¢ bedzie s=3,50m. Diugos¢ odcinka
prostego 50,0m poprzedzonego skosem 1:7.5 o di. 26,40m.

Projektowana szerokos$¢ zjazdu s=7,0m. Promienie wyokraglajagce (dla wjezdzajgcych) r=8,0m
i r=15,0m oraz r=14,0m (dla wyjezdzajgcych). W osi zjazdu wprowadza sie przejezdng wysepke
rozdzielajaca przeciwne potoki ruchu na zjezdzie. Nawierzchnia zjazdu bitumiczna. Nawierzchnia
poszerzenia wykonana z kostki granitowej 17/19. Nawierzchnia wysepki przejezdnej z kostki
betonowej gr. 8cm typu "Nostalite" w kolorze z6ttym.

Funkcjonowanie zjazdu odbywaé sie bedzie wytgcznie w relacjach "prawo-prawo” tj. wjazd
tylko od strony wschodniej ul. Wielki Row, a wyjazd tylko w kierunku zachodnim (w strone ronda
Czadcy).

W zwigzku z projektem zjazdu wraz zapasem wylgczania, przebudowie ulegnie istniejgcy

chodnik i Sciezka rowerowa.
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8. Odwodnienie

Splyw woéd deszczowych z projektowanego pasa wytgczania i zjazdu publicznego w pasie
drogowym nastgpi w sposob zorganizowany do istniejgcych wpustéw deszczowych w ciggu
ul. Wielki Row. Sptyw wod deszczowych poza pasem drogowym (poza granicg niniejszego

opracowania) na teren dziatki Inwestora do istniejgcej na tamtym terenie kanalizacji deszczowej.

9. Obszar oddziatywania

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016
poz. 290) i na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124) okresla sie obszar oddziatywania obiektu budowlanego
realizowanego w ramach przedmiotowej inwestycji. Obszar ten nie wykracza poza granice

opracowania przedstawione na rysunku projektu zagospodarowania terenu (rys. 2.0).

10. Geologia

Na podstawie odwiertu wykonanego poprzez firme Geotechnica Torun w 2018 r. stwierdzono
dobre warunki wodne, zwierciadlo wody nawiercone i ustabilizowane wystepuje na gtebokosci
2,70m ppt. Grunt to piasek sredni z domieszka humusu (grunt antropogeniczny do ca 1,15m ppt.)

Do gtebokosci wiercenia 3,0m ppt. stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich.

W karcie otworu geolog przyjat grupe nosnosci podtoza jako G1, ktdrg z uwagi na stabe
zageszczenie gruntu ponizej 1,0m ppt ID=0,20 projektant ustalit na G2.

Aby uzyska¢ podtoze gruntowe o odpowiedniej nosnosci ustalono wzmocniong konstrukcje
jezdni pasa wytgczania i zjazdu wraz z wymiang gruntu, ktéra przeniesie projektowany ruch o
kategorii KR3. Zatozono wymiane istniejagcego gruntu do rzednej ca 1,20m ppt., zageszczenie
podtoza do Is=1,0 ciezkg zageszczarkg wibracyjng (o masie min. 0,5t) a nastepnie wypetnienie do
spodu projektowanej konstrukcji piaskiem $rednim. Szczegéty na rys. przekrojéow konstrukcyjnych
(rys. 4.1-4.2).

11. Zestawienie powierzchni robét

¢ nawierzchnia pasa wytgczania i zjazdu z betonu asfaltowego  428,3m2

¢ nawierzchnia z kostki granitowej 19/21 cm 50,5m2
e nawierzchnia z z6ttej kostki typu "Nostalite” gr. 8cm 24,3m2
e chodnik z ptytek betonowych 50x50 gr. 7cm 218,9m2
o Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego gr. 4cm 267,0m2
e opaska z z ptytek betonowych 50x50 gr. 7cm 53,0m2
e Zielen 393,0m2
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Rodzal opraconana PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
Przebudowa ulicy Wielki Réw polegajaca na budowie
m / inwestycji zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez

dz. 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pn.; ,Przebudowa
ulicy Wielki Réw polegajgca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez

dz. 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu”.

2. Rozwiazania projektowe

2.1. Charakterystyka zadania

Projektuje sie dodatkowy (drugi) zjazd wraz z pasem wytgczania prowadzgcy na teren
zajezdni autobusowej MZK Torun od strony ul. Wielki Row.

Nowy zjazd stuzy¢ ma dodatkowej obstudze wiasnych potrzeb komunikacyjnych MZK oraz
obstudze klientow stacji paliw CNG z zatozeniem ruchu pojazdéw wielkogabarytowych w tym
ciggnikow siodtowych. Projektowane zjazdy dostosowano do wymiaréw gabarytowych pojazdow.
Zjazd projektuje sie dla ruchu KR-3 oraz wprowadza duze promienie tukéw i wybrukowane
poszerzenia.

Szerokos$é dodatkowego pasa do skretu w prawo wynosi¢ bedzie s=3,50m. Diugos$¢ odcinka
prostego 50,0m poprzedzonego skosem 1:7.5 o dt. 26,40m.

Projektowana szerokos$¢ zjazdu s=7,0m. Promienie wyokraglajgce (dla wjezdzajgcych) r=8,0m
i r=15,0m oraz r=14,0m (dla wyjezdzajgcych). W osi zjazdu wprowadza sie przejezdng wysepke
rozdzielajgca przeciwne potoki ruchu na zjezdzie. Nawierzchnia zjazdu bitumiczna. Nawierzchnia
wysepki i poszerzenia wykonana z kostki granitowej 17/19. Nawierzchnia wysepki przejezdnej z
kostki betonowej gr. 8cm typu "Nostalite" w kolorze z6ttym.

Funkcjonowanie zjazdu odbywaé sie bedzie wytgcznie w relacjach "prawo-prawo” tj. wjazd
tylko od strony wschodniej ul. Wielki Row, a wyjazd tylko w kierunku zachodnim (w strone ronda
Czadcy).

W zwigzku z projektem zjazdu wraz zapasem wylgczania, przebudowie ulegnie istniejgcy

chodnik i $ciezka rowerowa.

2.2. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane nawierzchnie drogowe zaprojektowane zostaty w oparciu o pomiary
wysokosciowe oraz dopasowane do przebiegu $ciezki rowerowej oraz chodnika. Parametry
spadkdbw sg oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2.0.), przekrojach
konstrukcyjnych (rys. nr 4.1.-4.2.). Posadowienie wysokosciowe projektowanych elementow
ograniczajgcych konstrukcje drogowe:

= projektowany kraweznik betonowy 20x30cm wystawiony na +12cm w stosunku do

pasa wytgczania;

10
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= projektowany kraweznik betonowy 15x30cm okalajacy wyspe przejezdng (uktadany

ptasko i ciety na "nosku" wyspy wg rys. 4.2.) wystawiony na +2 cm w stosunku do

przylegtej jezdni;

= projektowany kraweznik kamienny 15x30cm z fazg h=2cm i s=10cm zlicowany z

przylegtg nawierzchnig bitumicznag;

= projektowane obrzeze betonowe 8x30cm przy Sciezce rowerowej zlicowane z jej

nawierzchnig, przy chodniku wystawione na +4cm.

2.3. Projektowane konstrukcje

Zaprojektowano konstrukcje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124); dodatkowo korzystano z opracowania pn.

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych" stanowigcego zatgcznik do

zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

. L Grubos¢ Wtorny mod_ui
Konstrukcja KR3 pasa wytaczania i zjazdu [cm] odksztEaicenla
2
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 7| E, 2160MPa
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 22
kruszywem Csgz0 0-31,5mm E, 2100MPa
Warstwa wymiany gruntu z piasku sredniego o CBR=20% 80
Podtoze gruntowe zageszczone do 121,00 ciezkg zageszczarkg
wibracyjng (min. 0,5t) | E, 250MPa
RAZEM 118 | podioze G2
. L . .. |Wtérny modut
Konstrukcja KR3 pasa wytaczania i zjazdu na potaczeniu z Grubosé .
PR . . odksztatcenia
istniejaca jezdnig [cm] E,
Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4
Geosiatka z wtdkien szklanych i weglowych wstepnie nasgczona
asfaltem o szer. 2,0m uktadana pasem 1,5m na nowej warstwie --
wigzgcej i pasem 0,5m na sfrezowanej nawierzchni istniejgcej
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 7| E;=160MPa
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 22
krUSZyWem 050/30 0-31,5mm E2:100MPa
Warstwa wymiany gruntu z piasku sredniego o CBR=20% 80 | E;=50MPa
Podtoze gruntowe zageszczone do 121,00 ciezkg zageszczarka
wibracyjng (min. 0,5t) B
RAZEM 118 | podioze G2
Konstrukcja na istniejacej jezdni na styku z projektowanym Grubosé
pasem wyltaczania [cm]
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o szerokosci 50cm 4
Geosiatka z widkien szklanych i weglowych wstepnie nasgczona
asfaltem uktadana na sfrezowanej nawierzchni na gr. 4cm pasem o --
szerokosci 50cm (reszta na nowej konstrukcji)
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o szerokosci 25cm 5
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o 7

szerokosci 12cm

Istniejgca konstrukcja jezdni ul. Wielki Réw
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Przebudowa ulicy Wielki Réw polegajaca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez dz. 420/4 obr. 38

na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu

Konstrukcja KR3 poszerzenia zjazdu dla przejezdnosci pojazdéw  Grubos¢ Wtorny mod_ul
: . odksztatcenia
ciezarowych [cm] E,
Warstwa sScieralna z kostki kamiennej granitowej 17/19 spoinowana 19
gotowg fugg z piasku kwarcowego na bazie zywicy epoksydowej
Podsypka cem.-miat kamienny 1:4 5| E,=160MPa
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 22
kruszywem Csg39 0-31,5mm E,=100MPa
Warstwa wymiany gruntu z piasku sredniego o CBR=20% 75 | E;=50MPa
Podtoze gruntowe zageszczone do 121,00 ciezkg zageszczarkg
wibracyjng (min. 0,5t) B
RAZEM 121 | podioze G2
Konstrukcja chodnika/opaski Grubos¢
[cm]
Nawierzchnia z ptytek betonowych 50x50x7 7
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Warstwa odsgczajgca z piasku 10
RAZEM 20
Konstrukcja sciezki rowerowej Grubosé
[cm]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 5S 4
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
15
kruszywem Csg/z0 0-31,5mm
Warstwa odsaczajgca z piasku sredniego o k10=8m/dobe 10
RAZEM 29
Konstrukcja wysepki przejezdnej Grubos¢
[cm]
Kostka typu "Nostalite" zétta 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
22
kruszywem Csg30 0-31,5mm
Warstwa wymiany gruntu z piasku $redniego o CBR=20% 87
Podtoze gruntowe zageszczone do Is21,00 ciezkg zageszczarkag
wibracyjng (min. 0,5t) B
RAZEM 121
Krawezniki, oporniki betonowe i obrzeza betonowe, powinny spetnia¢ wymogi PN-EN

1340:2004 klasy: 3D; 3U, 4l.

3. Uwagi koncowe

e wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

BHP;

e przed przystgpieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ projekt zagospodarowania

terenu pod katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzadzen

podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowg lokalizacje uzbrojenia nalezy

ustali¢ za pomocg przekopdow prébnych;
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Przebudowa ulicy Wielki Réw polegajaca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez dz. 420/4 obr. 38
na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu

e Przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢é zmienione przez projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzan wynikajgcych z przepiséw prawa
budowlanego oraz praw oséb trzecich;

e Przed rozpoczeciem robot budowlanych istniejace punkty poligonowe zostang
zabezpieczone pretami stalowymi oraz zafoliowane;

e Wykonawca robét jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikéw biorgcych
udziat w procesie budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowac ich
przestrzeganie.

= Przewidywany okres realizacji inwestycji: do konca 2018 roku.

4. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(bioz)

dla zadania: Przebudowa ulicy Wielki Réw polegajaca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38
poprzez dz. 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu

INWESTOR PROJEKTANT
Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu sp. z 0.0.

ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruf

mgr inz. Tomasz Wiese

KUP/0040/POOD/10

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z ustawg Prawo Budowlane jest informacja
projektanta dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike omawianego
obiektu budowlanego, ktérg wykonawca robo6t uwzgledni w planie bioz.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej oraz przewidywana
organizacja sprowadzenia tych prac nie podlegajg warunkom okreslonym w artykule 2a, ust. 1a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. W trakcie realizacji inwestycji nie bedag
prowadzone prace wyszczegolnione w artykule 2a ust. 2 Prawa Budowlanego, a ze wzgledu na
maty zakres robot na budowie nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw.

W zwigzku z powyzszym opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie jest

konieczne.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Wiese
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Przebudowa ulicy Wielki Réw polegajaca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez dz. 420/4 obr. 38
na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu

. . Cz.3
Rodzal opracowan PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
i Przebudowa ulicy Wielki Ré6w polegajaca na budowie
m / inwestycji zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez

dz. 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu
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Przebudowa ulicy Wielki Réw polegajaca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez dz. 420/4 obr. 38
na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zasilania i
sterowania bramg oraz sygnalizacjg optyczng w zadaniu ,Przebudowa ulicy Wielki Row
polegajgca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez dz. 420/4 obr. 38 na dz.

nr 421 obr. 38 w Toruniu”.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o0 nastepujgce materiaty:

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

— Ustalenia programowo - ruchowe projektu.

— Uzgodnienia z Inwestorem odnosnie zasilania urzgdzan.

— Wizja w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

— Materiaty informacyjne i zalecenia producentéw aparatury elektrycznej.
— Uzgodnienie projektowanych urzadzen przez ZUD — UM Torun.

— Uzgodnienie projektowanych urzadzen przez MZD Torun.

— Uzgodnienie projektowanych urzadzen przez ENERGA Operator S.A.

3. Rozwiazania projektowe

3.1. Zasilanie projektowanych urzadzen

Projektowany naped elektromechaniczny bramy przesuwnej oraz tablica informacyjna
zasilane bedg kablami ziemnymi z istniejgcej rozdzielnicy zainstalowanej w budynku obstugi stacji
paliw. Urzgdzenia nalezy zasili¢ kablami typu YKYZo 3x4mm?* utozonymi w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7m. Kable wyprowadzi¢ z projektowanych wytgcznikéw naprgdowych typu
S301/B10A. Wylgczniki zainstalowa¢ w wolnym polu rozdzielnicy na szynach TH-35. Kable w

budynku stacji utozy¢ w istniejgcych kanatach instalacyjnych.

Uktadanie kabli

Prace ziemne nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego. Kabel utozy¢ w rowie

kablowym o gtebokosci 0,7m na 10 cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci
wykopu. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy oraz
do odbioru technicznego przed zasypaniem. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku,
15cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ na catej trasie folig koloru niebieskiego. Pozostatg

cze$¢ rowu kablowego zasypal ziemig rodzimg ubijang warstwami. Nawierzchnie chodnika
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doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Ewentualne skrzyzowania lub zblizenia kabla z
istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej nie pokazanymi na rysunku nr 1 wykonaé
w ostonach rurowych z polietylenu HDPE koloru niebieskiego (np. AROT SRS-110) zgodnie z
normg PN-76/E-05125. Rury nalezy uszczelnic.

Przy wprowadzaniu kabla do ostony rurowej w ztgczu i przed stupem zostawi¢ 1,5m zapas
kabla w wykopie.

Wszystkie roboty kablowe wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E 003.

Uwagi realizacyjne.

1. Po wykonaniu przebudowy, nalezy:
- Sporzadzi¢ operat geodezyjny;
- Przeprowadzi¢ badania
¢ Ciggtosci zyt.
¢ Pomiaru opornosci izolacji kabli.
- Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych
- Kierownik robot sprawdzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
celu odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

2. Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z 09.05.1970r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zakfadach przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974r Nr 12, poz. 72).

3. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

Na etapie wykonawstwa nie wyklucza sie pojawienia dodatkowych urzadzen energetycznych
niezaewidencjonowanych na mapie do celéw projektowych. W przypadku, gdy ewentualne
dodatkowe urzadzenia energetyczne kolidowatly bedg z budowang drogg nalezy je réwniez
przebudowac¢ zgodnie z normami i standardami przyjetymi w Rejonie Energetycznym

3.2.  Sterowanie projektowanymi urzgdzeniami

W niniejszym projekcie do kazdego urzadzenia doprowadzono kabel sygnalizacyjny
wyprowadzony bezposrednio z rozdzielnicy stacji paliw do napedu bramy i do tablicy
informacyjnej. W obwodach sygnalizacyjnych zaprojektowano kable YKSYekw 7x1,5mm?.

Przed montazem poszczegoélnych odcinkéw kabli nalezy natozy¢ na obydwa konce ich zyt trwate
oznaczniki z numerami zyt. Kable utozy¢ rownolegle z kablami zasilajgcymi urzadzenia.

W niniejszym opracowaniu przewidziano sterowanie bramg wjazdowg za pomocg pilota
radiowego oraz w przypadku awarii napedu recznego witgczania napisu ,\WJAZD OTWARTY”.
Przy pracy automatycznej sygnat o otwarciu bramy spowoduje wigczenie sie na tablicy
sygnalizacyjnej LED napisu ,WJAZD OTWARTY”,
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Program dziatania otwieraniem i zamykaniem wjazdu:

1. Brama  zamknieta - informacja na tablicy = sygnalizacyjnej LED
SWIAZD ZAMKNIETY” oraz zapalona lampka CZERWONA na elewacji rozdzielnicy
stacji paliw.

Otwarcie bramy przyciskiem pilota radiowego.
3. Brama otwarta - informacja na tablicy sygnalizacyjnej LED

SWJAZD OTWARTY” oraz zapalona lampka ZIELONA na elewacji rozdzielnicy stacji

paliw.

4, Zamkniecie bramy przyciskiem pilota radiowego.
Brama  zamknieta - informacja na  tablicy = sygnalizacyjnej LED
SWJIAZD ZAMKNIETY” oraz zapalona lampka CZERWONA na elewacji rozdzielnicy
stacji paliw.

W przypadku awarii napedu bramy po otwarciu jej recznie wtgczenie napisu ,WJAZD OTWARTY”
nastgpi po przetaczeniu na tryb reczny sygnalizacji tablicy LED.

3.3. Zabezpieczenie istniejacej linii kablowej SN-15kV

Linie kablowe na przejsciu poprzecznym z projektowang budowg wjazdu zabezpieczyé za
pomocg przepustow kablowych. W tym celu linie kablowg SN-15kV zasilajgcg stacje
transformatorowg SN-15/0,4kV (kabel SN-15kV typu HAKnFtA 3x120 mm? relacji ST Zajezdnia
Autobusowa /obca/ [STA1-1608] a ST Koniuchy 1 [STA1-0518]) nalezy odkopac i natozy¢ na nig
rure ostonowg dwudzielng typu A160PS koloru czerwonego. Dtugosé rury ostonowej wynosi 12m.
Dtugos¢ rur powinna by¢ tak dobrana, aby ich kohAce siegaty minimum 1,0m poza obrys drogi.
Przepusty powinny by¢ wykonane z nalezytg starannoscig w ten sposob, aby kable mogty byé
przez caty przepust swobodnie przemieszczane. Dla kabli biegngcych réwnolegle obok siebie
stosowac¢ oddzielne ostony. Przy ukfadaniu kabli jednozytowych w jednej rurze powinien byc¢
utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka kabli jednozytowych. Przepust wykonany z
rur ostonowych dzielonych powinien by¢ uszczelniony wzdtuznie na catej swojej dlugosci, a jego
konce zabezpieczone przed przedostawaniem sie wody i zamuleniem np. za pomocg uszczelek
EK186, pokryw E160 lub w inny sposéb. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki
poliuretanowej.

Przed zasypaniem przepustow nalezy sprawdzi¢ gtebokosS¢ ich utozenia w stosunku do
projektowanej niwelety drogi i ewentualnie pogtebi¢ w celu zachowania normatywnych odlegtosci
pionowych od elementéw drogi. Roboty zwigzane z usunieciem kolizji powinny by¢
skoordynowane logistycznie z catoscig prac zwigzanych z budowg drogi. Zaleca sie rozpoczecie
prac po wytyczeniu geometrii jezdni i oznaczeniu rzednych terenu.

Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywac recznie, ze szczegdlng
ostroznoscig. Przebieg podziemnych instalacji szczegétowo wytyczyé dokonujgc przekopow
kontrolnych.

Miejsca i sposéb usuniecia kolizji przedstawiono w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym.
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Uwaga:

Wszelkie materiaty montazowe i urzadzenia, okreslenia, nazwy, znaki towarowe i rozwigzania
producenckie przywofane w projekcie nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane
wytgcznie w celach informacyjnych dla okreslenia standardu i jakosci danego materiatu lub
urzadzenia.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow i urzadzen innych niz przewidzianych w projekcie pod
warunkiem dopuszczenia ich do stosowania w ENERGA Operator S.A. oraz posiadajgcych
standardy i parametry rownowazne lub wyzsze w stosunku do tych, ktére przewidziano w
dokumentacji projektowej.

Wszystkie Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

3.4. Zabezpieczenie istniejacej linii kablowej oswietleniowej nN-0,4kV

Istniejgca linia kablowa oswietlenia drogowego na przejsciu poprzecznym z projektowang
budowag wjazdu zabezpieczy¢ za pomocg przepustéw kablowych. W tym celu linie kablowg nN-
0,4kV nalezy odkopac¢ i natozy¢ na nig rure ostonowg dwudzielng typu A110PS koloru
niebieskiego. Dlugosc¢ rury ostonowej wynosi 12m.

Dtugosé¢ rur powinna by¢ tak dobrana, aby ich konce siegaty minimum 1,0m poza obrys drogi.
Przepusty powinny by¢ wykonane z nalezytg starannoscig w ten sposéb, aby kable mogty byé
przez caty przepust swobodnie przemieszczane. Przepust wykonany z rur ostonowych dzielonych
powinien by¢ uszczelniony wzdiuznie na catej swojej dtugosci, a jego konce zabezpieczone przed
przedostawaniem sie wody i zamuleniem np. za pomocg uszczelek EK186, pokryw E110 lub w
inny sposob. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowe;.

Przed zasypaniem przepustow nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ ich utozenia w stosunku do
projektowanej niwelety drogi i ewentualnie pogtebi¢ w celu zachowania normatywnych odlegtosci
pionowych od elementéw drogi. Roboty zwigzane z usunieciem kolizji powinny by¢ skoordynowane
logistycznie z catoScig prac zwigzanych z budowg drogi. Zaleca sie rozpoczecie prac po
wytyczeniu geometrii jezdni i 0znaczeniu rzednych terenu.

Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzeh energetycznych wykonywac recznie, ze szczegdlng
ostroznoscig. Przebieg podziemnych instalacji szczegétowo wytyczy¢é dokonujgc przekopow
kontrolnych.

Miejsca i sposéb usuniecia kolizji przedstawiono w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym.

3.5.  Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanych obwodach najwieksza warto$¢ napiecia wzgledem ziemi wynosi 230VAC
(zakres napieciowy lla). Na obiekcie beda wystepowaty warunki Srodowiskowe powodujgce
znaczne zmniejszenie impedancji ciata (parametr BB3) oraz sprzyjajgce stycznosci cziowieka z
potencjatem ziemi (parametr BC3). Wystgpi zatem 2-gi stopien zagrozenia porazeniowego.
Najwieksze napiecie dotykowe wystepujgce dtugotrwale nie moze przekraczaé 50VAC.
Utrzymywanie sie napiecia dotykowego o wartosci wiekszej niz podano powinno by¢ samoczynnie
przerwane w czasie nie dtuzszym niz 5 sek.

W zwigzku ze zwigkszonym zagrozeniem porazeniowym konieczna jest ochrona podstawowa i

dodatkowa.
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Jako ochrone podstawowg zastosowano izolowanie czesci czynnych. Zastosowana izolacja

zapobiega dotknieciu cze$ci czynnych, stanowi fabryczne wyposazenie dobranych urzadzeh i nie
wymaga dodatkowych préb kontrolnych.

Ochrone podstawowg uzupetniono chronigc metalowe czesci bierne (brame, maszt, stupek, itp.)
potagczone z przewodem ochronnym PE we wszystkich obwodach odchodzacych od listw
zaciskowych napedu i tablicy sygnalizacyjne;j.

Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie

zasilania przez odpowiednio dobrane zabezpieczenia.

4. Uwagi koncowe

e Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw
kontrolnych tj. skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym, stanu izolacji
przewodow uptywnosciowych w obwodach odbiorczych.

e Wszelkie zmiany w wykonawstwie powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

e Calos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Wykonane roboty powinny rowniez spetniaé wymagania Miejskiego Zarzadu Drog w
Toruniu.

e Wykonane roboty powinny réwniez spetnia¢ wymagania Koncernu Energa-Operator S.A.
zawarte w Zarzgdzeniu Wiceprezesa Zarzgdu, a w szczegoélnosci sformutowane tam

standardy techniczne montowanych urzadzen elektroenergetycznych.

Opracowanie:

mgr inz. Roman Pietrzak
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. . Cz4
Rodzal opracowan PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA DENDROLOGICZNA
Przebudowa ulicy Wielki Row polegajaca na budowie
m / inwestycji zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez

dz. 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu
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1. Podstawa opracowania

- pomiary terenowe zieleni przeprowadzone w kwietniu 2018 r. ,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880),

- ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (poz.1074),

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja drzew kolidujgcych bezposrednio z projektem budowy
wjazdu na teren zajezdni MZK w Toruniu z ulicy Wielki Réw.

Zadrzewienie skupione w dwdéch miejscach, na terenie MZK wzdtuz ogrodzenia szpaler swierkéw
pospolitych oraz szpaler lip drobnolistnych w pasie drogowym ulicy Wielki Row.

Swierki w réznym stanie zachowania, cze$é z nich z uwagi na niewielkg przestrzen pomiedzy
nasadzeniami skarlata. Lipy drobnolistne w zlym stanie zachowania, niemal wszystkie osobniki
porazone przez grzyba rozszczepke pospolitg - Schizophyllum commune. Drzewa porazone w
wyniku uszkodzen drzew przez podkaszarki w trakcie sezonu wegetacyjnego. Ostabione drzewa

zostaty opanowane przez pasozytniczego grzyba, ktéry powoduje biatg zgnilizne drewna.

3. Stan sanitarny

Celem waloryzacji drzewostanu jest ocena stanu obecnych w terenie drzew:
Ocene stanu zdrowotnego roslinnosci dokonano w oparciu o kryteria:
- stan bardzo dobry (BDB) — zdrowe, dobrze wyksztatcone rosliny o wysokich wartosciach
przyrodniczych i krajobrazowych, brak ubytkéw, krzywizn, uszkodzen oraz objawoéw chorobowych,
z odpowiednig przestrzenig do dalszego prawidtowego wzrostu,
- stan dobry (DB) — prawidtowo wyksztatcone rosliny, brak widocznych ubytkéw, uszkodzen i
objawow chorobowych,
- stan zadowalajacy (Z) — rosliny zdeformowane w mniejszym stopniu, z niewielkimi objawami
chorobowymi lub ubytkami, o srednich wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych,
- stan niezadowalajacy (NZ) — rosliny zdeformowane, o znieksztatconych koronach, czesciowo
chore, krzywe, osfabione, badz zagrazajgce gatunkom znacznie cenniejszym, ludziom Ilub
obiektom, w tym drzewa z zaburzong statykg i czesciowo obumierajgce,
- stan zly (ZL) - rosliny silnie zdeformowane, bardzo krzywe, z wyrazng degeneracjg korony, nie

rokujgce poprawy, w tym drzewa martwe i bardzo mocno wypréchniate.
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4. Inwentaryzacja zieleni - tabela

W tabeli inwentaryzacji dendrologicznej podano nastepujgce informacje:
Liczba porzadkowa,
Gatunek - nazwa polska i nazwa tacinska,

Obwdd pnia na wys. 5 cm od ziemi (w cm),

Obwadd pnia na wys. 130 cm od ziemi (w cm),

Szerokosé korony (w m),

Wysokos$¢ drzewa (w m),

Wymagana zgoda administracyjna na wycinke,

Stan sanitarny,

© ©® N o g~ w DN

Uwagi dotyczace drzew,

Pnie martwe oznaczono symbolem ,,x”.

W przypadku drzew, ktére ewidentnie przekraczaly wymiar 50 cm na wysokosci 5 cm (Ustawa z dnia 11
maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, poz. 1074, art. 83f, ust. 1 pkt. 3), zaniechano pomiaru
wpisujgc jedynie znak ,,> 50” lub ,,< 50” — aktualny stan na dzierh pomiaru tj. kwiecien 2018 r. W przypadku
gdy pomiar na wysokosci 130 cm wskazywaly na mozliwo$¢é wartoSci granicznych, pomiarem
obejmowano rowniez pien na wysokosci 5 cm, a jego warto$¢ wpisywano w kolumnie 3 ponizszej tabeli.

Lp. gatunek: nazwa obwdd pnia na | obwdd pniana | szeroko$¢ wysokos$¢ wymagana stan sanitarny uwagi
zZwyczajowa - wys. 5 cm [cm] wys. 130 cm korony [m] [m] zgoda
nazwa facinska [cm] administracyjn
a na wycinke
("t" - tak, "n" -
nie)
1 | Swierk ktujacy - >50 60 3 7 t BDB

Picea pungens

2 | Swierk 49 37 2 6,7 n BDB
pospolity -
Picea abies
3 | Swierk 58 39 2,5 6,8 t BDB
pospolity -
Picea abies
4 | $wierk ktujacy - >50 66 4 8 t BDB
Picea pungens

5 | $wierk 47 32 1,5 5 n Nz zagtuszony
pospolity -
Picea abies
6 Swierk 32 18x 0,4 2 n Zt martwy
pospolity -
Picea abies
7 | éwierk 30 44 1,2 4 n Z
pospolity -
Picea abies
8 Swierk >50 33 1,6 5 t DB
pospolity -
Picea abies
9 | Swierk < 19 0,8 2,8 n Nz zagtuszony
pospolity -
Picea abies
10 | Swierk >50 47 1,8 5,6 t DB
pospolity -
Picea abies
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11

Swierk
pospolity -
Picea abies

19x

0,6

2,8

2t

martwy

12

Swierk
pospolity -
Picea abies

27

1,1

3,4

Nz

zamierajacy, mocno
przerzedzona korona

13

Swierk
pospolity -
Picea abies

>50

52

2,5

BDB

14

Swierk
pospolity -
Picea abies

52

36

1,5

15

Swierk
pospolity -
Picea abies

20

3,4

Nz

zamierajgcy, mocno
przerzedzona korona

16

Swierk
pospolity -
Picea abies

53

35

1,4

5,5

17

Swierk
pospolity -
Picea abies

>50

53

2,5

BDB

18

Swierk
pospolity -
Picea abies

30

1,2

19

Swierk
pospolity -
Picea abies

>50

a8

BDB

20

Swierk
pospolity -
Picea abies

53

39

1,3

5,2

DB

21

Swierk
pospolity -
Picea abies

24

2t

bardzo mocno
przerzedzona korona

22

Swierk
pospolity -
Picea abies

>50

53

2,5

5,2

DB

23

Swierk
pospolity -
Picea abies

>50

51

2,8

BDB

24

Swierk
pospolity -
Picea abies

47

30

1,2

3,8

25

Swierk
pospolity -
Picea abies

46

35

1,2

3,8

26

Swierk
pospolity -
Picea abies

48

33

5,6

27

Swierk
pospolity -
Picea abies

43

31

5,2

28

lipa
drobnolistna -
Tilia cordata

41

30

1,2

3,6

NZ

uszkodzony odziomek,
liczna rozszczepka na
pniu, przerzedzona
korona

29

lipa
drobnolistna -
Tilia cordata

38

27

3,5

NZ

rozszczepka,
uszkodzona kora od
strony drogi, martwy
czubek
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30 |lipa 45 32 1,5 3,2 z liczna rozszczepka, ale
drobnolistna - drzewo jeszcze dosé
Tilia cordata zywotne
31 |lipa 43 29 1,2 3,2 Nz liczna rozszczepka
drobnolistna -
Tilia cordata
32 |lipa 40 31 1,6 3,3 DB bez rozszczepki, ale
drobnolistna - przerzedzony czubek
Tilia cordata
33 | lipa 41 35 1,4 4 BDB
drobnolistna -
Tilia cordata
34 |lipa 38 28 1 2,4 Zt liczna rozszczepka,
drobnolistna - pekniety pien, pieri
Tilia cordata ukosny po wczesniej
wycietym przewodniku
35 |lipa 40 29 1,4 3,5 Zt bardzo liczna
drobnolistna - rozszczepka,
Tilia cordata zamierajacy czubek
36 |lipa 35 27 1,3 3,5 Zt bardzo liczna
drobnolistna - rozszczepka,
Tilia cordata zamierajacy czubek
37 |lipa 40 30 1,4 3,6 Nz bardzo liczna
drobnolistna - rozszczepka
Tilia cordata
38 | lipa 49 35 1,4 3,6 Zt bardzo mocno pekniety
drobnolistna - pien, bardzo liczna
Tilia cordata rozszczepka, drzewo
dos¢ zywotne ale w
tragicznym stanie
39 | lipa 37 27 1,1 3,6 DB
drobnolistna -
Tilia cordata
40 | lipa 37 31 1,4 3,4 Zt liczna rozszczepka,
drobnolistna - chociaz drzewo do$¢
Tilia cordata zywotne
41 |lipa 42 32 1,5 4 NZ liczna rozszczepka,
drobnolistna - chociaz drzewo do$¢
Tilia cordata zywotne
42 |lipa 43 33 1,8 4,3 NZ rozszczepka, cze$ciowo
drobnolistna - popekany pief
Tilia cordata
43 | lipa 45 32 1,4 3,6 DB nieco rozszczepki przy
drobnolistna - odziomku
Tilia cordata
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Cz.5
ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Rodzaj opracowania

. Przebudowa ulicy Wielki Réw polegajaca na budowie
m /inwestycji: | zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez
: dz. 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu
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Cz.6
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Rodzaj opracowania

. Przebudowa ulicy Wielki Réw polegajaca na budowie
m /inwestycji: | zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez
' dz. 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu




