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1. PROJEKTOWANA ZIELEN

1.1 ZAtOZENIA PROJEKTOWE
Projekt zieleni ma za zadanie uzupetni¢ projekt budowlano-wykonawczy o nasadzenia nowych drzew

dostosowanych do panujgcych tutaj warunkéw oraz krzewdw i terendw trawiastych. W _projekcie do wycinki

przewidziano 13 drzew objetych uzyskaniem pozwolenia na wycinke, w zamian proponuje sie nowe nasadzenia

w ilodci 15 szt. oraz przesadzenia w ilosci 5 szt. Dodatkowo projektuje sie wykonanie szpaleru zieleni z krzewdw

ozdobnych na dtugosci ok. 131 m oraz zagospodarowanie trawnikami czeéci terenu o powierzchni ok. 393 m?2.

Rozmieszczenie drzewek ustalano w odpowiedniej odlegtosci od podziemnej infrastruktury technicznej
(2,0 m o sieci elektrycznej i 2,0 m od sieci wodociggowej) oraz od siebie (4,0 m). Szpaler krzewow berberysu
zaproponowano wzdtuz chodnika sadzone w dwéch rzedach (4 sztuki na m?). Ograniczenie liczby przesadzanych
lip drobnolistnych wynika z opracowanej dokumentacji dendrologicznej, ktéra wskazuje na zty/bardzo zty stan
wiekszosci drzewek. Wybrano te, ktdre rokujg przyjecie sie w nowym miejscu. Brak jest tez mozliwosci
przesadzenia pozostatych swierkdw z terenu MZK z uwagi na ich zagtuszenie bliskim sgsiedztwem pozostatych
drzew oraz splatanie ich korzeni miedzy sobg, infrastrukturg podziemng i ogrodzeniem.

Do nasadzen wykorzystano gatunki roslin tak, aby umozliwi¢ im prawidtowy wzrost w tutejszych

warunkach oswietleniowych, jak rowniez dopasowaé je do otoczenia i warunkéw miejskich.

1.2 PROJEKTOWANE NASADZENIA

nowe nasadzenia drzew
rozstaw [m] lub

Lp. nazwa polska nazwa facinska arametry roslin L, ilos¢
P P P y ilo$¢ szt./m?2
Tilia cordata wysokos¢ minimalna 2,5 metra, B,
1 lipa drobnolistna , , obwdd pnia minimum 16 cm - 15 szt.
Rancho

na wysokosci 100 cm od ziemi

drzewa przesadzane
obwdd pnia na wys. 5 cm
45, 40, 41, 37,45
2 lipa drobnolistna Tilia cordata obwdd pnia na wys. 130 cm - 5 szt.
32,31, 35, 27,32
wysokos¢ [m]
3,2;3,3;4;3,6; 3,6

nasadzenia krzewow
Berberis thunbergii

3 berberys Thunberga wysokos$¢ minimalna 30 cm 4 , 131 m
'Green Carpet' po posadzeniu szt./m ~1048 sztuk
odtworzenie trawnikow
4 powierzchnia trawiasta 393,0 m2

Legenda :
B —roslina z bryta korzeniowg

Szczegdétowe rozmieszczenie nasadzern przedstawiono na rysunku 2.UWAGA! Materiat do nasadzen wytgcznie jednorodny.
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OPIS | ZESTAWIENIA MATERIALU ROSLINNEGO

Lp.

nazwa tacinska, nazwa polska, fotografia

Opis, lokalizacja w projekcie

lipa drobnolistna

Tilia cordata

'Rancho’

Proponowana odmiana lipy drobnolistnej to
drzewo o owalnej koronie dorastajagce do
ok. 10-12 m wysokosci i ok. 4-5 m szerokosci.
Liscie  drobne, ciemnozielone, btyszczace,
natomiast kwiaty zétte, atrakcyjnie pachnace.
Roslina lubiaca gleby  dos¢  wilgotne,
przepuszczalne, przy czym tolerujgca takze trudne
warunki  glebowe. Idealna odmiana przy
nasadzeniach miejskich, przy ulicach
i w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Do nasadzen 15 sztuk

Do przesadzenia 5 sztuk lipy drobnolistnej Tilia
cordata.




berberys Thunberga

Berberis thunbergii

'Green Carpet’

Proponowana odmiana berberysu to niski,
ciernisty krzew o dtugich, przewieszajgcych sie
pedach. Zaktadana wysoko$¢ do 1 m wys. przy
1,5 m szer. Liscie jasnozielone, w okresie
jesiennym  przebarwiajgce sie od zdttego
do szkartatnego. Kwiaty zétte, w obfitych matych
gronach. Jest to odmiana niewybredny w

3
stosunku do gleby i stanowiska, stanowigca
doskonaty, odporny krzew okrywowy.
Nasadzenia na dtugosci ok 131 m, 4 sztuki
na metrze (ok 1048 sztuk).
Nalezy dobra¢ odpowiedniag mieszanke traw
o roznorodnej charakterystyce — zaréwno, jezeli
chodzi o rodzaj gleby jak i warunki wynikajace
z nastonecznienia czy tez temperatur
4 wystepujacej w danej lokalizacji. Mieszanka

powinna sie charakteryzowa¢ duza odpornoscia
oraz wolnym wzrostem.
Do zagospodarowania na obszarze ok. 393,0 m?

14 WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA MATERIALU ROSLINNEGO

Drzewa i krzewy z ostonietg bryta korzeniowg;

Rosliny o charakterystycznym dla danego gatunku i odmiany pokroju i zabarwieniu lisci.

Wysoko$¢ minimalna drzew 250 cmoraz obwdd pnia na wysokosci 100 cm minimum 16 cm.
Nasadzane krzewy o wysokos$ci minimum 30 cm.

Rosliny wolne od szkodnikéw i chordb, spetniajace normy Polskiego Zwigzku Szkdtkarzy i PN.

15 TECHNOLOGIA ZALOZENIA ZIELENI

1 Wyznaczenie miejsc nasadzen.

2 Przywoz ziemi urodzajnej (frakcja organiczna max. 7%) o kontrolowanej i oznaczonej zawartosci
prochnicy — min. 3%. Wzbogacenie ziemi w hydrozel.

3 Wykopanie dotéw do sadzenia drzew oraz krzewdw w miejscach przewidzianych na rysunku
projektowym.

4 Sadzenie roslinnosci z catkowitym zaprawianiem dotéw i zgodnie KNR 2-21.

5 Pod kazdym drzewem nalezy uformowac mise, a miejsce sadzenia wyscidtkowac
przekompostowang korg. Grubos¢ scidtki min. 5 cm, srednica sciétkowanego terenu 0,8 m.

6 W przypadku krzewdw nalezy zastosowaé warstwe geowtdkniny, ktdrg nalezy nastepnie

5




wysciotkowaé przekompostowang korg grubosc sciétki min. 5 cm, zaktad geowtdkniny to 0,5 m.
7 Wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy podlaé,
8 Drzewa nalezy ustabilizowaé poprzez zastosowanie impregnowanych palikéw, 3 sztuki na kazde
drzewo, dotyczy drzew réwniez przesadzanych.
9 Wszystkie rosliny muszg odpowiada¢ normom Zwigzku Szkétkarzy Polskich i PN.

1.6 ZAPOTRZEBOWANIE NA MATERIALY

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA PROJEKTOWANA ILOSC
1 Drzewa lisciaste [szt.] 15
2 Drzewa do przesadzenia [szt.] 5
3 Ziemia urodzajna pod drzewa (0,5 m3/1 drzewo) [m3] 10,0
a Kora $rednia (5 cm warstwa) pod drzewa [m?] 232

oraz krzewy
5 Krzewy do nasadzenia [szt.] 1048
6 Ziemia urodzajna pod krzewy (0,3 m3/1 krzew) [m3] 9,6
7 Powierzchnie trawiaste [m?] 393,0
Ziemia urodzajna pod powierzchnie trawiaste
8 o1mL mz)J podp [m?] 39,3
9 Geowtdknina pod krzewy [m?] 131,0
10 | Paliki potrzebne do palikowania [szt.] 60

1.7 PIELEGNACJA NASADZEN
Wytyczne dotyczgce corocznej pielegnacji zieleni. Gwarancja 3 lata.

PALIKOWANIE

Palikowanie drzew ma na celu ustabilizowanie nowo posadzonego drzewa w gruncie. Podpérki usung¢ nalezy po
okoto 3 sezonach. Przy palikowaniu nalezy zastosowac 3 koftki, ktére powigzane sg z pniem za pomocg szerszej,
elastycznej tasmy. Mocowania nie mogg by¢ zbyt ciasno naciggniete, pien musi mie¢ pewng swobode
niewielkiego ruchu. Tasmy powinno sie zaktadac jak najwyzej, tuz pod wyprowadzong korong drzewa. Paliki
lokalizuje sie od strony kierunku wiatru.

NAWADNIANIE

Do prawidtowego rozwoju roslin niezbedna jest woda. Szczegdlnie istotne jest nawadnianie w okresach suszy,
gdy gorne warstwy gleby zbijajg sie i nie pozwalajg przesigka¢ wodzie w jej gltebsze warstwy.
Wazne, aby zachowac systematycznos¢ w podlewaniu, ktéra umozliwi przyjecie sie roslin na nowym stanowisku.
Podlewanie wedtug potrzeb nie mniej jednak niz 3-4 krotnie w miesigcu w okresie od maja do wrzesnia

ODCHWASZCZANIE

Systematycznie nalezy réwniez eliminowaé chwasty wyrastajgce z ewentualnych miejsc sadzenia drzew
czy krzewdéw. W konkurencji o wilgo¢ oraz warunki swietlne chwasty mogg w krétkim czasie zdominowaé
przestrzen pod drzewami i krzewami. Odchwaszczanie wedtug potrzeb nie mniej niz dwukrotnie w miesigcu.

SCIOLKOWANIE
Ma na celu ograniczenie rozwoju chwastdw wsrod nasadzen. Wazne, aby podczas pielegnacji uzupetiac jej
ilos¢ wokot drzew.



NAWOZENIE
Zaleca sie nawozenie nawozem wielosktadnikowym o przedtuzonym dziataniu, w dawce i terminie wskazanym
przez producenta nawozu dla drzew lisciastych.

UTRZYMYWANIE ZIELENIW STANIE NIEPOGORSZONYM
Dla zachowania stabilnosci zadrzewienia oraz w przypadku obumarcie roslin, nalezy wymieni¢ uschniete
i uszkodzone drzewa na nowe nasadzenia oraz dbac o czystosc terenu wokot drzew.

UWAGA TECHNICZNA:
Wszystkie rozwigzania alternatywne lub inne rozwigzania przyjete przez Wykonawce wymagaja zatwierdzenia przez
Projektanta i Inwestora.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Wiese
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LEGENDA

Granica opracowania projektu

wycinki 13 drzew wymagajgcych uzyskania
zezwolenia na wycinke i 13 drzew nie

wymagajgcych uzyskania zezwolenia na wycinke

Granica opracowania projektu budowlano -
wykonawczego i wycinki pozostatych drzew nie

wymagajgcych uzyskania zezwolenia na wycinke

Kraweznik betonowy 20x30cm

Kraweznik betonowy 15x30cm
obnizony ustawiany: pionowo/ptasko

Kraweznik kamienny obnizony
fazowany 15x30cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Nawierzchnia bitumiczna

Kostka granitowa
17/19

Kostka betonowa typu "Nostalite"
kolor zotty gr. 8cm

Nawierzchnia $ciezki rowerowej
z betonu asfaltowego

- Nawierzchnia z czerwonego termoplastu
utozona na jezdni bitumicznej

Ptytki betonowe 50x50x7cm na chodniku

S Projektowana zielen - trawa

Zielen do usuniecia- drzewa
wymagajgce zezwolenia na wycinke
Zielen do usuniecia- drzewa

nie wymagajace zezwolenia na wycinke

Lokalizacja i numer drzew zakwalifikowanych
do przesadzenia (lipy drobnolistne)

$32 Nowa lokalizacja drzew z ich numerem

po przesadzeniu (lipy drobnolistne)

Lokalizacja nowych drzew jako nasadzenia zastepcze
lipy drobnolistne (Tilia cordata 'Rancho')

y Lok. nowych krzewdw jako nasadzenia zastepcze
Berberys Thunberga (Berberis thunbergii 'Green Carpet')
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