Załącznik numer 4c do SIWZ MZK.PZ-251-21/18

Zestawienie parametrów dostarczanej benzyny bezołowiowej

na: benzyna bezołowiowa 

 







(nazwa handlowa)

produkowana przez 












dla:
MZK w Toruniu Sp. z o.o., 
87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

dostarczana przez: 











	Lp.
	Parametr
	Jednostka
	Wartość
	Metody badań

	
	
	
	Zakresy
	

	
	
	
	min.
	max
	

	1
	Badawcza liczba oktanowa, RON :
	
	
	
	EN ISO 5164

	2
	Motorowa liczba oktanowa, MON:
	
	
	
	EN ISO 5163

	3
	Zawartość ołowiu
	mg/l
	
	
	EN 237

	4
	Gęstość (w temperaturze 15 °C)
	kg/m3
	
	
	EN ISO 3675

EN ISO 12185

	5
	Zawartość siarki
	mg/kg
	
	
	EN ISO 20846

EN ISO 20884

	6
	Zawartość manganu
	mg/l
	
	
	PN-EN ISO 4259

	7
	Okres indukcyjny
	minuty
	
	
	EN ISO 7536

	8
	Zawartość żywic obecnych

(po przemyciu rozpuszczalnikiem)
	mg/100 ml
	
	
	EN ISO 6246

	9
	Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze 50 °C)
	klasa korozji
	
	EN ISO 2160

	10
	Wygląd
	
	
	

	11
	Zawartość węglowodorów typu:
	
	
	
	EN ISO 14517

EN ISO 15553

	
	- olefinowego
	% (V/V)
	
	
	

	
	- aromatycznego
	% (V/V)
	
	
	

	12
	Zawartość benzenu
	% (V/V)
	
	
	EN ISO 238

EN ISO 12177

EN ISO 14517

	13
	Zawartość tlenu
	% (m/m)
	
	
	EN ISO 1601

EN ISO 13132

EN ISO 14517

	14
	Zawartość związków organicznych zawierających tlen:
	
	
	
	EN ISO 1601

EN ISO 13132

EN ISO 14517

	
	- metanol, wymagany stabilizator
	% (V/V)
	
	
	

	
	- etanol, stabilizator może być potrzebny
	% (V/V)
	
	
	

	
	- alkohol izopropylowy
	% (V/V)
	
	
	

	
	- alkohol tert-butylowy
	% (V/V)
	
	
	

	
	- alkohol izobutylowy
	% (V/V)
	
	
	

	
	- etery (z 5 lub więcej atomami węgla)
	% (V/V)
	
	
	

	
	- inne związki organiczne zawierające tlen)
	% (V/V)
	
	
	

	15
	Prężność par, VP 1)
	kPa
	
	
	

	16
	Destylacja:
	
	
	
	

	
	- do temperatury 70 °C odparowuje 1)
	% (V/V)
	
	
	

	
	- do temperatury 100 °C odparowuje
	% (V/V)
	
	
	

	
	- do temperatury 150 °C odparowuje
	% (V/V)
	
	
	

	
	Temperatura końca destylacji
	°C
	
	
	

	
	Pozostałość po destylacji
	% (V/V)
	
	
	

	
	Indeks lotności, VLI
	 
	
	
	


1)  Należy podać dla okresu letniego, przejściowego i zimowego. 

.................................................................


data i podpis osoby (osób) uprawnionej

do reprezentacji wykonawcy

