
Załącznik numer 5a do SIWZ MZK.PZ-251-21/18 (załącznik nr 2a do umowy MZK.PZ-252-21/18) 

 

 

PROTOKÓŁ numer ______ 

z komisyjnego pobrania próbek oleju napędowego/ benzyny bezołowiowej 95 z autocysterny  

 

w dniu _____________________________ roku 

 

 

Działając na polecenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, komisja w składzie: 

1. _________________________________ pracownik magazynu – zakładowej stacji paliw, 

2. _________________________________ przedstawiciel dostawcy, 

dokonała pobrania wprost z autocysterny próbek oleju napędowego/ benzyny bezołowiowej 95 

___________________, o jakości wg normy ___________________________, zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN ISO 3170 Ciekłe przetwory naftowe. Ręczne pobieranie próbek. 

Miejsce pobrania: magazyn – zakładowa stacja paliw MZK w Toruniu Sp. z o.o., zajezdnia 

autobusowa przy ulicy Legionów 220, Toruń. 

Data produkcji: ______________________________ Numer partii: 

_____________________________ 

 

1. Skontrolowano szczelność zabezpieczenia zaworów spustowych.  

2. Z zaworu dolnego każdej z komór autocysterny spuszczono 20 litrów oleju napędowego/ benzyny 

bezołowiowej 95 a następnie pobrano z nich jednolitrowe próbki, zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN ISO 3170. Wszystkie pobrane próbki umieszczono w szklanych naczyniach. 

3. Wzrokowo skontrolowano klarowność pobranego oleju napędowego/ benzyny bezołowiowej 95. 

Stwierdzono obecność zawiesin, osadów, ciał stałych, wody \ Nie stwierdzono obecności zawiesin, 

osadów, ciał stałych, wody.1 Kolor pobranego oleju napędowego/ benzyny bezołowiowej 95: 

____________________________. 

4. Zmierzono: 

temperaturę rzeczywistą oC _________  gęstość w temp. rzeczywistej kg/m3 ___ 

wyliczoną gęstość w +15 oC _________  deklarowana gęstość +15 oC _________ 

5. Wszystkie naczynia z próbkami zostały szczelnie zamknięte i zabezpieczone plombą oraz 

oznaczone numerem o cechach  

Próbka 1 nr ____________________ z komory nr ________________ 

Próbka 2 nr ____________________ z komory nr ________________ 

Próbka 3 nr ____________________ z komory nr ________________ 

Próbka 4 nr ____________________ z komory nr ________________ 

Próbka 5 nr ____________________ z komory nr ________________ 

 

6. Naczynia na próbki i naczynia pomocnicze odpowiadały niezbędnym warunkom ustalonym przez 

normę PN-EN ISO 3170. 

7. Próbki zostały oplombowane przez przedstawicieli Odbiorcy w obecności przedstawiciela 

Dostawcy a następnie zdeponowane w sejfie magazynu – zakładowej stacji paliw MZK w Toruniu 

Sp. z o.o.. 

8. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________ 

 

Podpisy członków komisji: _______________________ 

  _______________________ 

_______________________ 

                                                           
1  Niepotrzebne skreślić. 


