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Zapytanie ofertowe
na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i przyczepą rolniczą

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem (ładowaczem czołowym, widłami do palet i łyżką chwytakową) i przyczepą paletową typu tandem.
Zamawiający:
MZK w Toruniu Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
tel.56 65-55-200, fax 56 65-55-339 e-mail: zaklad@mzk.torun.pl 

UWAGA!
Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579, ze zm.) – art. 133 ust. 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla zamówień sektorowych.
W zakresie nieuregulowanym w treści zapytania ofertowego do postępowania zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień, do których spółka nie jest obowiązana stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych” – zwanego dalej Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie WWW: http://bip.mzk.torun.pl/ w zakładce „Zamówienia publiczne/ Przepisy wewnętrzne”.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem (ładowaczem czołowym, widłami do palet i łyżką chwytakową) i przyczepą paletową typu tandem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ciągnika, wyposażenia i przyczepy) zawiera załącznik nr 1 do zapytania.
Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia z postępowania:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy znajdujący się w sytuacji umożliwiającej jego należyte wykonanie. 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców wobec których zachodzą lub zajdą przesłanki wykluczenia określone w Regulaminie.
Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – 100%.
Wymagane warunki dostawy:
1. dostawa do magazynu MZK w Toruniu Sp. z o.o., Toruń ul. Sienkiewicza 24/26 na koszt Dostawcy,
2. termin realizacji dostawy: do 15 czerwca 2018 roku,
3. forma płatności: przelew na rachunek bankowy Dostawcy na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę, w terminie 21 dni od jej doręczenia Odbiorcy,
4. szczegółowe warunki dostawy określa załącznik nr 2 do zapytania (wzór umowy).
Oferta winna zawierać:
1. wypełniony i podpisany (przez uprawnionego przedstawiciela oferenta) formularz ofertowy (załącznik nr 3 do zapytania),
2. wypełniony i podpisany (przez uprawnionego przedstawiciela oferenta) załącznik nr 4 do zapytania (potwierdzenie parametrów oferowanych urządzeń),
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Termin, miejsce oraz forma i sposób składania ofert:
Termin składania ofert: do dnia 24.05.2018 r. do godz. 12:00.
Oferty można składać w Biurze Podawczym Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu (wejście od ulicy Bema). Oferty można również przesyłać pocztą/ kurierem na adres: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, z dopiskiem „dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą”. 
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Formularz oferty oraz oświadczenia załączone do oferty powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
Dokumenty załączone do oferty należy składać w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do ofert należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy. 
Kontakt:
- w sprawach merytorycznych: Paweł Bohdziewicz, tel. 56 612 18 45, kom. 601 910 459
- w sprawach formalnych: Mikołaj Stefański, tel. 56 612 18 37
Unieważnienie postępowania:
Zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 10 Regulaminu, Zamawiający może unieważnić postępowanie w tym zamknąć przetarg bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
Środki ochrony prawnej
W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej wskazane w ustawie Prawo zamówień publicznych (do postępowania nie stosuje się ww. ustawy).

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy,
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy,
4. Załącznik nr 4 – Potwierdzenie parametrów oferowanych urządzeń



	Zastępca Prezesa	Prezes Zarządu
	ds. eksploatacyjno-technicznych	/
	/	Zbigniew Wyszogrodzki
	Piotr Rama

[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę składającą się z niżej wymienionych elementów: 
1. fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z wyposażeniem; 
2. fabrycznie nowa przyczepa paletowa typu tandem; 
3. fabrycznie nowy ładowacz czołowy do ciągnika z widłami do palet i łyżką chwytakową; 
Wszystkie planowane elementy składowe dostawy muszą być ze sobą funkcjonalnie kompatybilne, muszą posiadać parametry techniczne i technologiczne umożliwiające współpracę wszystkich elementów jako zestaw. Elementy doczepne do ciągnika muszą być dopuszczone przez producenta ciągnika i urządzenia do wzajemnej współpracy. Połączenia techniczne pomiędzy zestawami muszą być połączeniami typowymi dopuszczonymi przez producentów urządzeń tzn. ciągnika i pozostałych elementów składowych zamówienia. Zabrania się dokonywania przeróbek fabrycznych elementów dostawy w celu dostosowania do współpracy urządzeń. Urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiotową materię.
Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania lub sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji dostawy w języku polskim, w tym m.in. instrukcji obsługi oraz wszelkich innych dokumentów koniecznych do prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz korzystania z praw gwarancyjnych. 
Zamówienia obejmuje także przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń. 

Opis techniczny przedmiotu dostawy wraz z wyposażeniem. 
1. Ciągnik rolniczy 1 szt. - musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonym w ustawie z dnia 20.06.1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1475) w zakresie jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
	Lp
	Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego

	1
	fabrycznie nowy 

	2
	moc silnika od 70 KM do 80 KM

	3
	układ kierowniczy hydrostatyczny 4

	4
	skrzynia biegów synchronizowana z rewersem elektrohydraulicznym min 24/24 z 2 stopniowym wzmacniaczem momentu obrotowego

	5
	silnik
	wysokoprężny z zapłonem samoczynnym

	
	
	z bezpośrednim wtryskiem paliwa ,turbodoładowany

	
	
	chłodzony cieczą

	
	
	4-cylindrowy o mocy od 70 do 80 KM

	
	
	silnik minimum poj. 4 100 cm³, dwustopniowy filtr powietrza

	6
	skrzynia biegów
	skrzynia biegów synchronizowana z rewersem elektrohydraulicznym min 24/24 z 2 stopniowym wzmacniaczem momentu obrotowego. z możliwością jazdy z prędkością maksymalną do 40km/h

	
	
	skrzynia biegów mechaniczna w pełni synchronizowana z blokadą mechanizmu różnicowego zwolnicami 

	7
	wał odbioru mocy
	tylny wał odbioru mocy  niezależny i niezależny o obrotach WOM 540/1000 załączany przyciskiem w kabinie ciągnika

	8
	hydraulika
	tylny TUZ kategorii II o udźwigu na końcówkach cięgieł minimum 4 200 kg

	
	
	sterowany z kabiny oraz przedni TUZ o udźwigu na końcówkach cięgieł minimum 2200 kg

	
	
	wydajność pompy hydraulicznej min 50 l/min

	
	
	Układ kierowniczy hydrostatyczny z oddzielnym układem hydraulicznym

	
	
	minimum 2 pary szybkozłączy hydraulicznych z tyłu ciągnika, + wolny spływ oleju

	
	
	minimum 1 para szybkozłączy hydraulicznych z przodu ciągnika

	9
	układ napędowy 4WD 

	10
	18.przednia oś sztywna

	11
	rodzaj paliwa : olej napędowy

	12
	sygnał dźwiękowy (klakson)

	13
	pneumatyka 1 i 2 obwodowa

	14
	filtr powietrza suchy z czujnikiem zanieczyszczeń

	15
	układ kierowniczy hydrostatyczny

	16
	koła przednie i tylne  o szerokości od 380/70R24–480/70R34 na feldze tarczowej

	17
	zaczep tylny transportowy regulowany, z możliwością ciągnięcia przyczep jednoosiowych i wieloosiowych oraz dolny rolniczy - oba ze sworzniami

	18
	błotniki przednie skrętne

	19
	hamulce tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie

	20
	ręczny hamulec mechaniczny

	21
	reflektory robocze przednie i tylne

	22
	zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów

	23
	korek wlewu paliwa na kluczyk

	24
	kabina komfortowa dwudrzwiowa zamykana, z siedzeniem kierowcy amortyzowanym, wyposażona min. w
	wycieraczki szyby przedniej i tylnej,

	
	
	spryskiwacz szyby przedniej i tylnej

	
	
	lusterka zewnętrzne

	
	
	lampka oświetlenia wewnątrz kabiny

	
	
	ogrzewanie

	
	
	wentylacja

	
	
	klimatyzacja

	
	
	światła robocze halogenowe po 2 sztuki z przodu i z tyłu kabiny

	
	
	szyberdach  

	
	
	światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut)

	25
	deska rozdzielacza wyposażona min. w:
	wskaźnik temperatury płyn chłodzącego 

	
	
	licznik motogodzin 

	
	
	wskaźnik poziomu paliwa

	
	
	 wskaźnik ciśnienia powietrza – manometr 

	
	
	lampka kontrolna ciśnienia oleju

	26
	obciążniki kół tylnych o masie min. 250 kg na dwa koła

	27
	sprężarka  pneumatyczna

	28
	waga ciągnika  bez obciążników min.4 000kg

	29
	tylny TUZ hakowy kat. II 

	30
	ciągnik  wyposażony  w TUR i tuz sterowany  joystickiem z kabiny

	31
	serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz oryginalne części zamienne max. do 3 dni od daty zgłoszenia



Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty: 
1) świadectwo homologacji na terenie RP, 
2) dokumenty gwarancyjne, 
3) fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim, 
4) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, 
5) certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 
6) książka serwisowa w języku polskim.






2. Ładowacz czołowy z osprzętem do ciągnika szt. 1

	Lp
	Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	j/m

	1
	udźwig 
	min. 1 500
	[kg]

	2
	masa 
	min. 600 kg
	

	3
	wysokość podnoszenia 
	min. 3 600 mm
	

	4
	wysokość podnoszenia
	3 ÷ 3,5
	[m]

	5
	maksymalny kąt cofania
	40÷45
	[o]

	6
	sterowanie IOYSTICK
	
	

	7
	rozdzielacz 
	min. 3-sekcyjny
	

	8
	osprzęt EURO 7 amortyzator antywstrząsowy
	
	

	9
	szybkozłącze hydrauliczne do rozdzielacza płaskiego
	
	

	10
	konstrukcja wsporcza do ciągnika
	
	

	11
	widły przesuwane do palet, ładowność min. 1000 kg
	min. 1 000 kg
	

	12
	łyżka materiałów sypkich/
ładowność 
	min. 2 m/
 min. 1100 kg
	

	13
	rama główna wykonana z blachy o grubości 
	min. 5 mm
	

	14
	tuleje samosmarne
	
	

	15
	produkcja 2018r
	
	

	16
	serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz oryginalne części zamienne max. do 3 dni od daty zgłoszenia
	
	



3. Przyczepa paletowa typu tandem rolnicza 1 szt. spełniająca polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym (homologacja), z oznakowaniem zewnętrznym:

	Lp
	min. Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	j/m

	1
	Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita
	12 000÷15 000
	[kg]

	2
	Dopuszczalna masa całkowita
	12 000÷14 500
	[kg]

	3
	Ładowność
	10 000÷10 500
	[kg]

	4
	Pojemność ładunkowa
	10÷13,5
	[m3]

	5
	Powierzchnia ładunkowa
	10÷11
	[m 2]

	6
	Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz
	4÷5
	[m2]

	7
	Wybór kierunku wywrotu z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą

	8
	Skrzynia ładunkowa przystosowana do transportu EUROPALET, ze wzmocnioną płytą podłogową

	9
	Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej

	10
	Wysokość ścian skrzyni
	600+600
	[mm]

	11
	Boczne listwy napinane wzmacniające ściany

	12
	Grubość blachy podłogi/ściany
	5/2,5
	[mm]

	13
	Wysokość platformy od podłoża
	1 200÷1 270
	[mm]

	14
	Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

	15
	Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości

	16
	Instalacja hydrauliczna wywrotu automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty

	17
	Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym

	18
	Rozstaw kół
	1900
	[mm]

	19
	Błotniki kół tylnych

	20
	Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

	21
	Zawieszenie tandem na 4 resorach parabolicznych, z wahaczami wyrównawczymi z osiami sztywnymi wyposażonymi w hamulce bębnowe.

	22
	Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika

	23
	Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym 

	24
	Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

	25
	Postojowy hamulec ręczny z korbą

	26
	Instalacja oświetlenia 12V, z tylnym gniazdem elektrycznym, z lampami LED, z hermetycznymi połączeniami, z
oświetleniem obrysowym

	27
	Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

	28
	Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej

	29
	Rozmiar ogumienia:
	385/65 R22,5 

	30
	Prędkość konstrukcyjna
	40
	 [km/h]

	31
	System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi o optymalnym rozstawie

	32
	Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)
	1700mm/15L/200bar

	33
	Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika
	74/54,4
	 [KM/kW]

	34
	Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 
	50/46
	 [˚]












załącznik nr 2
Wzór umowy
nr MZK.PZ-252-05/18


W dniu __________ 2018 roku w Toruniu

pomiędzy

Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000406721 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP 8790177233, wysokość kapitału zakładowego 44.953.000,00 zł, reprezentowaną przez: 
1) Zbigniewa Wyszogrodzkiego – Prezesa Zarządu
2) Piotra Ramę – Zastępcę Prezesa d/s Eksploatacyjno-Technicznych
zwaną dalej „Odbiorcą”

a
…………………………………………
zwaną dalej „Dostawcą”

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

[przedmiot umowy]
§ 1.
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z wyposażeniem (ładowaczem czołowym, widłami do palet i łyżką chwytakową) i przyczepę rolniczą paletową z osiami w układzie tandem.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy (treść tożsama z treścią załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).
3. Szczegóły dostawy określa niniejsza umowa oraz oferta Dostawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy. 
4. Dostawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot zamówienia jest w pełni sprawny i odpowiada standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do umowy.

[miejsce i termin dostawy]
§ 2.
1. Dostawa nastąpi transportem Dostawcy i na jego koszt, do magazynu Odbiorcy znajdującego się przy ulicy Sienkiewicza 24/26 w Toruniu.
2. Dostawa nastąpi w terminie do 15 czerwca 2018 roku.
3. Dostawca ubezpieczy przedmiotu zamówienia na czas transportu.
4. Dostawca przeprowadzi, bez prawa do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, szkolenie wyznaczonych pracowników Odbiorcy w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz jego wyposażenia. 
[odbiór przedmiotu zamówienia]
§ 3.
1. Komisja w składzie wyznaczonym przez Odbiorcę i Dostawcę dokona odbioru oraz przekazania przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem do eksploatacji.
2. Dowodem dostawy będzie podpisany protokół odbioru.
3. Wraz z dostarczonym przedmiotem umowy Dostawca przekaże Odbiorcy niezbędną dokumentację, a w szczególności fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne, certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, książkę serwisową w języku polskim (w przypadku ciągnika przekazane zostaną również: świadectwo homologacji na terenie RP oraz komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta).
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do umowy lub ofercie złożonej przez Dostawcę lub posiada ślady zewnętrznych uszkodzeń, Odbiorca odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Odbiorca wyznaczy nowy termin dostawy przedmiotu umowy wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
5. W przypadku innych zastrzeżeń Odbiorcy, dotyczących dostawy Odbiorca wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru wraz z określeniem nowego terminu odbioru.

[wynagrodzenie Dostawcy i sposób płatności]
§ 4
1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu dostawy, które obejmuje całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w kwocie ............................. (słownie) zł netto, …………. (słownie: ………………) zł brutto, w tym za:
1)	ciągnik wraz z osprzętem: …………. (słownie: ………………) zł netto, …………. (słownie: ………………) zł brutto,
2)	przyczepę: …………. (słownie: ………………) zł netto, …………. (słownie: ………………) zł brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie powiększone o podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez upoważnionych przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy.
4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury, w terminie 21 dni od jej doręczenia Odbiorcy, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.
§ 5
[gwarancja, rękojmia i serwisowanie przedmiotu zamówienia]
1. Dostawca w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 i 2 zapewni bezpłatne uruchomienie i sprawdzenie przedmiotu zamówienia, a także ewentualną regulację po uruchomieniu oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi dostarczonego sprzętu.
2. Dostawca udziela na dostarczony przedmiot zamówienia (pojazd, osprzęt i przyczepę) gwarancji jakości na okres...................………….miesięcy.
3. Odbiorca może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji jakości.
4. W okresie trwania gwarancji, w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 i 2, Dostawca będzie wykonywał pełną obsługę serwisową dla przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji– baza Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., Toruń ul. Sienkiewicza 24/26.
5. W przypadku konieczności serwisowania przedmiotu zamówienia (pojazdu, osprzętu lub przyczepy) w punkcie serwisowym Dostawcy, Dostawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z powrotem do bazy Dostawcy przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. Dostawca zapewni serwis pogwarancyjny na terenie Polski.
6. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej przez osoby upoważnione przez Odbiorcę. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia w terminie 24 godzin w jednej z form określonych w zdaniu pierwszym.
7. Bieg okresu gwarancji określony w ust. 2, rozpocznie się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 2.

[kary umowne]
§ 6
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Odbiorcy kary umowne:
1) w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Odbiorcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca; 
2) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostawie w terminie określonym w § 2 ust. 2.
2. Odbiorca zobowiązany jest zapłacić Dostawcy:
1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Dostawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca.
2) odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty.
3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wysokość ustalonych kar.
4. Kary umowne zostaną potracone z wynagrodzenia należnego Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę. 

[postanowienia końcowe]
§ 5
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla miejsca zawarcia umowy.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dostawca								Odbiorca




Załączniki:
- nr 1 – wymagania przedmiotu zamówienia,
- nr 2 – oferta Dostawcy.


załącznik nr 3
Formularz ofertowy
............................................................
Data sporządzenia oferty
1. .............................................................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
2. .............................................................................................................
Adres do korespondencji (jeśli inny niż wyżej)
3. .............................................................................................................
Numer telefonu/ faksu/ adres e-mail
4. .............................................................................................................
NIP
5. Wykonawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreślić)
6. ............................................................................................................
  Nazwisko i imię osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

/Zamawiający/
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

OFERTA
	Po zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego na dostawę do 15 czerwca 2018 roku fabrycznie nowego ciągnika rolniczego warz z wyposażeniem (ładowaczem czołowym, widłami do palet i łyżką chwytakową) i przyczepą paletową typu tandem, składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego MZK.PZ-251-05/18.
2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w treści zapytania.
3. Przyjmujemy warunki zawarte we wzorze umowy (załącznik numer 2 do zapytania) i, w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych warunkach.
4. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w zapytaniu.
5. Cena naszej oferty (obejmująca całkowity koszt realizacji zamówienia określonego w treści zapytania ofertowego na zasadach określonych we wzorze umowy) wynosi ........................ (słownie: ……………………..................................) złotych netto, co przy zastosowaniu stawki podatku od towarów i usług …….. % daje ........................ (słownie: ……………………..................................) złotych brutto,
w tym:
1) ciągnik wraz z osprzętem: …………. (słownie: ………………) zł netto, …………. (słownie: ………………) zł brutto,
2) przyczepa: …………. (słownie: ………………) zł netto, …………. (słownie: ………………) zł brutto.

          ..............................................................
podpis i pieczątka uprawnionej osoby (osób)
Załączniki:
.......................................
.......................................
.......................................

załącznik nr 4
Potwierdzenie parametrów oferowanych urządzeń
1. Parametry ciągnika
	
Lp
	
Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu
(wypełnia Wykonawca)
tak/nie

	1
	fabrycznie nowy; 
	

	2
	moc silnika od 70 KM do 80 KM
	

	3
	układ kierowniczy hydrostatyczny 4.
	

	4
	skrzynia biegów synchronizowana z rewersem elektrohydraulicznym min 24/24 z 2 stopniowym wzmacniaczem momentu obrotowego
	

	5
	silnik
	wysokoprężny z zapłonem samoczynnym
	

	
	
	z bezpośrednim wtryskiem paliwa ,turbodoładowany
	

	
	
	chłodzony cieczą
	

	
	
	4-cylindrowy o mocy od 70 do 80 KM
	

	
	
	silnik minimum poj. 4 100 cm³, dwustopniowy filtr powietrza
	

	6
	skrzynia biegów
	skrzynia biegów synchronizowana z rewersem elektrohydraulicznym min 24/24 z 2 stopniowym wzmacniaczem momentu obrotowego z możliwością jazdy z prędkością maksymalną do 40km/h
	

	
	
	skrzynia biegów mechaniczna w pełni synchronizowana z blokadą mechanizmu różnicowego zwolnicami 
	

	7
	wał odbioru mocy
	tylny wał odbioru mocy  niezależny i niezależny o obrotach WOM 540/1000 załączany przyciskiem w kabinie ciągnika
	

	8
	hydraulika
	tylny TUZ kategorii II o udźwigu na końcówkach cięgieł minimum 4 200 kg
	

	
	
	sterowany z kabiny oraz przedni TUZ o udźwigu na końcówkach cięgieł minimum 2200 kg
	

	
	
	wydajność pompy hydraulicznej min 50 l/min
	

	
	
	Układ kierowniczy hydrostatyczny z oddzielnym układem hydraulicznym
	

	
	
	minimum 2 pary szybkozłączy hydraulicznych z tyłu ciągnika, + wolny spływ oleju
	

	
	
	minimum 1 para szybkozłączy hydraulicznych z przodu ciągnika
	

	9
	układ napędowy 4WD
	

	10
	18.przednia oś sztywna
	

	11
	rodzaj paliwa : olej napędowy
	

	12
	sygnał dźwiękowy (klakson)
	

	13
	pneumatyka 1 i 2 obwodowa
	

	14
	filtr powietrza suchy z czujnikiem zanieczyszczeń
	

	15
	układ kierowniczy hydrostatyczny
	

	16
	koła przednie i tylne  o szerokości od 380/70R24–480/70R34 na feldze tarczowej
	

	17
	zaczep tylny transportowy regulowany, z możliwością ciągnięcia przyczep jednoosiowych i wieloosiowych oraz dolny rolniczy - oba ze sworzniami
	

	18
	błotniki przednie skrętne
	

	19
	hamulce tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie
	

	20
	ręczny hamulec mechaniczny
	

	21
	reflektory robocze przednie i tylne
	

	22
	zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów
	

	23
	korek wlewu paliwa na kluczyk
	

	24
	kabina komfortowa dwudrzwiowa zamykana, z siedzeniem kierowcy amortyzowanym, wyposażona min. w
	wycieraczki szyby przedniej i tylnej 
	

	
	
	spryskiwacz szyby przedniej i tylnej
	

	
	
	lusterka zewnętrzne
	

	
	
	lampka oświetlenia wewnątrz kabiny
	

	
	
	ogrzewanie
	

	
	
	wentylacja
	

	
	
	klimatyzacja
	

	
	
	światła robocze halogenowe po 2 sztuki z przodu i z tyłu kabiny
	

	
	
	szyberdach  
	

	
	
	światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut)
	

	25
	deska rozdzielacza wyposażona min. w:
	wskaźnik temperatury płyn chłodzącego 
	

	
	
	licznik motogodzin
	

	
	
	wskaźnik poziomu paliwa 
	

	
	
	 wskaźnik ciśnienia powietrza – manometr
	

	
	
	lampka kontrolna ciśnienia oleju
	

	26
	obciążniki kół tylnych o masie min. 250 kg na dwa koła
	

	27
	sprężarka  pneumatyczna
	

	28
	waga ciągnika  bez obciążników min.4 000kg
	

	29
	tylny TUZ hakowy kat. II 
	

	30
	ciągnik  wyposażony  w TUR i tuz sterowany  joystickiem z kabiny
	

	31
	serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz oryginalne części zamienne max. do 3 dni od daty zgłoszenia
	



2. Parametry ładowacza z osprzętem
	
Lp
	
Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	j/m
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu
(wypełnia Wykonawca)
tak/nie

	1
	udźwig 
	min. 1 500
	[kg]
	

	2
	masa 
	min. 600 kg
	
	

	3
	wysokość podnoszenia 
	min. 3 600 mm
	
	

	4
	wysokość podnoszenia
	3 ÷ 3,5 
	[m]
	

	5
	maksymalny kąt cofania
	40÷45
	[o]
	

	6
	sterowanie IOYSTICK
	
	
	

	7
	rozdzielacz 
	min. 3-sekcyjny
	
	

	8
	osprzętu EURO 7 amortyzator antywstrząsowy
	
	
	

	9
	szybkozłącze hydrauliczne do rozdzielacza płaskiego
	
	
	

	10
	konstrukcja wsporcza do ciągnika
	
	
	

	11
	widły przesuwane do palet, ładowność min. 1000 kg
	min. 1 000 kg
	
	

	12
	łyżka materiałów sypkich/
ładowność 
	min. 2 m/
 min. 1100 kg
	
	

	13
	rama główna wykonana z blachy o grubości 
	min. 5 mm
	
	

	14
	tuleje samosmarne
	
	
	

	15
	produkcja 2018r
	
	
	

	16
	serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz oryginalne części zamienne max. do 3 dni od daty zgłoszenia
	
	
	



3. Parametry przyczepy
	
Lp
	
Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	j/m
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu
(wypełnia Wykonawca)
tak/nie

	1
	Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita
	12 000÷15 000
	[kg]
	

	2
	Dopuszczalna masa całkowita
	12 000÷14 500
	[kg]
	

	3
	Ładowność
	10 000÷10 500
	[kg]
	

	4
	Pojemność ładunkowa
	10÷13,5
	[m3]
	

	5
	Powierzchnia ładunkowa
	10÷11
	[m 2]
	

	6
	Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz
	4÷5
	[m2]
	

	7
	Wybór kierunku wywrotu z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą
	

	8
	Skrzynia ładunkowa przystosowana do transportu EUROPALET, ze wzmocnioną płytą podłogową
	

	9
	Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej
	

	10
	Wysokość ścian skrzyni
	600+600
	[mm]
	

	11
	Boczne listwy napinane wzmacniające ściany
	

	12
	Grubość blachy podłogi/ściany
	5/2,5
	[mm]
	

	13
	Wysokość platformy od podłoża
	1 200÷1 270
	[mm]
	

	14
	Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
	

	15
	Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości
	

	16
	Instalacja hydrauliczna wywrotu automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty
	

	17
	Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
	

	18
	Rozstaw kół
	1900
	[mm]
	

	19
	Błotniki kół tylnych
	

	20
	Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
	

	21
	Zawieszenie tandem na 4 resorach parabolicznych, z wahaczami wyrównawczymi z osiami sztywnymi wyposażonymi w hamulce bębnowe.
	

	22
	Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
	

	23
	Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym 
	

	24
	Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
	

	25
	Postojowy hamulec ręczny z korbą
	

	26
	Instalacja oświetlenia 12V, z tylnym gniazdem elektrycznym, z lampami LED, z hermetycznymi połączeniami, z
oświetleniem obrysowym
	

	27
	Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
	

	28
	Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
	

	29
	Rozmiar ogumienia:
	385/65 R22,5 
	

	30
	Prędkość konstrukcyjna
	40
	 [km/h]
	

	31
	System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi o optymalnym rozstawie
	

	32
	Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)
	1700mm/15L/200bar
	

	33
	Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika
	74/54,4
	 [KM/kW]
	

	34
	Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 
	50/46
	 [˚]
	






………................ dnia .....................
………........................………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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